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IT - SCHEDA PRODOTTO PL - KARTA PRODUKTU GR - AEATIO IPOIONTOX
EN- PRODUCT DATA SHEETS | CZ - INFORMACNI LIST VYROBKU BG - MPOAYKTOB OMLU
FR - FICHE DE PRODUIT SK- INFORMACNY LIST VYROBKU LT - GAMINIO VARDINIY
NL- PRODUCTKAART RO- FISA PRODUSULUI PARAMETRY LENTELE
DE - PRODUKTDATENBLATT HU-TERMEKISMERTETO ADATLAP  |ET - TOOTEKIRJELDUS
ES - FICHA DEL PRODUTO SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA DK - PRODUKTBLAD
PT - FICHA DO PRODUTO HR- INFORMACIJSKI LIST SE - INFORMATIONSBLAD
PROIZVODA

Marchio Marca
!I%Arand Ié/}érka )

arque agovna znamka
Merﬂ Maﬂ@ ..
Marke Mapka °
Marca %/la%a ‘

arca enklas
Marka Kaubamark CASEL
Inacka Maerke
Inacka Marke
Modello Model
Model Modell
Modéle Model
Model Model 2o | Ry
Modell Movtého B | B
Modelo Mogen 3z | 2=
Modelo Modelis ~ oo | mm
Model Mudel o o2 | o 2
Model Model Z £z | £2 2
Model Modell = sg| o8 =
(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic
Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly
(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti
Energie-?ﬁfﬁcién}(ileklasse Razred energetske uEinkovitg)sti
Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyeiakng amédoong
(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTBHOCT A+ A+ A+ A+
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé
Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass
Trida energetické ucinnosti Energiklasse
Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass
Potenza termica diretta Putere termica directa
Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢
Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga
Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 16 33 41 16

Potencia térmica directa
Poténcia térmica direta
Bezposrednia moc cieplna
Pfimy tepelny vykon
Priamy tepelny vykon

[JlupeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Tiesioginé Siluminé galia
Otsene soojusvdimsus

Direkte termisk effekt

Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 10,2 12,9 18,7 26,9
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti

Energie-]gﬁfﬁciéntied-index Indeks energetske u&inkoglitosti

Energieeffizienzindex Agikng evepyeraknc amddoong

Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT 122 124 122 121
Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 918 | 933 | 913 | 9368

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH TOBAP
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

924 | 96,5 | 96,5 | 94,7

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelméaRige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a haszndlati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirasokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.
Tnpeite TIg Mpo€IGOMOIATELC Kal TIC 08Nyie¢ eykataoTaong kat mepIodIKI GuVTIipnang mou avagépovtal ota kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.
(nazBaiite npeaynpexaeHnATa uy Ta 32 MOHTAX 1 MepUOANYHA NOAAPBXKKA, MOCOUYEHN B CHOTBETHUTE [N1aBIN HA PHKOBOACTBOTO € UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks
Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [dpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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PL - KARTA PRODUKTU

(Z - INFORMACNI LIST VYROBKU
SK - INFORMACNY LIST VYROBKU

RO- FISA PRODUSULUI

HU- TERMEKISMERTET( ADATLAP

SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA
HR- INFORMACIJSKI LIST

GR - AEATIO NPOIONTOZ
BG - NPOJIYKTOB OULL
LT - GAMINIO VARDINIY
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PROIZVODA

Marchio Marca
Brand Marka
Marque Blagovna znamka
Mert m;;ﬂ(a P

arke dpka
parke Mapka FreePoint
Marca Zenklas
Marka Kaubamark
Znacka Maerke
Inacka Marke
Modello Model _ _
Model Modell S ]
Modele Model &= &
Model Model S =
Modell Movtého 2 z
Modelo Mogen = =
Modelo Modelis = =
Model Mudel = E
Model Model 3 3o
Model Modell 5 =

= =

(lasse di Efficienza Energetica
Energy Efficiency Class

(lasse d'Efficacité Energétique
Energie-efficiéntieklasse
Energieeffizienzklasse

(lasa de randament energetic
Energiahatékonysdgi osztaly
Razred energetske ucinkovitosti
Razred energetske ucinkovitosti
Katnyopia evepyetaknc amédoong

(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTUBHOCT A+ A+
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé

Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass

Trida energetické ucinnosti Energiklasse

Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass

Potenza termica diretta Putere termica directa

Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény

Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢

Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga

Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 33 41

Potencia térmica directa
Poténcia térmica direta
Bezposrednia moc cieplna
Pfimy tepelny vykon
Priamy tepelny vykon

[JlupeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Tiesioginé Siluminé galia
Otsene soojusvdimsus

Direkte termisk effekt

Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 12,9 18,7
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntie-index Indeks energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzindex Aeiktng evepyglaknic amodoong 124 122
Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT

Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 933 | 913

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH TOBAP
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

9,5 | 96,5

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelméaRige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a haszndlati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirasokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.
Tnpeite TIg Mpo€IGOMOIATELC Kal TIC 08Nyie¢ eykataoTaong kat mepIodIKI GuVTIipnang mou avagépovtal ota kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.
(nazBaiite npeaynpexaeHnATa uy Ta 32 MOHTAX 1 MepUOANYHA NOAAPBXKKA, MOCOUYEHN B CHOTBETHUTE [N1aBIN HA PHKOBOACTBOTO € UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks
Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [dpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.

hanldical




IT - SCHEDA PRODOTTO PL - KARTA PRODUKTU GR - AEATIO IPOIONTOX
EN- PRODUCT DATA SHEETS | CZ - INFORMACNI LIST VYROBKU BG - NPOAYKTOB OULL
FR - FICHE DE PRODUIT SK- INFORMACNY LIST VYROBKU LT - GAMINIO VARDINIY
NL- PRODUCTKAART RO- FISA PRODUSULUI PARAMETRY LENTELE
DE - PRODUKTDATENBLATT HU-TERMEKISMERTETO ADATLAP  |ET - TOOTEKIRJELDUS
ES - FICHA DEL PRODUTO SL - PODATKOVNI LIST IZDELKA DK - PRODUKTBLAD
PT - FICHA DO PRODUTO HR- INFORMACLJSKI LIST SE - INFORMATIONSBLAD
PROIZVODA
Marchio Marca
Brand Mérka
Marque Bla(_t)vna znamka
Mare Mibia $
ar
Marca MaSKa pCQOSO
Marca Zenklas
Marka Kaubamark
Inacka Merke
Inacka Marke
Modello Model
Model Modell
Modele Model
Model Model
Modell Movtého
Modelo Mopen
Modelo Modelis
Model Mudel
Model Model - -
Model Modell = &
s =
(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic
Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly
(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntieklasse Razred energetske ucinkovitosti
Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyetaknc amédoong A+ A+
(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruiiHa edeKTUBHOCT
(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé
Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass
Trida energetické ucinnosti Energiklasse
Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass
Potenza termica diretta Putere termica directa
Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢
Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga
Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 33 41
Potencia térmica directa JlMpeKTHa TONAMHHA MOLHOCT ! 4
Poténcia térmica direta Tiesioginé Siluminé galia
Bezposrednia moc cieplna Otsene soojusvdimsus
Pfimy tepelny vykon Direkte termisk effekt
Priamy tepelny vykon Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppuk 10x0¢

Potencia térmica indirecta VIHanpeKTHa TONAMHHA MOLYHOCT 12,9 18,7
Poténcia térmica indireta Netiesioginé Siluminé galia

Posrednia moc cieplna Kaudne soojusvdimsus

Nepfimy tepelny vykon Indirekte termisk effekt

Nepriamy tepelny vykon Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica Indice de randament energetic

Enerqgy Efficiency Index Energiahatékonysagi mutaté

Indice de eficiencia energética Kazalo energetske ucinkovitosti
Energie-efficiéntie-index Indeks energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzindex Aeiktng evepyglaknic amodoong 124 122
Indice de eficiencia energética VIHneKc Ha eHepriniiHa edeKTMBHOCT

Indice de eficiéncia energética Energijos efektyvumo indeksas

Wskaznik efektywnosci energetycznej | Energiatdhususe indeks

Index energetické acinnosti Indeks energieffektivitet

Index energetickej dcinnosti Energieffektivitetsindex

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output

Rendement utile a la puissance thermique nominale

Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen

Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal

Eficiéncia util com poténcia térmica nominal

Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej

Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu

Uzitocnd cinnost pri menovitom tepelnom vykone 933 | 913

Eficienta utild la puterea termica nominald
Hasznos hatdsfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Qéhpn am6doon TG ovopacTIKA¢ Beppkng 1oxV0g
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost pfii minimdlnim zatizenim
UZito¢na Gcinnost pri minimalnom zatazeni

Eficienta utila la sarcind minima %,5 | 965
Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Qoéhpn amoédoon oe ENdyLoTO PopPTiO

Mone3Ha edpeKTMBHOCT NPU MUHUMANeH ToBap
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai

Kasutegur minimaalsel koormusel
Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelmé&Bige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.

Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitoldch tohoto névodu k obsluze.

Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instalacie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kovesse a haszndlati Gtmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartasi elirdsokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
Pridrzavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.

Tnpeite TIg MPOEIBOMOIATELC Kal TIC 08NyieC eykataoTaong kat mePIodIKI GUVTIipnang mou avapépovtal oTa Kepahata Tou eyxelpidiou Twv odnylwv.

Cnasgaiite npefynpexxaeHnATa u ykKasaHuATa 3a MOHTaX 1 NepuoanyHa noAApbXKKa, NOCOYEHU B CbOTBETHUTE I1aBI Ha PbKOBOACTBOTO C UHCTPYKLUK.

Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZitros nurodymy.
Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paig ks ja korraliseks

Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.
Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och [opande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.
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1  SIMBOLOGIA NO MANUAL

‘ UTENTE UTILIZADOR

ﬁ TECNICO AUTORIZADO
d (refere-se EXCLUSIVAMENTE ao Fabricante da estufa ou Técnico Autorizado

do Servico de Assisténcia Técnica reconhecido pelo Fabricante da estufa)

'&.-y TECNICO ESPECIALIZADO EM INSTALACAO DE CHAMINES

ATENCAO:
LER ATENTAMENTE A NOTA
ATENCAO: )
POSSIBILIDADE DE PERIGO OU DANO IRREVERSIVEL

Os icones com personagens indicam a quem é dirigido o assunto tratado no pardgrafo (entre o Utente Utilizador e/ou Técnico
Autorizado e/ou Técnico Especializado em Instalagdo de Chaminés).
0s simbolos de ATENCAQ indicam uma nota importante.

2 PREZADO CLIENTE

05 n0ssos produtos sao concebidos e fabricados em conformidade com as normas europeias harmonizadas com o Requlamento
(UE) n°. 305/2011 para os produtos de construcdo (EN13240 estufas a lenha, EN14785 aparelhos a pellets, EN13229 lareiras/
aparelhos de encastrar a lenha, EN 12815 fogdes a lenha), com materiais de elevada qualidade e uma profunda experiéncia
nos processos de transformacao. Os produtos também cumprem os requisitos essenciais da diretiva 2009/125/EC (Eco Design)
e, quando aplicaveis, as diretivas 2014/35/EU (Baixa Tensao), 2014/30/EU (Compatibilidade Eletromagnética), 2014/53/UE
(Radiofrequéncia), 2011/65/EU (ROhS).

Ler com atencdo as instrugdes contidas no presente manual para obter o melhor desempenho.

0 presente manual de instrugdes constitui parte integrante do produto: assegurar-se de que esteja sempre junto ao aparelho,
mesmo em caso de entrega a um outro proprietario. Em caso de perda, pedir uma nova cdpia ao servico técnico local.

37/08 e o técnico de instalagdo qualificado, que tenha os requisitos necessdrios, € obrigado a emitir o certifi-

ﬂ Na Itdlia, em relagdo a instalagdo de aparelhos a biomassa inferiores a 35 kW, deve ser consultada a D.M.
cado de conformidade do sistema instalado (entende-se como "sistema": estufa + chaminé + tomada de ar).

Em base a regulamento (UE) n°. 305/2011, a “Declara¢do de Desempenho” e “Declara¢io de Conformidade” estao di-
sponiveis online nos sites:
- www.cadelsrl.com

- www.free-point.it
- www.pegasoheating.com

3 ADVERTENCIAS

Todas as instrugoes relatadas no manual tém uma funcao meramente explicativa e indicativa e poderao portanto diferir ligei-
ramente do aparelho em Sua posse.

0 aparelho de referéncia é aquele que foi comprado.

(aso o cliente tenha duvidas ou dificuldade de compreensao ou se ocorrer algum problema nao abordado no presente manual,
serd necessario que entre em contacto com o prdprio distribuidor ou técnico de instalacao o mais depressa possivel.
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4 A NORMAS DE SEGURANCA @ N &

- Ainstalacdo, a ligacdo elétrica, a verificacao do funcionamento e a manutencao sao execu-
tadas exclusivamente por pessoal qualificado ou autorizado. ) .

- Partes elétricas sob tensao: desconectar o produto da alimentacdo 230V antes de realizar
quaI(t]uer operacao de manutencdo. Alimentar o produto apenas depois de ter concluido a sua
montagem. _ ) o .

- Asoperacbes de manutencdo extraordindria devem ser realizadas somente por pessoal au-
torizado e qualificado. o . S

- Todos os requlamentos locais, incluindo aqueles que se referem as normas nacionais euro-
peias, devem ser respeitados no momento da instalacdo do aparelho. ) )

- A empresa fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de instalagdes que ndo
estejam em conformidade com a lel em vigor, de uma circulacdo de ar incorreta, de umaligacdo
elétrica que nao esteja em conformidade com as normas e de um uso inapropriado do aparelho.
- E proibida a instalacdo da estufa em quartos, em casas de banho, em locais usados como
armazém de material combustivel e em estudios.

- E permitida a instalacao em estudios se em quarto estanque.

- Em nenhum caso a estufa deve ser instalada em locais que a exponham ao contacto com a
dgua e muito menos a pulveriza¢des de dgua ja que existe o risco de causar choques elétricos
e curto-circuitos. , .
- Verificar se o pavimento tem uma capacidade de suporte adequada. Se a constru¢do exi-
stente ndo satisfaz este requisito deverao ser tomadas as medidas adequadas (por exemplo
uma placa de distribuicdo de carga). _ S .

- Para as normas de seguranca anti-incéndio devem-se respeitar as distancias de objetos
inflamaveis ou sensiveis ao calor (sofds, méveis, revestimento em madeira, etc.). ~ °

. Em caso de objetos altamente inflaméveis (tendas, carpetes, etc.) todas estas distancias
devem aumentadas em 1 metro. , N )

- Seo Fa\ymento for feito com material combustivel, aconselha-se utilizar uma protecao em
material ndo combustivel (aco, vidro, etc.) que também proteja a parte da frente contra que-
das de material de combustao durante as operaces de limpeza.

« 0 cabo eléctrico nunca deve entrar em contacto com o tubo de descarga de fumos e nem
com qualquer outra parte da estufa, N

- Antes deiniciar qualquer operacao o usudrio ou qualgquer pessoa que preparar-se para ope-
rar com o produto devera ter lido e compreendido todo o contetdo do presente manual de
instalacdo e utilizacdo. Erros ou configuragdes ruins podem provocar condi¢6es de perigo e/ou
funcionamentoirreqular, 7 .

- Otipo de combustivel a utilizar é dnica e exclusivamente pellets.

- Nao utilizar o aparelho como incinerador de residuos. R

- Nao coloque roupas a secarem sobre o produto. Eventuais estendais ou similares devem ser
mantidos a uma adequada distancia do produto. Perigo de incéndio. _

« Eproibido colocar o produto em funcionamento com a porta aberta ou com o vidro quebrado.
- E proibido fazer modifica¢des nao autorizadas ao aparelho. . )

- Ndo usar Ilgmdos inflamdveis durante o acendimento (lcool, gasolina, petréleo, etcf.
- Apds uma falha de acendimento é necessario esvaziar o braséiro dos pellets acumulados,
antes de voltar a acender a estufa.

- Oreservatorio de pellets deve estar sempre fechado com a sua cobertura.

- Antes de qualquer intervencao, deixar o fogo na camara de combustdo diminuir até que se
apaéyue e arrefeca completamente, e retirar a ficha da tomada de corrente.

- 0 aparelho pode ser utilizado por criancas de idade nao inferior aos 8 anos e por pessoas
com reduzidas capacidades fisicas, sensoriais ou mentais, ou desprovidas de experiéncia ou do
conhecimento necessdrio, mas sempre sob vigilancia ou entao ap6s terem recebido instrugoes
relativas ao uso sequro do aparelho e a compreensao dos perigos a ele inerentes. As criangas
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ndo devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutencdo destinada a ser efetuada pelo
usudrio ndo deve ser efetuada pelas criancas sem vigilancia.

- As embalagens ndo sao brinquedos, podem causar asfixia ou estrangulamento ou outros
perigos para a saude, As pessoas (incluindo as crian¢as) com reduzidas capacidades psiquicas
ou motoras, ou com falta de experiéncia e conhecimento devem ser mantidas fora do alcance
das embalagens. A estufa nao e um brinquedo. o

« As crllﬁngas deverdo ser constantemente vigiadas para se assequrar que ndo brinquem com
0 aparelho.

- Durante o seu funcionamento a estufa atinge temperaturas elevadas: manter longe as
crianas e animais e usar equipamentos de protecao pessoal a prova de fogo apropriados,
como luvas de protecao do calor. . o .

- A conduta de evacuacdo de fumos deve estar sempre limpa, pois depésitos de fuligem ou
6leos combustiveis reduzem a sec¢ao bloqueando a tiragem e se forem em grande quantidade
podemincendiar-se. . , . ) .

« Seos pellets sdo de péssima qualidade (contendo colas, dleos, tintas, residuos plasticos ou
se & farinhento), durante o funcionamento formarao residuos ao longo do tubo de descarga
de pellets. Uma vez desligada a estufa, estes residuos poderao formar pequenos veios que
subindo ao longo do tubo poderao chegar até aos pellets no reservatério carbonizando-os e
criando desta forma um fumo denso e nocivo no interior do local. Manter sempre fechado o
reservatorio com a sua cobertura. Se o tubo estiver sujo, limpa-lo. )

- (aso seja necessario apagar o fogo emitido pela estufa ou pela conduta de evacuacdo de
fumos, utilizar um extintor ou pedira intervencao dos Bombeiros. NUNCA utilizar dgua para
apagar o fogo dentro do braseiro. -

- PROCEDIMENTO A SEGUIR EM CASO DE PERDA DE FUMO NO AMBIENTE OU DE EXPLOSAQ
COM DANOS AO.DISPOSITIVO: DESLIGA-LO, VENTILAR O LOCAL E CONTACTAR IMEDIATAMENTE O
INSTALADOR/TECNICO ENCARREGADO PELA ASSISTENCIA.

5  CONDICOES DE GARANTIA

A empresa garante o produto, excluindo os elementos sujeitos a desgaste normal abaixo indicados, durante 2 (dois) anos
a partir da data de compra comprovada por:
um documento comprobatdrio (fatura e/ou recibo fiscal) que contenha 0 nome do vendedor e a data na qual foi realizada a venda;
a passagem do certificado de garantia preenchido em até 8 dias da compra.

Além disso, para tornar vdlida e operante a garantia, a requlacao em conformidade com as préticas profissionais e a colocagao
do aparelho em funcionamento devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado, o qual, nos casos previstos, deverd
emitir ao utente uma declaracao de conformidade do sistema e do bom funcionamento do produto.

Aconselha-se a execucao do teste funcional do produto antes de efetuar o completamento com os relativos acabamentos (reve-
stimentos, pinturas das paredes etc).

As instalacdes que nao corresponderem as normas vigentes acarretardo a decadéncia da garantia do produto, assim como o uso
imprdprio e a falta de manutencdo prevista pelo fabricante.

A garantia é operante desde que sejam observadas as indicacbes e as adverténcias contidas no manual de uso e manutencdo que
acompanha o aparelho, de modo a consentir a sua correta utilizacao.

A substituicao do inteiro aparelho ou a reparacao de uma das partes que o compdem nao estendem a duracao da garantia, a qual
permanece invaridvel.

Por garantia se entende a substituicdo ou reparacdo gratuita das pecas de origem reconhecidas como defeituosas devidos
a defeitos de fabrico.

Para usufruir da garantia no caso de manifestacdo de defeito, 0 adquirente deveré conservar o certificado de garantia e exibi-lo ao
Centro de Assisténcia Técnica juntamente ao documento emitido no momento da aquisicao.

Estao excluidos da presente garantia todos os mau funcionamentos e/ou danos ao aparelho decorrentes das se-

guintes causas:

«  0s danos causados pelo transporte e/ou movimentagao.

« Todas as partes que resultem defeituosas em virtude de negligéncia ou desleixo no uso, de manutencdo incorreta, de instalacao
em desconformidade com o especificado pelo produtor (sempre consulte o manual de instalagao e uso fornecido com o aparelho).
Errado dimensionamento em relacao ao uso ou defeitos na instalacao, ou a falta da adogao das providéncias necessarias para
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garantir a execucao de acordo com a boa pratica.

« Superaquecimento impréprio do aparelho, ou seja, a utilizacao de combustiveis em desconformidade com os tipos e com as
quantidades indicadas nas instrucbes fornecidas.

« Ulteriores danos causados por intervencbes equivocadas do prdprio utente na tentativa de remediar a avaria inicial.

- Agravamento dos danos, causado pela ulterior utilizacao do aparelho por parte do utente, uma vez em que tenha-se manife-
stado o defeito.

« Napresenca de caldeira, eventuais corrosdes, incrustacoes ou rompimentos provocados por correntes vagantes, condensagoes,
agressividade ou acidez da dqua, tratamentos desincrustantes efetuados impropriamente, falta d'dqua, depdsitos de lama ou
calcdrio

- ineficiéncia de fogdes a lenha, chaminés ou partes do sistema das quais o aparelho depende.

- Danos provocados por alteracdes no aparelho, agentes atmosféricos, calamidades naturais, atos vandalicos, descargas elétri-
cas, incéndios, defeitos do sistema elétrico e/ou hidrdulico.

« Ando realizacdo da limpeza anual da estufa, por um técnico autorizado ou por pessoal qualificado, implica a perda da garantia.

Além disso, estao excluidas da presente garantia:

« As partes sujeitas ao desgaste normal, tais como guarnicoes, vidros, revestimentos e grelhas de ferro fundido, pinturas espe-
ciais, cromadas ou douradas, as macanetas e os cabos elétricos, lampadas, luzes espia luminosas, manipulos, todas as partes
extraiveis da cdimara de combustao.

« As variacbes cromdticas das partes envernizadas e em ceramica/serpentina, bem como as cavilhas de cerdmica, ja que sdo
caracteristicas naturais do material e da utilizacao do produto.

«  Obras murdrias.

« Detalhes de sistema (quando presentes) nao fornecidos pelo produtor.

Eventuais intervengdes técnicas no produto para a eliminacao dos mencionados defeitos e danos consequenciais deverao, portan-

to, ser concordados com o Centro de Assisténcia Técnica, 0 qual reserva-se de aceitar ou ndo o relativo encargo, sendo que, em qual-

quer caso, nao serao efetuados a titulo de garantia, mas sim, de assisténcia técnica a ser prestada nas condi¢des eventualmente e

especificadamente concordadas e sequndo as tarifas em vigor para os trabalhos a serem efetuados.

Além disso, serao colocados a cargo do utente as despesas necessarias para remediar as suas erroneas intervencoes técnicas, alte-

racoes ou, de qualquer forma, fatores danosos para o aparelho nao imputdveis a defeitos de origem.

Ressalvados os limites impostos por leis ou requlamentos, permanece, ainda, excluida qualquer garantia de contencdo de poluicao

atmosférica e actstica.

A empresa declina qualquer responsabilidade por eventuais danos que possam, direta ou indiretamente, causar a
pessoas, animais ou objetos em consequéncia da inobservancia de todas as instrucoes indicadas no manual, espe-
cialmente as adverténcias sobre a instalacao, utilizacao e manutencao do aparelho.

5.0.1 VERIFICACOES DE DESEMPENHO DO PRODUTO.

Todos o0s nossos produtos foram submetidos a TESTES ITT realizados por um laboratdrio notificado (sistema 3) e de acordo com a
Regulamentacao (UE) niimero 305/2011 "Produtos de fabricacao”, de acordo com a normativa EN 14785: 2006 (pellets), e "Diretiva
de Mdquinas "EN 303-5 (caldeiras).
Em caso de testes para possivel fiscaliza¢ao do mercado ou auditorias realizadas por terceiros, considerar as sequintes adverténcias:
« para obter os desempenhos declarados, o produto deve executar previamente um ciclo operacional de pelo menos 15/20
horas usar o valor de tiragem média dos fumos de combustao especificado na tabela "caracteristicas técnicas do produto" o
tipo de pellet usado deve estar em conformidade com a normativa atual EN 1S0 17225-2 a quantidade de combustivel pode
variar em fun¢ao do comprimento e do poder calorifico do combustivel, portanto, alguns ajustes podem ser necessarios
para respeitar o consumo horario especificado na tabela "caracteristicas técnicas do produto”. O uso de pellets com ca-
racteristica A1 garante a poténcia calorifica geral dentro de margens estreitas em comparacao com o teste usado, mas o
tamanho influencia substancialmente o desempenho, portanto, deve ser, em média nao inferior a 24 mm de comprimento
e 6 mm de didmetro no caso de um produto a lenha, verificar a correta humidade residual do combustivel que ndo deve
ser inferior a 12% nem superior a 20%. A medida que a humidade aumenta, sao necessdrios diferentes ajustes para o ar
comburente a atuar no respetivo registo do ar comburente, modificando assim a mistura entre o ar primario e 0 secunddrio
é necessario verificar o correto funcionamento dos dispositivos que podem influenciar o desempenho (por exemplo, venti-
ladores de ar ou dispositivos de sequranca elétrica) em caso de danos causados pela movimentacao.
+ 0 desempenho méximo é obtido com a poténcia mdxima de chama e ventilacdo.
« respeitar escrupulosamente os itens de extracao indicados pela normativa tanto para as emissées como para as tempera-
turas.
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6  PECAS SOBRESSALENTES

Para cada reparacao ou regulacao necessdria, o cliente deve procurar o concessiondrio no qual fez a sua compra ou o Centro de
Assisténcia Técnica mais proximo, especificando:
+ Modelo do aparelho
« Node série
Tipo de problema
Deve utilizar apenas pecas sobressalentes originais que poderao ser sempre encontradas nos nossos Centros de Assisténcia.

7 ADVERTENCIAS PARA A ELIMINACAO CORRETA DO PRODUTO

0 desmantelamento e a eliminacdo do produto € a cargo e de responsabilidade exclusiva do proprietdrio que deverd atuar de
acordo com as leis vigentes no prdprio pais em matéria de sequranca, respeito e tutela do ambiente.

No fim da sua vida util o produto nao deve ser eliminado junto aos residuos urbanos.

Pode ser entreque nos especificos centros de recolha diferenciada geridos pela administracao publica ou aos revendedores que
fornecem este servico.

Eliminar de modo seletivo o produto permite que sejam evitadas as possiveis consequéncias negativas para o ambiente e para a
salide causadas por uma inadequada eliminagdo, e permite recuperar os materiais do qual é composto a fim de obter uma impor-
tante poupanca de energia e de recursos.

7.1 INFORMACOES SOBRE A GESTAO DOS RESIDUOS DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E ELETRONI-
COS CONTENDO PILHAS E ACUMULADORES

Fig. 1- Eliminagdo de residuos

Este simbolo no produto, pilhas, acumuladores ou respetiva embalagem ou documentacao indica que, no final do seu ciclo de vida
til, o produto e as pilhas ou acumuladores incluidos nao devem ser recolhidos, recuperados nem eliminados conjuntamente com
0 lixo doméstico.

Uma gestao imprépria dos residuos de equipamentos elétricos e eletrdnicos, pilhas ou acumuladores pode causar a libertacao de
substancias perigosas contidas nos produtos. A fim de evitar eventuais danos para 0 ambiente ou para a sadde, o utilizador é con-
vidado a separar este equipamento e/ou pilhas ou acumuladores incluidos de outros tipos de residuos e a deposita-los no servico
municipal de recolha de lixo. E possivel requisitar a recolha dos residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos pelo distribuidor
segundo as condi¢oes e modalidades previstas pelas normas nacionais de transposicao da diretiva 2012/19/UE.

A recolha separada e o correto tratamento dos equipamentos elétricos e eletronicos e respetivas pilhas e acumuladores favorecem
a conservacao dos recursos naturais, o respeito do ambiente e a protecao da satde.

Para mais informacdes sobre as modalidades de recolha dos residuos de equipamentos elétricos e eletrénicos, pilhas e acumulado-
res, dirija-se a sua Cdmara Municipal ou a autoridade pdblica competente para a emissao das autorizacoes.

8  CONEXAO WI-FI - BLUETOOTH
8.1  EASY CONNECT PLUS

a Procedimento vdlido apenas para os modelos com tecnologia wi-fi EASY CONNECT PLUS.
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Sasy

connect

Available on the
D App Store

Fig. 2 - Modulo EASY CONNECT PLUS Fig. 3 - App EASY CONNECT PLUS
A documentagdo para a conexao do wi-fi e 0 uso da app estao disponiveis online no sequintes enderecos:
E-I E-
plisoEy | hitps://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
Of
ElE
}5 "1 http://www.free-point.it/it/downloads/
(=]
ORy00
Vi S o . , ,
ok R https://www.pegasoheating.com/it/documenti/
[=]

8.2  NAVEL STAND ALONE

a Procedimento vdlido apenas para os modelos com tecnologia wi-fi NAVEL STAND ALONE.

ATENCAO! A operagdo de instalagdo deve ser realizada EXCLUSIVAMENTE por pessoal especializado.

0 fabricante declina qualquer responsabilidade em caso de danos a objetos ou pessoas ou em caso de mau
a funcionamento.

0 mddulo wi-fi utiliza a prépria rede wi-fi doméstica; controlar se ha cobertura suficiente no

local de instalacao.
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Available on the
D App Store

> Google play

Fig. 4 - Médulo NAVEL STAND ALONE Fig. 5 - App EASY CONNECT PLUS
A documentacdo para a conexao do wi-fi e 0 uso da app estao disponiveis online no sequintes endereos:
E-I E-
plfisoy | hitps://www.cadelsrl.com/donwload-wi-fi/
Of
=]z =]
X iy http://www.free-point.it/it/downloads/
(=]
ORy00
Vi S o - : -
o https://www.pegasoheating.com/it/documenti/
[=]

9  UTILIZACAO
9.1 INTRODUCAO

Para o melhor rendimento com 0 menor consumo, sequir as instrugoes abaixo indicadas.

« Aignicdo dos pellets ocorre muito facilmente se a instalacao estiver correta e a conduta de evacuagao de fumos for eficiente.

« Acender a estufa a Poténcia 1, por pelo menos 2 horas, para permitir aos materiais que constituem a caldeira e a forno de
ajustar-se as tensoes eldsticas internas.

«Com o uso da estufa, a verniz presente no interior da estufa da cdmera de combustao pode sofrer alteracdes. Este fendmeno
pode ser causado por varios motivos: aquecimento excessivo da estufa, agentes quimicos presentes em um pellet de qualidade
inferior, tiragem insuficiente da estufa, etc. Portanto, a resisténcia da pintura na cdmera de combustao nao pode ser garantida.

a Os residuos de gordura de trabalho e os vernizes, durante as primeiras horas de funcionamento, podem produ-
zir odores e fumo: recomenda-se arejar o local porque podem ser nocivos para pessoas e animais.

a Os valores de programagdo de 1 a 5 sdo pré-configurados pela empresa e podem ser alterados apenas por um
técnico autorizado.

9.2 DISPLAY PAINEL DE COMANDOS

icones do menu.
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Fig. 6 - Display Fig. 7 - Display
LEGENDA  Fig. 6-Fig.7
1 Acendimento/desligamento caldeira (ESC)
2 Visualizagdo do menu de programagdo a decrementar
3 Menu
4 Visualizagdo do menu de programagdo a incrementar.
5 Decrementa set temperatura / funcdes de programagdo.
6 Incrementa set temperatura / fungdes de programagdo.
7 Display.
8 Hora
9 Estado
10 Temperatura definida pelo utilizador
11 Poténcia instantdnea
12 Temperatura ambiente
13 Sehouvero™'=0.5°C(29.°=29.59)

9.3  MENU PRINCIPAL

Acesso pressionando-se o botao 3 (menu). Os icones aos quais acede-se sao:
Time and Date

« Timer

Sleep (somente com o aquecedor aceso)

Settings

Info

Configuracoes de data e hora.
Para as configuracbes de data e hora, proceda como seque:

«  Pressione a tecla "menu".

« Selecione "Time and Date".

«  Confirme pressionando "menu"

«Percorra com as setas e selecione, uma de cada vez, as varidveis a serem modificadas: Dia, Horas, Min, Dia nim., Més, Ano.
« Selecione "menu" para confirmar.

« Modifique com os botdes + -.

«  Enfim, pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

Configuracao Timer (veja o respetivo capitulo)

Configuracao Sleep (veja o respetivo capitulo)

9.4  MENU CONFIGURACOES

0 menu CONFIGURACOES permite operar com as modalidades de funcionamento do aquecedor:
Lingua.

Limpeza (visualizada somente com o0 aquecedor desligado).

(arregamento c6clea (visualizado somente com o0 aquecedor desligado).

Tons.

Termdstato externo (ativacao).

Auto Eco (ativacao).

mMmMo N>

10 IDROSTUFE



G
H
l.
J.
K.
L.
M

N
0.
P.
Q
N

T Desligamento-Eco (default 10 minutos).
T on bomba (default 50°C).

(aldeira auxiliar(default ativada).
Prescricao pellet.

Ventilacao % rpm fumos.

Poténcia maxima (1-5 - default 5).

. Teste componentes (visualizado somente com o aquecedor desligado)

Funcdo "limpador de chaminé" (aciondvel somente com o aquecedor ligado, para a verificacao das emissoes na drea).
Configuracao sistema.

Estacao.

Menu técnico.

OTA: Alguns icones acima elencados nao sao aciondveis com determinadas "configuragdes do sistema".

Lingua

Para selecionar a lingua proceda como seque:

b-

Pressione a tecla "menu’”.

Percorra com as setas e selecione "Configurac6es"

Pressione "menu" para confirmar.

Percorra com as setas e selecione "lingua".

Pressione "menu" para confirmar.

Com os botdes + - selecione a lingua de interesse (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA)
Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

Limpeza

Para selecionar "Limpeza" (somente com o0 aquecedor desligado) proceda como seque:

Pressione a tecla "menu’”.

Percorra com as setas e selecione "Configuracdes"
Pressione "menu" para confirmar.

Percorra com as setas e selecione "Limpeza".
Pressione "menu" para confirmar.

Com as setas + - selecione "On".

Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

¢ - Carregamento coclea

Permite a realizacao do enchimento do sistema de carregamento de pellet. Ativavel somente com o aquecedor desligado, visuali-
zando um countdown 180" ao final do qual a cdclea para automaticamente, assim como na saida do menu.

Para selecionar "Carregamento cdclea” (somente com o aquecedor desligado) proceda como seque:

d-

Pressione a tecla "menu’”.

Percorra com as setas e selecione "Configuracdes"
Pressione "menu" para confirmar.

Percorra com as setas e selecione "Carregamento cdclea”.
Pressione "menu" para confirmar.

Com os botdes + - selecione "Habilita".

Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

Tons

Esta funcdo € desabilitada de default, logo, proceda como seque para habilité-la:

e-

Pressione a tecla "menu”.

Percorra com as setas e selecione "Configuragdes"
Pressione "menu" para confirmar.

Percorra com as setas e selecione "Tons".
Pressione "menu" para confirmar.

Com as setas + - selecione "On".

Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

Termostato externo (veja o capitulo correspondente)

TERMOSTATO EXTERNO (ndo incluso na caldeira, permanecendo a cargo do usuario).
A temperatura do aquecedor pode ser comandada mesmo por um termdstato ambiente externo. Este serd colocado em uma
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posicao mediana em relacao ao local de instalacao e garante uma maior correspondéncia entre a temperatura de aquecimento
solicitada ao aquecedor e aquela efetivamente fornecida pelo mesmo.

Conete os cabos provenientes do termdstato externo aos pontos 1-2 da placa de bornes presente no aquecedor.
Uma vez conetado o termdstato, é necessario habilitd-lo.

Para tal, proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu".

« Percorra com as setas até "Configuragdes".

« Selecione pressionando "menu’".

«  Percorra novamente com as setas até "Termdstato externo".
»Selecione pressionando "menu”.

+  Pressione os botdes -+.

- Para ativar o terméstato externo, selecione "On".

«  Pressione o botdo "menu" para confirmar.

« Pressione o botdo "esc" para sair.

f - Auto-Eco ativacao

Para selecionar a fun¢ao Auto-Eco proceda como seque:
«  Pressione a tecla "menu”.

« Percorra com as setas e selecione "Configuragoes"

«  Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Auto-Eco".

«  Pressione "menu" para confirmar.

»  Com as setas + - selecione "On".

- Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

g - t Desligamento Eco

Para selecionar a fungao t desligamento - Eco proceda como seque:
+  Pressione a tecla "menu”.

«Percorra com as setas e selecione "Configuragoes”

« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "t desligamento -Eco".

« Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - insira os minutos

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

h-TO0n Bomba

Este icone do menu permite a requlagem da temperatura de ativacao da bomba.
Para selecionar a fungao T On Bomba proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu”.

«  Percorra com as setas e selecione "Configuragdes”

« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "T On bomba".

«  Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - modifique os °C.

« Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

i - Caldeira auxiliar

E necessdria ainstalacdo de um mddulo adicional (opcional) para consentir 0 acendimento de uma caldeira auxiliar caso o aquece-
dor seja desligado ou esteja em alarme. As configuracoes de fabrica prevéem que esta funcao seja desativada; caso seja necessario
ativa-la, entre no menu configuragoes.

j - Prescricao Pellet
Esta funcao serve para adequar o aquecedor ao pellet em uso. Com efeito, existindo no mercado miltiplos tipos de pellet, o
funcionamento do aquecedor é grandemente influenciado pela maior ou menor qualidade do combustivel. Caso o pellet tenha a
tendéncia de trancar no braseiro por um excesso de carregamento de combustivel, ou no caso em que a chama permanece sempre
alta mesmo diante de baixas poténcias e, vice-versa, se a chama permanece baixa, é possivel diminuir/aumentar o fornecimento
de pellet no braseiro:
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Os valores disponiveis sao:

-3 = Diminuicao de 30% em relacdo a configuracao de fabrica.
-2 = Diminuicao de 20% em relacdo a configuracao de fabrica.
-1 =Diminuicao de 10% em relacdo a configuracao de fabrica.
0 = Nenhuma variacdo.

1= Aumento de 5% em relacao a configuracao de fabrica.

2 = Aumento de 10% em relacdo a configuracao de fabrica.

3 = Aumento de 15% em relagdo a configuracao de fabrica.

Para a prescricao proceda como seque:

+  Pressione a tecla "menu”.

«Percorra com as setas e selecione "Configuragdes”

« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Prescricao pellet".
«  Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - modifique a %.

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

k - Ventilacao % rpm fumos

(aso a instalacdo apresente dificuldades para expelir os fumos (auséncia de circulacao de ar ou, até mesmo, de pressao na condu-
ta) é possivel aumentar a velocidade de expulsao dos fumos e das cinzas. Esta alteracdo permite a solu¢do ideal até mesmo dos
potenciais problemas de obstrucao de pellet no braseiro e de formagao de sedimentos no fundo do mesmo, os quais surgem em
decorréncia de combustées de péssima qualidade ou que exalam muitas cinzas. Os valores disponiveis sao de -30% a +50%, com
varia¢des de 10 pontos percentuais por vez. A varia¢ao negativa pode servir no caso de chama muito baixa.

Para modificar o parametro proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu”.

«Percorra com as setas e selecione "Configuragoes”
«  Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Var.rpm fumos".
« Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - modifique a %.

« Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

| - Poténcia maxima

Permite a fixacdo do limite maximo de chama ao qual 0 aquecedor pode operar para atingir o target de temperatura configurado.
Para modificar a poténcia proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu".

«Percorra com as setas e selecione "Configuragoes”

« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Poténcia maxima".

« Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - modifique a poténcia de 01 a 05

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

m - Teste componentes

Realizavel somente com 0 aquecedor desligado; permite a selecao dos componentes a serem testados:

- Vela de ignicao: é acesa pelo periodo fixo de 1 minuto durante o qual o painel visualiza os segundos de countdown.

« (Cdclea: é alimentada pelo periodo fixo de 1 minuto durante o qual o painel visualiza os sequndos de countdown.

- Aspirador: é ativado a 2500 rpm pelo periodo fixo de 1 minuto durante o qual o painel visualiza os sequndos de countdown.

«  Permutador: permite realizar o teste em V5 pelo periodo fixo de 1 minuto durante o qual o painel visualiza os sequndos de
countdown.

- Bomba: é ativada por um periodo fixo de 10 sequndos durante o qual o painel visualiza o countdown.

« 3vias:avalvulade 3 vias é ativada por um periodo fixo de 1 minuto durante o qual o painel visualiza os sequndos de countdown.

Para ativar a fungdo "Teste componentes" (somente com o aquecedor desligado) proceda como seque:

« Pressione o botao "menu".

«Percorra com as setas e selecione "Configuragoes".
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« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Teste componentes".
« Pressione "menu" para confirmar.

- Com os botdes + - selecione o teste a ser efetuado.

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

n - Fun¢ao Limpador de chaminé

Esta funcao pode ser ativada somente com o aquecedor ligado e com fornecimento de poténcia e for¢a no aquecimento com os
parametros P5, com ventilador (se presente) em V5. Devem ser escutadas eventuais corre¢bes na percentagem de carregamento/
ventilacao de fumos. A duracao deste estado é de 20 minutos; no painel serd visualizado o countdown. Durante este intervalo
nao sao escutados eventuais termdstato/puffer/set point ambiante/ set point H20, permanece ativo somente o desligamento de
seguranca a 85°C. A qualquer momento o técnico pode interromper esta fase mediante uma répida pressao no botao on/off.

Para ativar a fungdo "Limpador de chaminé" proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu".

«Percorra com as setas e selecione "Configuragoes”

« Pressione "menu" para confirmar.

» Percorra com as setas e selecione "Limpador de chaminé".

« Pressione "menu" para confirmar.

«Com os botdes + - selecione “On” (de default Off)

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

o - Configuracao sistema

Para modificar a configuracdo do sistema proceda como segue:
« Pressione a tecla "menu”.

« Percorra com as setas e selecione "Configuragdes”

«  Pressione "menu" para confirmar.

«Percorra com as setas e selecione "Configuracao do sistema".
« Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - modifique a configuracao de 01a 05

« Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

p - Estacao

Nas configuracbes 2 e 3, habilitando-se a funcao "verao" serd inibido o desvio da vdlvula de 3 vias em direcao ao sistema de aque-
cimento ao fim de evitar que os radiadores aquecam-se. Logo, o fluxo é sempre dirigido a dgua sanitdria (ACS) - se prevista.
Ativando-se a op¢ao "verao" a funcao auto-eco habilita-se automaticamente (ndo desativavel). As sondas ambiente/termdstato
externo ndo serao escutadas.

Para modificar a funcao proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu’”.

«Percorra com as setas e selecione "Configuragoes”

« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Estacao".

« Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - modifique "Verao" ou "Inverno".

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

q - Menu técnico

Para aceder ao menu técnico é necessario chamar um centro de assisténcia ja que é necessaria uma password para entrar.

Para intervir no "menu técnico" proceda como seque:

« Pressione a tecla "menu”.

« Percorra com as setas e selecione "Configuragoes"

« Pressione "menu" para confirmar.

« Percorra com as setas e selecione "Menu técnico".

«  Pressione "menu" para confirmar.

« Com os botdes + - selecione "Tipo Produto”, "Service", "Parametros”, "Par-ACS", "Memdrias contadores" , "Habilita abano" e
"Menu puffer",

«  Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.
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9.5  MODALIDADES AUTO ECO (VER 0S PONTOS F-G)

Para a ativacao da modalidade "Auto Eco" e a requlagem do tempo, ver os pontos f-g.

A possibilidade de reqular o "t desligamento ECO" deriva da necessidade de ter-se uma correta funcionalidade na multiplicidade

de ambientes nos quais 0 aquecedor pode ser instalado, além de evitar continuos desligamentos e reacendimentos no caso em que

a temperatura ambiente esteja sujeita a repentinas mudancas (correntes de ar, ambientes pouco isolados, etc.).

0 procedimento de desligamento da ECO ativa-se automaticamente quando todos os dispositivos de solicitacao de poténcia previ-

stos pela "configuracdo do sistema" estdo satisfeitos: sonda ambiente/termdstato externo (configuracdes 1-2-3), fluxdstato (confi-

guragao 2), termdstato/ntc (10 kQ B3435) puffer (configuracao 4-5) ou termdstato/ntc (10 kQ B83435) ebulidor (configuragao 2-3).

Se todos os dispositivos presentes forem satisfatdrios, tem inicio o decremento do tempo "t desligamento ECO" (de fabrica 10

minutos, modificdvel no menu "Configuragdes"). Durante esta fase a visualizagao do pequeno painel esta em ON com chama curta

e em alternancia Crono (se ativo) - Eco ativo. Na parte superior do display sao visualizados os minutos para indicar o countdown

para Eco Stop. A chama alcanca a P1 e permanece até o término do tempo "t desligamento Eco" programado e, se as condi¢des

ainda forem satisfatorias, passard a fase de desligamento. A contagem do desligamento da ECO zera-se se um dos dispositivos

volta a solicitar poténcia.

No momento em que comeca o desligamento, visualiza-se no painel: Off - Eco Attivo - chama curta lampejante.

Alcancadas as condicoes de aquecedor desligado, o pequeno painel mostra OFF-ECO com o simbolo de chama desligado.

Para o reacendimento da ECO devem ser satisfeitas, contemporaneamente, as sequintes condicdes:

+ Solicitacdo de poténcia

« Transcorridos 4 minutos do inicio do desligamento.

«  TH20 < TSetH20.

- Seforadgua quente sanitdria a solicitar a poténcia (ACS) - se prevista - serdo ignorados 0s 5’ e 0 aquecedor reinicia-se confor-
me a necessidade.

NOTA: Na configuracao 4 - 5 a modalidade Auto Eco é habilitada automaticamente. Mesmo quando na configuracdo 2 - 3 define-se
a funcdo“verao”, é habilitado automaticamente. (aso tenha-se a previsao da sua ativacao, nao serd possivel desativar a modalidade.

9.6 MODO PROGRAMADO (TIMER) - MENU PRINCIPAL

a A configuragdo do dia e da hora corrente é fundamental para ocorreto funcionamento do timer.

Existem seis programas TIMER configurdveis; para cada um destes pode-se escolher o horario de acendimento,
de desligamento e os dias da semana nos quais serd ativado.
Quando um ou mais programas sao ativados, o painel visualiza alternativamente o estado do aquecedor e TIMER "n", onde "n" é
0 nimero relativo aos programas timer ativados, separados entre si por um tracinho.
Exemplo:
«  TIMER 1 Programa timer 1 ativo.
TIMER 1-4 Programas timer 1 e 4 ativados.
TIMER 1-2-3-4-5-6 Programas timer todos ativados.

EXEMPLO DE PROGRAMACAO
Com o0 aquecedor ligado ou desligado:
« entre no MENU,
« percorras com as setas <> até o icone TIMER,
pressione o botao "Menu"
o sistema propde "P1" (Pressione os botdes <> para os timers sucessivos P2, P3, P4, P5, P6)
- paraativar "P1" pressione o botdo "Menu"
« pressione + - e selecione "ON"
«  confirme com o botdo "Menu"
Nesta fase serd proposto o hordrio inicial 00:00, com o botao + - requle o hordrio inicial e pressione "menu" para confirmar.
0 passo sucessivo propde como hordrio de desligamento um hordrio de 10 minutos superior aquele configurado para o acendi-
mento: pressione o botao + e requle o horario de desligamento, confirme com o botdo "menu". Sucessivamente serao propostos os
dias da semana nos quais ativar ou nao o timer recém-configurado. Com o botao - ou + marque com fundo branco o dia desejado
para ativar o timer e confirme com o botdo "menu". Se nenhum dia da semana for confirmado como ativado, o programa timer,
por sua vez, ndo estard ativado na pdgina de estado.
Continue com a programacao dos dias sucessivos, ou entao, pressione “ESC” para sair. Repita a operacdo para programar os demais timers.
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on off day on off day
08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon
Aquecedor ligado das 08:00 as 14:00

on off day on off day
08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon
Aquecedor ligado das 08:00 as 14:00

on off day on off day
17:00 24:00 mon 00:00 06:00 tue
Aquecedor ligado das 17:00 de sequnda-feira as 06:00 de terca-feira

9.7  NOTAS PARA 0 FUNCIONAMENTO DO TIMER

Ainicializagao com o timer ocorre sempre com as Ultimas temperatura e ventilacdo configuradas (ou com as configuragoes de
default 20°Ce V3 caso nunca tenham sido modificadas).

« 0 hordrio de acendimento é percorrido da 00:00 as 23:50.

«Se o hordrio de desligamento ndo tiver sido memorizado, a hora de acendimento serd proposta em + 10 minutos.

« Um programa timer desliga o aquecedor as 24:00 de um dia e um outro programa liga-o a 00:00 do dia sequinte: 0 aquecedor
permanece ligado.
Um programa propde um acendimento e desligamento em hordrios compreendidos no interior de um outro programa timer:
se 0 aquecedor ja estiver ligado, o start nao terd qualquer efeito, enquanto que o OFF desligard o aquecedor.

« No estado de aquecedor ligado e timer ativado, pressione o botdo OFF: 0 aquecedor sera desligado e ligar-se-a automatica-
mente no préximo hordrio previsto pelo timer.

«No estado de aquecedor desligado e timer ativado, pressione o botdo ON: 0 aquecedor serd ligado e desligar-se-a no horério
previsto pelo timer ativado.

9.8  FUNCAO SLEEP (MENU PRINCIPAL)

0 sleep ativa-se somente com 0 aquecedor ligado e permite configurar rapidamente um hordrio no qual o produto deve desligar-se.
Para configurar o Sleep proceda como segue:

Entre no MENU

Percorra até o icone SLEEP com as setas <>
«  Pressione Menu
« Com os botdes +- requle a hora de desligamento desejada.
0 painel propde um horério de desligamento de 10 minutos successivo ao hordrio atual e requlével com o botao 4 até o dia poste-
rior (ou seja, posso prorrogar o desligamento até um maximo de 23 horas e 50 minutos).

Fig. 8 - Sleep

Se ativo a fungdo SLEEP com TIMER ativo, o primeiro prevalece, assim, 0 aquecedor nao se desligard no horario previsto pelo timer,
mas no hordrio estabelecido pelo sleep, mesmo se este for posterior ao desligamento previsto pelo timer.
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10  AVISO PRIMEIRO ARRANQUE

10.1 ARRANQUE

Recordamos que o primeiro acendimento deve ser feito por pessoal técnico qualificado e autorizado que ird controlar se estd tudo

instalado de acordo com as normas em vigor e verificard o seu funcionamento.

« Se houver manuais, folhetos, etc. dentro da cdmara de combustao, remové-los.

« (ertificar-se de que a porta esteja bem fechada.

« Certificar-se de que a ficha esteja inserida na tomada de corrente elétrica.

« Antes de acender a estufa, assegurar-se que o braseiro esteja limpo.
Para ativar a estufa, manter pressionada a tecla P1 durante alguns sequndos até ser visualizado “ON” com chama a piscar na
|ateral; inicia-se o pré-aquecimento da resisténcia de acendimento. Depois de alguns segundos a rosca sem-fim carrega os
pellets e continua 0 aquecimento da resisténcia. Quando a temperatura é suficientemente alta (apds aproximadamente 5-8
minutos), considera-se que o acendimento ocorreu.

10.2  ADVERTENCIAS GERAIS

Extraia do braseiro do produto e do vidro todos os componentes que possam queimar (manual, etiquetas adesivas diversas e
eventual polistireno).
Controle para que o braseiro esteja posicionado corretamente e bem apoiado na base.

a 0 primeiro acendimento pode até falir, visto que o parafuso sem fim encontra-se vazio e ndo sempre conseque
carregar em tempo o braseiro com a necessdria quantidade de pellet para o acionamento reqular da chama.

a ANULE A CONDICAO DE ALARME DE FALHA NA IGNICAO. REMOVA 0 PELLET QUE PERMANECEU NO BRASEIRO E
REPITA O ACENDIMENTO.

Se ap0s repetidas auséncias de acendimentos a chama ndo aparecer mesmo com o reqular fluxo de pellet, verifique o correto
alojamento do braseiro, 0 qual deve ser apoiado com perfeita aderéncia a sua sede de encaixe e livre de eventuais incrustacoes de
cinzas. Se apds este controlo ndo for verificada qualquer anomalia, significa que pode existir um problema relacionado aos com-
ponentes do produto, ou entao, imputavel a uma instalagdo mal realizada.

A REMOVA 0 PELLET DO BRASEIRO E SOLICITE A INTERVENCAQ DE UM TECNICO AUTORIZADO.

A E aconselhdvel garantir uma ventilagdo eficaz do ambiente durante a ignicdo inicial, pois a estufa exala um
pouco de fumaca e cheiro de tinta.

ATENCAO!

A Certificar-se de que ndo haja no braseiro pellets e cinzas acumulados devido a uma falha de igni¢do. Se a
grelha ndo for limpo antes do restabelecimento, existe o risco de falhas de ignicdo e até mesmo de explosdo,

em alguns casos.

Nao permaneca nas proximidades da estufa e, como dito anteriormente, areje o ambiente. O fumo e o odor de verniz desapare-
cerao ap6s uma hora de funcionamento; de qualquer maneira, lembramos que ndo sao nocivos a sadde.

A estufa estard sujeita a expansao e a contracao durante as fases de acendimento e resfriamento, portanto, poderd emitir leves estalos.
0 fendmeno € absolutamente normal porque a estrutura € construida em aco laminado e ndo devera ser considerado um defeito.
E extremamente importante assegurar-se de nao sobreaquecer imediatamente a estufa, ao contrario, leva-la gradualmente a
temperatura inicialmente através de baixas poténcias.

Deste modo, evitar-se-ao danos aos ladrilhos de cerdmica ou serpentina, as soldaduras e a estrutura de aco.
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NAO PROCURE IMEDIATAMENTE 0S DESEMPENHOS DE AQUECIMENTO!

ATENCAO!
A Se durante o funcionamento ou ignicéo inicial, ocorrem perdas de fumaga no ambiente do dispositivo ou da
conduta de evacuagdo de fumos, desligar o dispositivo, ventilar o local e contactar imediatamente o instala-
dor/técnico da assisténcia técnica.

10.3 FORNECIMENTO DE POTENCIA

Terminada a fase de acendimento a visualizacao no pequeno painel serd ON com chama fixa no nivel 3. A sucessiva modulagao da
chama para poténcias inferiores ou superiores é gerida autonomamente com base no alcance das temperaturas configuradas na
"Configuracao do sistema".

Fig. 9- grande chama ' Fig. 10 - pequena chama

10.4 MENU REGULAGENS

Para aceder ao menu regulagens proceda como segue:
«  Pressione os botdes + - )

Percorra com as setas < > e selecione "Set T Amb." 0 "Set T Aqua" ou "Vel. Permutador"
Pressione "menu" para entrar na op¢do escolhida.

Modifique com os botdes + -.

Pressione "menu" para confirmar e "esc" para sair.

Fig. 11 - Ecrd

N.B: 0 ponto a direita da temperatura ambiente lida no ecra (parte superior a direita) do painel de comandos indica meio grau (por
ex.. 23.° equivale a 23.5°().

AirV.Speed - esta funcdo permite selecionar a velocidade desejada para os ventiladores de ambiente de 1a 5 ou A. A corresponde
a automatico, ou seja, a ventilacao seque a poténcia; é a definicdo aconselhada (ver Fig. 11).

10.5 DESLIGAMENTO NORMAL (NO PAINEL: OFF COM CHAMA LAMPEJANTE)

(aso seja pressionado o botdo de desligamento, ou no caso de sinalizacdo de alarme, 0 aquecedor entra na fase de desligamento

térmico, 0 qual prevé a execucdo automatica das sequintes fases:

«  (essa o carregamento de pellet.

« O ventilador de ambiente (se previsto) mantém a velocidade configurada até que a T fumos alcance 100°C, em sequida, confi-
gura-se automaticamente na velocidade minima até o alcance da temperatura de desligamento.

« O ventilador de fumos configura-se ao maximo e assim permanece pela duracdo fixa de 10 minutos, ao término dos quais se a
T fumos estiver acesa abaixo do limite de desligamento, desliga-se definitivamente, do contrério, configura-se na velocidade
minima até o alcance deste limite para depois desligar-se.

«  Se 0aquecedor desligou-se reqularmente, mas por inércia térmica a temperatura dos fumos supera novamente o limite, reini-
cializa-se a fase de desligamento na velocidade minima até que a temperatura reduza-se novamente.

10.6 FALHA DE ENERGIA

« Apds um apagao de energia elétrica inferior a 10 sequndos, a estufa regressa a poténcia a qual estava configurada.
« Apds um apagao de energia elétrica por um periodo superior a 10 sequndos, a estufa entra na fase desligamento. Terminada a
fase de arrefecimento, volta a acender-se automaticamente.
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10.7 FALHA DE ACENDIMENTO

Se o pellet ndo se acender, a falha no acendimento serd sinalizada pelo alarme A01 "No Ignition" ("Falha no acendimento").

Quando a temperatura ambiente é inferior a 5°C, a resisténcia pode nao se aquecer suficientemente para garantir o acendimento

dos pellets, entao, esvaziar o braseiro removendo os pellets nao queimados e repetir 0 acendimento.

- Demasiados pellets no braseiro, ou pellets himidos, ou braseiro sujo, tornam dificil o acendimento com a formagao de fumo
branco e denso prejudicial a sadde, e podem causar explosdes na camara de combustao. Torna-se por isso necessario nao per-
manecer a frente da estufa na fase de acendimento se se verificar a existéncia de fumo branco e denso.

Se apds alguns meses a chama se apresentar fraca e/ou de cor laranja, se o vidro tiver tendéncia a sujar no-
a tavelmente de negro, ou se o braseiro tiver tendéncia a incrustar-se, limpar a estufa, limpar o canal de fumo e
limpar a conduta de evacuagéo de fumos.

11 RECOMENDACOES SOBRE 0 USO SEGURO

A SOMENTE UMA INSTALACAO CORRETA E ADEQUADA MANUTENGAO E LIMPEZA DO APARELHO PO-
DEM GARANTIR A CORRETA FUNCIONALIDADE E USO SEGURO DO PRODUTO.

Queremos informar que em caso de mau funcionamento dos produtos de aquecimento doméstico a pellet, principalmente devido

as instalacoes incorretas e operagdes de manutencdo inadequadas.

Garantimos que todos os nossos produtos sao extremamente sequros e certificados para as normas europeias aplicaveis. 0 sistema

de ignicao foi testado com extremo cuidado, a fim de aumentar a eficiéncia de ignicao e evitar qualquer problema, mesmo nas

piores condi¢des de utilizacao. De qualquer modo, como qualquer produto a pellet, nossos aparelhos devem ser instalados cor-

retamente e devem ser realizadas as opera¢des de limpeza e manutencdo periddica para garantir uma operacao sequra. Nossos

estudos sugerem que essas falhas sao, basicamente, devido a combinacao de partes ou todos os sequintes fatores:

« Furos do braseiro obstruidos ou deformados, efeito de escassa manutencdo, condicdes que podem provocar ignigoes atrasadas,
gerando uma produgao anormal de gds nao queimado.

« Arde combustao insuficiente devido a um canal de entrada de ar reduzido ou obstruido.

«Uso de canais de fumo que nao estejam em conformidade com os requisitos normativos de instalacdo, para garantir tiragem
adequada.

«  Chaminé parcialmente obstruida devido a manutencao escassa, de modo a reduzir a tiragem dificultando a ignicao.

«  (Chapéu terminal ndo em conformidade com as indica¢des do manual de instrugdes, portanto, nao idoneo para evitar potenciais
fendmenos de tiragem inversa.

«  Este fator torna-se critico quando o produto for instalado em zonas ventosas, tais como dreas costeiras.

A combinacao de um ou mais destes fatores pode gerar uma das principais condi¢des de mau funcionamento.

Para evitar esta condicdo, é essencial garantir a instalagao do produto de acordo com as normativas em vigor.

Além disso, é essencial respeitar as sequintes regras simples:

«  Apds cada extracdo para a limpeza, o braseiro deve sempre ser reposicionado corretamente na posicao de trabalho antes de
cada utilizagao do produto, removendo completamente a sujidade remanescente que pode estar presentes na base de apoio.

» 0 pellet nunca deve ser carregados manualmente no braseiro, antes e durante a operacao de ignicdo.

« 0 acimulo de pellets ndo queimados apds eventual falha de ignicao deve ser removido antes de ligar novamente o produto.
Controlar o correto posicionamento e a entrada de ar comburente/saida de fumos.

«  Em caso de falhas repetidas de ignicao, recomendamos suspender o uso do produto imediatamente e entre em contacto com
um técnico qualificado para controlar a funcionalidade do produto.

0 respeito a estas instrugdes é absolutamente suficiente para garantir um bom funcionamento para evitar inconvenientes ao

produto.

Se estas precaucdes nao forem respeitadas, e em caso de sobrecarga de pellet no brasiero, com consequente geracao anémala de

fumo na camara de combustao, respeitar as sequintes indicagées:

« Nao desconectar o produto da energia elétrica: o ventilador de aspiracao de fumos para, com a consequente liberagao de fumos
no ambiente.

« Abrir por precaucao as janelas para ventilar o ambiente em caso de perdas de fumo no ambiente (a chaminé pode nao funcio-
nar regularmente).

«Nao abrir a porta a prova de fogo: isso colocaria em perigo o correto funcionamento do sistema de evacuagao de fumos.

« Desligar a estufa atuando no botao de ignicao do painel de controlo (ndo o botdo traseiro da ficha de alimentacdo ) e afastar-se
do produto, aguardando que o fumo seja evacuado completamente.

« Antes de qualquer tentativa de nova ignicdo, limpar completamente o braseiro e seus orificios de passagem de ar para eliminar
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incrustacdo e eventuais pellets ndo queimados; reposicionar o braseiro na sua sede através da remocao de residuos em sua base
de suporte. Em caso de falhas repetidas de ignicao, recomendamos suspender o uso do produto imediatamente e entre em
contacto com um técnico qualificado para controlar a funcionalidade do produto e da chaminé.

12 COMBUSTIVEL

12.1 COMBUSTIVEL

« Devem ser utilizados pellets de qualidade ja que estes influenciam notavelmente o poder calorifico e a quantidade de residuos
de cinzas.

« As caracteristicas dos pellets sao: dimensdes @6-7mm (Classe D06), comprimento mdximo 40 mm, poder calorifico 5kWh/
kg, humidade < 10%, residuos de cinzas < 0,7%, deve ser bem prensado e pouco farinhento, sem residuos de colas, resinas e
aditivos varios (sao recomendados pellets da classe A1 de acordo com a IS0 17225-2 tipo ENplus-A1).

« Pellets inadequados causam uma ma combustao, frequente entupimento do braseiro, entupimento das condutas de descarga,
aumenta o consumo e diminui a producdo de calor, suja o vidro, aumenta a quantidade de cinzas e granulos ndo queimados.

que estejam guardados em locais secos e afastados em pelo menos um metro da estufa e de outras fontes da

n Quaisquer pellets himidos provocam uma md combustdo e um mau funcionamento, portanto certificar-se
calor.

« Aconselha-se testar varios tipos de pellets disponiveis no mercado e escolher aquele que fornece o melhor desempenho.

« 0 uso de pellets fora de prazo pode danificar a estufa causando a anulacdo da garantia e libertando o fabricante de qualquer
responsabilidade.

«No mercado existem Pellets de qualidade e dimensdes varidveis: quanto menor for o pellet, maior serd a quantidade de com-
bustivel, resultando em ma combustao.

n Dependendo do tipo de pellets pode tornar-se necessdria uma calibragem dos pardmetros; dirigir-se a um
(entro de Assisténcia Autorizado.

12.2 REABASTECIMENTO DE PELLETS

§

Fig. 12 - Abertura incorreta de saca de pellets Fig. 13 - Abertura correta de saca de pellets

E necessario evitar de encher o reservatorio com pellets quando a estufa estd em funcionamento.

«Nao meter em contacto 0 saco do combustivel com as superficies quentes da estufa.

« Nao se deve deitar no reservatdrio os residuos de combustivel (pellets nao queimados) da fornalha derivantes dos residuos dos
acendimentos.

13 CARGA DE PELLET
13.1 CARGA DE PELLET

0 carregamento do combustivel é feito pela parte superior da estufa, levantando a porta. Verta o pellet no reservatdrio.
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Para facilitar o procedimento, execute a operacao em duas fases:
Verta a metade do conteddo no interior do reservatdrio e espere que o combustivel deposite-se no fundo.
Complete a operacdo vertendo a sequnda metade.

com a estufa.

a Em caso do carregamento pellet com estufa em fungéo, abrir a porta do tanque utilizando o lado frio fornecido
No carregamento, evite que o saco do pellet entre em contacto com superficies quentes.

Jamais extraia a grelha de protecdo do interior do reservatdrio.
Nao insira qualquer outro tipo de combustivel no reservatdrio diverso do pellet, em conformidade com as
especificacoes indicadas anteriormente.
A Proceda a estocagem do combustivel de reserva com uma adequada distdncia de sequranga.
Ndo verta o pellet no braseiro, mas tdo somente dentro do reservatdrio.
Em fase de funcionamento e paragem, uma grande parte das superficies da estufa é muito quente (porta,
puxador, vidro, tubos de saida de fumos, etc.), evitar entrar em contacto com estas partes.

Fig. 14 - Carregamento de pellet

13.2  FORMACAO DOS UTILIZADORES

0 técnico encarregado pela instalagcao e comissionamento DEVE SEMPRE informar o proprietario de modo escrupu-

loso sobre as operagdes feitas no dispositivo. Os seguintes assuntos devem ser tratados de modo exaustivo para que

o utilizador final esteja satisfeito Caso contrario, existe o risco de um uso inseguro do dispositivo:

- Explicacao do dispositivo e o seu funcionamento

«Necessidade de manter o dispositivo ventilado e problemas que podem surgir, caso contrario.

« Uso e alimentacdo do combustivel

« Como ligar o dispositivo de seguranca

« 0 que fazer em caso de falha de ignicao

« 0 que fazer em caso de alarme (em particular aqueles gerados pela falta de combustivel no dispositivo)

« Como efetuar a manutencao do dispositivo de modo correto e a importancia em executar essas operacdes com frequéncia
mensal

« Eaconselhdvel fixar uma data para a primeira assisténcia anual.

« Discutir 0 uso de um eventual sistema de aquecimento secundario.

« Explicar o funcionamento do controle remoto ou do termdstato e seu posicionamento ideal

14 SEGURANCAS E ALARMES
14.1  AS SEGURANCAS

0 produto é integrado pelos sequintes dispositivos de sequranca.
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14.2  PRESSOSTATO

Controla a pressao na conduta de fumo. Providencia o bloqueio da rosca sem-fim de carregamento de pellets nos sequintes
€asos:

- descarga obstruida

- contrapresses significativas (vento)

- passagens de fumos obstruidas

- reservatorio de carregamento dos pellets aberto

- porta aberta ou guarni¢6es desgastadas ou avariadas.

14.3 SONDA DE TEMPERATURA FUMOS

Deteta a temperatura dos fumos dando o consentimento ao acionamento, ou entdo, parando o produto quando a temperatura dos
fumos vai aquém do valor pré-configurado.

14.4 TERMOSTATO DE CONTACTO NO RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL

Se a temperatura supera o valor de sequranca configurado, o funcionamento da caldeira para imediatamente.

14.5 SEGURANCA ELETRICA

A caldeira é protegida de violentas oscilagdes de corrente por um fusivel geral que encontra-se no pequeno painel de comandos
situado na parte posterior da caldeira. Outros fusiveis para a protecao das placas eletronicas sao situados nestas dltimas.

14.6 ABANO FUMOS

Se 0 abano para, a placa eletrénica bloqueia tempestivamente o fornecimento de pellets e a mensagem de alarme € visualizada.

14.7 MOTORREDUTOR

Se 0 motorredutor para, a caldeira continua a funcionar até que a chama apague-se por falta de combustivel e até que seja atin-
gido o nivel minimo de resfriamento.

14.8  FALTATEMPORARIA DE TENSAOQ

Se a falta de tensdo elétrica for inferior a 10” 0 aquecedor retorna ao precedente estado de funcionamento; se for superior efetua
um ciclo de resfriamento/reacendimento.

14.9 ACENDIMENTO INEXISTENTE

Se durante a fase de acendimento nao desenvolve-se qualquer chama, a caldeira entra em alarme.

14.10 BLACKOUT COM O AQUECEDOR ACESO

Nos casos de falta de tensao da rede (BLACKOUT) o aquecedor comporta-se da sequinte maneira:
Blackout inferior a 5”: retoma o funcionamento em curso;
(aso seja verificada uma perda de alimentagao superior a 10" com o aquecedor aceso ou na fase de acendimento, quando o
aquecedor for novamente alimentado coloca-se na condicao de funcionamento precedente com o seguinte procedimento:

18) Efetua uma fase de arrefecimento maximo.

19) Efetua uma nova ignicdo.

Durante a fase 1 o painel visualiza ON BLACk OUT.

Durante a fase 2 o painel visualiza Acendimento.

Se durate a fase 1 0 aquecedor recebe comando do painel sendo, deste modo, efetuados manualmente pelo usudrio, entdo o
aquecedor cessa a execucdo do estado de restabelecimento do blackout e precede a um acendimento ou a um desligamento como
solicitado pelo comando.

14.11 BLACKOUT SUPERIOR A 10" COM ESTUFA EM FASE DE DESLIGAMENTO

(aso seja verificada uma perda de alimentagao SUPERIOR A 10” com 0 aquecedor na fase de desligamento, quando o aquecedor for
novamente alimentado, recomecara na modalidade de desligamento mesmo se neste meio-tempo a temperatura desceu aquém
dos 45°C. Esta tiltima fase pode ser pulada pressionando-se o botdo 1 (esc) (passa ao acendimento) e pressionando-o novamente
(reconhece que a estufa esta desligada).

14.12 TERMOSTATO DE CONTACTO NA CALDEIRA

Se a temperatura supera o valor de sequranca configurado, o funcionamento da caldeira para imediatamente.
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14.13 SONDA DE TEMPERATURA AGUA

Se a temperatura da dqua aproxima-se da temperatura de bloqueio (85°C) a sonda impde a caldeira a realizacdo do desligamento
automético “OFF Stand-by”.

14.14 FUNCAO ANTICONGELANTE

Se asonda inserida no interior da caldeira deteta uma temperatura da dgua inferior a 5°C, a bomba de circulagao ativa-se automa-
ticamente para evitar o congelamento do sistema.

14.15 FUNCAO ANTIBLOQUEIO BOMBA

No caso de prolongada inatividade da bomba, esta é ativada em intervalos periddicos por alguns sequndso para evitar que blo-
queie-se.

E PROIBIDO ALTERAR 0S DISPOSITIVOS DE SEGURANCA

Se o produto NAO for usado como mencionado no livrete de instrugdes, o produtor declina qualquer responsa-
bilidade por danos a pessoas e objetos que possam ocorrer. Além disso, declina qualquer responsabilidade por
danos a pessoas ou objetos pela

inobservdncia de todas as regras elencadas no manual. Ainda:

« Ao serem realizados trabalhos de manuten¢do, limpeza e conserto adote todas as medidas e/ou prudéncias

necessdrias.
A « Ndo altere os dispositivos de sequranga.

« Ndo remova os dispositivos de sequranga.
« Conecte o produto a um eficiente sistema de evacuagéo de fumos.
« Primeiramente, verifique se o ambiente onde serd instalado seja adequadamente arejado. Somente apds a
eliminagdo da causa que provocou a intervengdo do sistema de sequranga serd possivel o acendimento do pro-
duto, restabelecendo, assim, o funcionamento automdtico da sonda. Para entender qual anomalia sobrevém
é necessdrio consultar o presente manual, o qual explica, de acordo com a mensagem de alarme exposta pelo
produto, como intervir no mesmo.

14.16 SINALIZACOES ALARMES

(aso seja verificada uma condicdo de funcionamento diversa daquela prevista para o reqgular funcionamento do aquecedor, verifi-
ca-se uma condicdo de alarme.

0 painel de comandos dd indicac6es sobre o motivo do alarme em curso. A sinalizacao sonora nao é prevista, somente para os
alarmes A01-A02 para ndo perturbar o usudrio em caso de auséncia de pallet no reservatdrio durante a noite.

SINALIZACAO
PAINEL

TIPOLOGIA DI PROBLEMA SOLUCAO

Verifique limpeza braseiro / nivel de pellet no reser-

A01 Acendimento do fogo inexistente. .
0 cendimento do fogo inexistente vatério.
A02 Desligamento anémalo do fogo. Controle o nivel de pellet no reservatério.
Espere o término da fase de resfriamento, anule o
iy alarme e reacenda o aquecedor, posicionando o car-
A temperatura do reservatori Il .
A03 Alarmes temperatura do reservatorio de pellet oua regamento do combustivel no minimo (menu CONFI-

temperatura da dgua supera o limite de sequ-

rana previsto, GURACOES - Prescricdo pellet). Se o alarme persistir,

contacte o centro de assisténcia. Verifique se o ventila-
dor de ambiente funciona corretamente (se presente).

termdstatos

Foi superado o limite de fumos configurado. Reduza
A04 Sobreaquecimento dos fumos. o carregamento de pellet (menu CONFIGURACOES -
Prescricdo pellet).

AO5 Alarmes | Intervencdo pressdstato fumos ou pressao da | Verifique obstrucdes na chaminé / abertura da porta
pressostatos | dgua insuficiente. ou a pressao do sistema hidrdulico.
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SINALIZACAO

PAINEL TIPOLOGIA DI PROBLEMA SOLUCAO
A08 ;S;ﬂgnamento andmalo ventiladores de Se 0 alarme persistir, contacte o centro de assisténcia.
A09 Avaria na sonda de fumos. Se 0 alarme persistir, contacte o centro de assisténcia.
. . Sonda da dgua desligada / interrompida / defeituosa /
A19 Avaria na sonda da dgua. 10 reconhecida.
Sonda do puffer desligada / interrompida / defeituosa
A20 Alarme sonda do puffer. 7 no reconhecida.
A21 Alarme Triac 0 triac do cartao eletronico parou. Substitua o cartao.
Quando, durante o acendimento, aparece esta escrita
SERVICE Aviso de manutencdo periddica (ndo bloquea- | lampejante, significa que acabou o tempo de funciona-
dor). mento pré-estabelecido antes da manutencao. Chame
0 centro de assisténcia.

14.17 ZERAMENTO ALARME

NUNCA abrir a porta da estufa durante o arranque inicial ou o ciclo de desligamento, ja que
nestas fases os pellets ainda estao a queimar e podem estar presentes substancias volateis.

A ATENCAO!

Se durante o funcionamento ou ignicao inicial, ocorrem perdas de fumaca no ambiente do
dispositivo ou da conduta de evacuacao de fumos, desligar o dispositivo, ventilar o local e
contactar imediatamente o instalador/técnico da assisténcia técnica.

Para zerar o alarme é necessario manter pressionada por alguns sequndos a tecla 1 (ESC). A estufa efetua um controlo para deter-
minar se a causa do alarme subsiste ou ndo.

No primeiro caso sera novamente visualizado o alarme; no sequndo caso, posicionar-se-a em OFF.

Se 0 alarme persistir, contactar um centro de assisténcia.

15  LIMPEZA ORDINARIA
15.1 INTRODUCAO

Para uma longa duracdo da estufa, deve ser feita periodicamente uma limpeza geral como indicado nos pardgrafos abaixo.

« As tubulagdes de evacuacdo de fumos (canal de fumo + conduta de evacuacao de fumos + chapéu) devem estar sempre
limpas, varridas e controladas por um especialista autorizado, em conformidade com as normas locais, com as indicacdes do
construtor da chaminé e com as diretivas da companhia de sequros do utilizador.

« Naauséncia de normas locais e diretivas da companhia de sequros do utilizador, é necessario mandar fazer a limpeza do canal
de fumo, da conduta de evacuagdo de fumos e chapéu pelo menos uma vez por ano.

«  Pelo menos uma vez por ano, é necessdrio providenciar também limpeza da cdmara de combustao, verificar as juntas, limpar
0s motores e ventiladores e controlar a parte elétrica.

n Todas estas operagdes sio programadas no tempo com o Servigo Técnico de Assisténcia Autorizada.

« Apds um periodo prolongado de nao utilizacdo, antes de acender a estufa é necessario controlar que ndo existam obstrucées
na descarga de fumos.

« Se aestufa é utilizada de modo continuo e intenso, o inteiro sistema (incluindo a chaminé) deve ser limpo e controlado com
maior frequéncia.

- Para eventuais substituicoes da pecas danificadas, pedir a peca sobressalente original ao Revendedor Autorizado.
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15.2 ANTES DE CADA ACENDIMENTO

Elimine cinzas e eventuais incrustacdes do braseiro que possam obstruir os furos de passagem do ar.

No caso de término de pellet no reservatdrio, pode acumular-se algum pellet incombusto no braseiro. Sempre livre o braseiro dos
residuos antes de cada acendimento.

Verificar se nao hd excesso de cinzas acumuladas em baixo do compartimento do braseiro; é aconselhdvel aspira-las se apresenta-
rem mais de 2 cm de altura.

Q LEMBRE-SE DE QUE SOMENTE UM BRASEIRO POSICIONADO E LIMPO CORRETAMENTE PODE GARANTIR UM
ACENDIMENTO E UM FUNCIONAMENTO IDEIAIS DO SEU PRODUTO COM PELLET.

Para uma eficaz limpeza do braseiro, extraia-o totalmente do seu compartimento e limpe profundamente todos os furos e a grade
situada no fundo.

Utilizando-se um pellet de boa qualidade geralmente é suficiente o uso de um pincel para levar o componente as condi¢es ideais
de funcionamento.

o i TN T O

Fig. 15 - Exemplo de um braseiro limpo Fig. 16 - Exemplo de braseiro sujo

15.3  LIMPEZA DO RESERVATORIO

A cada reabastecimento de pellet, controlar a eventual presenca de farinha/serradura ou outros residuos no fundo do reservatdrio.
Quando presentes, devem ser removidos com a ajuda de um aspirador (ver Fig. 17).

Fig. 17 - Limpeza do reservatdrio

15.4 LIMPEZA DA GAVETA DAS CINZAS IDROPRINCE - AQUOS - IDRON - MIRA - TESIS

Pressionar a "porta H" para baixo e abri-la. Girar a direita o puxador da porta "G" e abri-la para baixo.

Extrair e esvaziar a caixa de cinzas “D". Limpar novamente o compartimento para eliminar eventuais residuos de cinza antes de
reinserir a gaveta. O que vai determinar a frequéncia das limpezas serd a sua experiéncia e a qualidade dos pellets. E aconselhavel
nao superar 2 ou 3 dias.

Por ocasido de limpeza da caixa das cinzas, é aconselhavel remover a peca de "C" nas proximidades do braseiro e, com o bico do
aspirador de p6, remover qualquer acumulagdo de cinza.
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Fig. 18 - Remogdo da gaveta

15.5 LIMPEZA DA GAVETA DAS CINZAS
Limpeza da gaveta das cinzas

15.6 LIMPEZA DO VIDRO

Para a limpeza do vidro de ceramica aconselha-se a utilizacdo de um pincel seco ou, no caso de sujeira abundante, o especifico
detergente em spray, borrifando uma modesta quantidade e limpando com um pano.

ATENCAO!
A Ndo utilize produtos abrasivos e ndo borrife o produto para a limpeza do vidro nas partes envernizadas ou nas
qguarnicoes da porta do fogo (corddo em fibra de cerdmica).

15.7 LIMPEZA DO PERMUTADOR E DO COMPARTIMENTO SOB 0 BRASEIRO A CADA 2/3 DIAS

A limpeza do permutador e do compartimento sob o braseiro é uma operacao simples mas muito importante para que sejam
sempre mantidas as prestacdes declaradas.

Portanto, aconselha-se a limpeza a cada 2-3 dias do permutador interno, sequindo a cronologia destas simples operagdes:

Ativar a fungao "LIMPEZA" - com a caldeira desligada, pressionar - menu, selecionar "Configuracdes" com as setas <> sele-
cionar "Limpeza", confirmar com "Menu", ativar a limpeza "ON" pressionando as teclas + -. Este procedimento ativa o ventila-
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dor de aspiracao dos fumos ao méaximo com o fim de expelir a fuligem que movimentamos durante a limpeza do permutador.

- Limpar carcaca e tubos - Utilizando a alavanca "A", posicionado abaixo da tampa do tanque, agitar vigorosamente durante
5-6 vezes os turbuladores. Esta operacao remove a fuligem que depositou-se nas condutas de fumos do permutador durante
o normal funcionamento da caldeira.

- Desative e fun¢ao "LIMPEZA" - esta funcao desativa-se automaticamente apds dois minutos. Se for necessario interromper
antes esta fungao, pressione a tecla "Esc".

« Limpar o compartimento direcionador de fumos (fig. pagina sucessiva)

« A caldeira estd equipada com uma gaveta de cinzas removivel para a recolha de quaisquer fuligem e cinzas acumulagbes
(pdgina anterior).

« Apds a limpeza, fechar a bandeja de tampa e de cinzas.

a Se estas limpezas ndo forem feitas a cada 2-3 dias, 0 aquecedor pode, apds diversas horas de funcionamento,
entrar em alarme por obstrugéo decorrente das cinzas.

-

Fig. 20 - Alavanca para limpeza dos turbuladores (Idro Prince’ 16-23-23 Fig. 21 - Alavanca para limpeza dos turbuladores (Idro Prince 30-30 H20)
H20, Aquos® 16-23-23 H20, Idron 16-22 Airtight, Hidrofire 22.8)

15.8 LIMPEZA CARCACAETUBOS

Para um melhor rendimento da caldeira é necessario, uma vez por més, efetuar a limpeza dos tubos no interior da camara de
combustdo.

Abrir a porta de fornalha e limpar os 5 tubos no interior da camara de combustdo, posicionados na parte superior, com uma escova.
Atuar deste modo varias vezes para que as cinzas depositadas dentro destes tubos nao caiam na zona inferior ao redor do braseiro.
Com o aspirador de pd, limpar o material caido.

i

‘ \
Fig. 22 - Limpeza do carcagtg'tubos

15.9 LIMPEZA ANUAL DAS CONDUTAS DE FUMOS %

Limpar anualmente da fuligem, com escovas.

A operacao de limpeza deve ser feita por um Técnico especializado em instalacdo de chaminés, o qual se ocupard da limpeza do
canal de fumo, da conduta de evacuacao de fumos e do chapéu, verificando também a sua eficiéncia e deixando uma declaragdo
escrita certificando que o aparelho € sequro. Tal operacao deve ser feita pelo menos uma vez por ano.
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15.10 LIMPEZA GERAL

Para a limpeza das partes externas e internas da estufa, nao utilizar palha de aco, dcido cloridrico ou outros produtos corrosivos e
abrasivos.

15.11 LIMPEZA DA PARTES EM METAL PINTADO

Para a limpeza das partes em metal pintado, utilizar um pano macio. Nunca utilizar substancias desengordurantes como dlcool,
diluentes, acetonas, gasolinas, pois danificarao irremediavelmente a pintura.

15.12 LIMPEZA DAS PARTES EM MAJOLICA E PEDRA

Alguns modelos de estufas tém um revestimento externo em majélica ou pedra. Eles sao feitos artesanalmente e como tal podem
apresentar inevitavelmente pequenas reentrancias, irregularidades, sombreamentos.

Para a limpeza das majdlicas ou pedra usar um pano macio e seco. Se for usado qualquer tipo de detergente, ele passara através
das reentrancias colocando-as em evidéncia.

15.13 COLOCACAO EM INATIVIDADE (FIM DE ESTACAO)

Ao final da estacao, antes de desligar o produto, aconselha-se a extracao completa do pellet d tanque, usando um aspirador de p6
com um tubo longo.

E aconselhavel remover o pellet ndo utilizado no tanque porque pode reter a humidade. Desconectar as condutas de ar de combu-
stao que pode levar a humidade para o interior da cdmara de combustao, mas, principalmente, requisitar ao técnico especializado
que pinte novamente o interior da cdimara de combustao com as tintas de silicone de pulverizagao (disponiveis em qualquer loja
ou CAT) durante as operagdes necessarias de manutencao programada anual no final da estacao. Desta forma, a tinta vai proteger
as partes internas da cdmara de combustao, impedindo qualquer tipo de processo oxidativo.

No periodo de inutilizacao o aparelho deve ser desconetado da rede elétrica. Para uma maior seguranca, sobretudo
na presenca de criancas, aconselhamos a retirada do cabo de alimentacao.

Se ao reacendimento, pressionando-se o interruptor, o display do painel de comandos nao se acende, significa que pode ser ne-
cessaria a substituicao do fusivel de servico.

Na parte traseira do produto existe um compartimento de fusiveis situado sob a tomada de alimentacao. Apds o desligamento das
fichas da tomada de corrente, abra a tampa do compartimento de fusiveis com uma chave de fenda e, se necessario, substitua-os
(3,15 A atrasado).

15.14 CONTROLO DOS COMPONENTES INTERNOS

ATENCAO!
A 0 controlo dos componentes eletromecdnicos internos deverd ser realizado unicamente por pessoal qualifica-
do que possua os conhecimentos técnicos relativos a combustdo e a eletricidade.

PARTES/

PERIODO 2-3 DIAS 7 DIAS 1ANO
Braseiro* X
Gaveta de X
cinzas
AOS CUIDADOS DO UTILIZADOR Vidro X
Compartimento X
inferior
Turbuladores X
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FICADO

PARTES/
PERIODO

Permutador
completo

2-3 DIAS

7 DIAS

1ANO

Conduta de
evacuagao de
fumos

Guarnicao
porta -

Partes internas

Conduta de
evacuacdo de
fumos -

Bomba circu-
lagao

AQS CUIDADOS DO TECNICO QUALI-

Permutador de
placas

Conjuntos de
componentes
hidraulicos

Componentes
eletromecani-
€0s

Amortecedor
de silicone de
protecdo contra
sobrepressao
para a camara
de combustao

Funcionalidade
do fechamento
da porta

* COM PELLET DE BAIXA QUALIDADE A FREQUENCIA DA LIMPEZA DEVE SER AUMENTADA.
Aconselha-se a execu¢do desta manutencao periddica anual (com um contrato de assisténcia programado) que verse sobre o
controlo visual e de funcionamento dos componentes internos. Abaixo encontram-se resumidas as intervencdes de controlo e/ou

manutencao indispensaveis para o correto funcionamento do produto.

Motorredutor

Ventoinha de expulsao de fumos

Sonda fumos

Vela de ignicdo para o acendimento

Termdstato de reativacao automatica pellet/dqua

Sonda ambiente/dgua

Placa mae

Fusiveis de protecao painel-placa

(ablagem
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16
16.1

EM CASO DE ANOMALIAS
RESOLUCAO DOS PROBLEMAS

Antes de cada teste e/ou intervengdo do Técnico Autorizado, o mesmo tem o dever de verificar se os pardmetros
da placa eletrdnica correspondem a tabela de referéncia em sua posse.

A

Em caso de duvidas acerca da utilizagdo da estufa, contactar SEMPRE o Técnico Autorizado para evitar danos

irreparaveis.

PROBLEMA CAUSA SOLUCAO INTERVENCAO
A estufa esta sem : : s o
alimentacio Verificar se a ficha esté ligada a rede. P9
Fusiveis de pro-
tecdo natomada | Substituir os fusiveis de protecao na tomada elétrica (3,15A- ¥ 9
elétrica estao 250V). d
queimados

0 ecrade controlo | £y de controlo e &

no se acende defeituoso Substituir o ecra de controlo. d«
Cabo flat defei- . y %
1050 Substituir o cabo flat- d«
Placa eletronica . - &
defeituosa Substituir a placa eletronica. d«
Reservatdrio vazio | Encher o reservatdrio. &
Egﬁ?nm?;tg OOSU Fechar a porta e a portinhola dos pellets e controlar se nao ha ‘
pellets aberta residuos de pellets na posicao correspondente a guarnicao. [ ]

Nao chegam X

pellets agcémara de | Estufa entupida Limpar a camara dos fumos &

combustao
Rosca sem fim P9
blogueada porum | . «
objeto estranho Limpar a rosca sem fim. S
(tipo pregos)

Motorredutor de y
rosca sem fim Substituir o motorredutor. o
quebrado

30
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PROBLEMA

CAUSA

Verificar no ecra
que ndo esteja
nenhum "ALARME
ACTIVADO"

SOLUCAO

Fazer a revisao da estufa.

INTERVENCAO

0fogoapagaea
estufa para.

Reservatdrio vazio

Encher o reservatdrio.

Rosca sem fim
blogueada por um
objeto estranho
(tipo pregos)

Limpar a rosca sem fim.

Pellets fora de
prazo

Usar outro tipo de pellets.

Valor de carre-
gamento pellets
demasiado baixo
"fase 1"

Reqular a carga de pellets.

R bR B R

Verificar no ecra
que ndo esteja
nenhum "ALARME
ACTIVADO"

Fazer a revisao da estufa.

Q
¢

A sonda de sequ-
ran¢a da tempe-
ratura do pellet
interveio

Deixar que a caldeira arrefeca, restabeleca o termdstato até
a desativacao do bloqueio e ligar novamente a caldeira; se o
problema persistir, contactar o suporte técnico

Q
v

A porta ndo estd
perfeitamente
fechada ou as
guarnicoes estao
desgastadas

Feche a porta e providencie a substituicdo das guarnicoes por
outras originais

Q
v

Pellet inadequado

Troque o tipo de pellet por um recomendado pela fabrica.

Pressostato avaria-
do ou defeituoso

Substituir o pressdstato

Fase de acendi-
mento inconclusa

Refaca a fase de ignicdo.

Auséncia tem-
pordria de energia
elétrica

Espere a reinicializacdo automatica.

Bo Bo 32 Qe
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PROBLEMA CAUSA SOLUCAO INTERVENCAO
5(1;23 ﬂ}gade fumo Limpe a conduta de evacuagdo de fumos. 19'
Sondas de tempe- &
ratura defeituosas | Verificagdo e substituicdo sondas S
ou avariadas
X\?;gg ;gnlgao Verificagdo e eventual substituicdo da vela de ignicdo o <
Controlar o seguinte: eventuais obstrucdes para a entrada de
- ar comburente pela parte traseira ou por debaixo da estufa;
Icgsr:: Eﬁlsfgt)e ar de furos obstruidos da grelha do braseiro e/ou compartimento d&
do braseiro com cinzas excessivas; limpar as pds e a voluta do
aspirador.
A chaminé de descarga estd parcialmente ou totalmente
.| obstruida. Chamar um Técnico especializado em instalacao de
As chamas e chaminés para que faca uma verificacao da descarga da estufa

apresentam-se fra-
cas e alaranjadas,
0s pellets ndo se
queimam corre-
tamente e o vidro
suja-se de negro.

até ao chapéu. Fazer imediatamente a limpeza.

Estufa entupida

Fazer a limpeza interna da estufa.

Aspirador de fumos
estragado

Os pellets podem-se queimar também gracas a depressao da
conduta de evacuagao de fumos sem auxilio do aspirador. Fa-
zer a substituicao do aspirador de fumos imediatamente. Pode
ser nocivo a sadde fazer funcionar a estufa sem o aspirador de
fumos.

Pellet himido ou

Troque o tipo de pellet.

inadequado.

Sonda temperatura &
0 ventilador per- | de fumos defei- Substituir a sonda de fumos. d«
mutador continua | tuosa

a girar também

se a estufa se -
Placa eletronica o - Q«

arrefeceu. defeituosa Substituir a placa eletronica. S
Juntas da porta &
defeituosas ou Substituir as juntas S
estragadas

glsrt]lzj?; em tomo da Consultar um Técnico Especializado em instalacdo de cha-

Tubos do canal de
fumo nao vedados

minés que fard imediatamente a selagem das conexdes com
silicone a altas temperaturas e/ou a substituicdo dos tubos,
utilizando materiais conformes as normas em vigor. A canali-
zacdo dos fumos nao hermética pode provocar danos a sadde.

32
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PROBLEMA

A estufa estd na
poténcia maxima,
mas nao aquece

CAUSA

Temperatura am-
biente alcancada

SOLUCAO

A estufa estd no minimo. Aumentar a temperatura do am-
biente desejada.

INTERVENCAO

Estufa em regime e
mensagem no ecra
"Smoke Overtepe-

Temperatura limite
de saida de fumos

A estufa esta ao minimo. NENHUM PROBLEMA!

rature” alcancada
A caldeira ndo ha o < . .
. e Verific tensao de rede e do fusivel de prote
tensao elétrica. acdo da tensdo de rede e do fusivel de protecao
gvTr?;gLeSta Verificar o motor e o condensador e substituir, se necessdrio
0 motor de :
aspiracao de fumos
nao funciona oy
A placa-mae é , -
defeituosa. Substitua a placa eletrénica

0 painel de coman-
dos esta avariado.

Substitua o painel de comandos

0 canal de fumo
da estufa produz
condensacdo

Temperatura baixa
dos fumos

Verificar se a conduta de evacuacdo de fumos ndo estd entu-
pida

Aumentar a poténcia da estufa para além do valor minimo
(queda de pellets e rotacdes do ventilador)

Instalar o copo recolhedor de condensacao

Estufa em regime e
mensagem no ecra
"SERVICE"

Aviso de manu-
tencao reqular
(sem bloquear)

Ter expirado horas de funcionamento estabelecidas antes da
manutencao (escrito piscando SERVICE). Chamar o centro de
Servico.

RRBORRRRR o o
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16.2 RESOLUCAO DOS PROBLEMAS (THERMOESTUFA)

PROBLEMA

Na posicdo
automatica, a
caldeira funciona
sempre na potén-
Cia maxima

CAUSA

Termdstato confi-
gurado no minimo.

SOLUCAO

Configure novamente a temperatura do terméstato.

INTERVENGAO

Terméstato am-
biente em posicao
que deteta sempre
frio.

Modificar a posicao da sonda

Sonda relevamen-
to temperatura em
avaria.

Controlo da sonda e eventual substituicdo

Painel de coman-

A caldeira ndo liga.

dos defeituoso ou | Controlo do painel e eventual substitui¢io
avariado.
Falta tempordria | Controle para que a ficha elétrica esteja inserida e o interrup-

de energia elétrica.

IIIII
.

tor geral esteja na posicao

Sonda pellet
em condicdo de
blogueio

Desbloquear, atuando no terméstato traseiro; se o erro persistir,
chame a assisténcia.

Fusivel avariado.

Substitua o fusivel.

Pressostato
avariado (sinaliza o
bloqueio).

Baixa pressao da dgua na caldeira.

Expulsor ou
conduta de fumo
obstruida.

Limpe o expulsor e/ou a conduta de fumo.

Intervencao da
sonda temperatura
da dgua.

Chame a assisténcia.

Falha do aumento
de temperatura
com a caldeira em
funcao

Errada requlagem
de combustao.

Controlo receita e parametros.

(aldeira / sistema
sujos.

Controle e limpe a caldeira.

Poténcia caldeira
insuficiente.

Controle para que a caldeira funcione adequadamente a solici-
tacdo do sistema.

"qurqupQ%%%"%%%'.
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PROBLEMA

CAUSA

Tipo de pellet de
baixa qualidade.

SOLUCAO

Utilizar pellet de qualidade.

INTERVENCAO

Regulacdo incorre-

Regular a caldeira com uma temperatura mais alta.

R Be Qo

Radiadores frios no
inverno

ambiente (local e
remoto) requlado
muito baixo. No
caso de termdstato
remoto, controle se
é defeituoso.

ta da temperatura.
(ondensa¢do na
caldeira Consumo insufi-
ciente de combu- | Controlo da receita e ou pardmetros técnicos.
stivel.
Termostato

Regule-o com uma temperatura mais alta e, eventualmente,
substitua-o (se remoto)

Q
)

0 circulador nao
gira porque esta
blogueado.

Desbloqueie o circulador retirando a tampa e gire o eixo com
uma chave de fenda.

0 circulador nao
gira.

(Controle as conexaes elétricas do mesmo e, eventualmente,
substitua-o.

Radiadores com ar
no interior.

Purgar os radiadores.

Nao sai dgua Circulador (bomba) .
quente blogueado Desbloquear o circulador (bomba)
Ruidos e borbulhas | Ar no sistema Eliminar o ar e encher o sistema

AR A BR R
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