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1  SYMBOLERIVEJLEDNINGEN

& BRUGER
AUTORISERET TEKNIKER
Q’ (ma UDELUKKENDE forstas som enten traepilleovnfabrikanten eller en

autoriseret tekniker fra et servicecenter, der er anerkendt af traepilleovn-
fabrikanten)

9‘!9' SPECIALISERET SKORSTENSFEJER

GIVAGT:
LAS BEMARKNINGEN OMHYGGELIGT
GIV AGT:
RISIKO FOR FARE ELLER UOPRETTELIG SKADE

lkonerne med de sma mand angiver, hvem emnet, som behandles i afsnittet, er rettet mod (bruger og/eller autoriseret tekni-
ker og/eller skorstensfejer).
Symbolerne GIV AGT angiver en vigtig bemaerkning.

2 EMBALLAGE 0G HANDTERING

2.1 EMBALLAGE

Emballagen bestdr af kasser i genanvendeligt pap efter RESY standard, genanvendelige indsatser i EPS skum og traepalle.
Alle emballagematerialerne kan genbruges til lignende formal eller eventuelt bortskaffes som husholdningsaffald i overens-
stemmelse med gaeldende regler.

Kontrollér, at apparatet er intakt, ndr emballagen er blevet taget af.

2.2  AFMONTERING AF OVNEN FRA PALLEN
Gor som falger:

§

A

Fig. 1 - Borttagning af beslagene
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« Fjern beslagene der blokerer ovnens fadder (se Fig. 1). Fortsat herefter med afmontering af ovnen fra pallen.

2.3 HANDTERING AF TRAPILLEOVNEN

Felgende retningslinjer for handtering og transport af traepilleovnen skal overholdes fra kebstidspunktet, til den ndr frem til det
sted, hvor den skal anvendes, samt ved eventuelle fremtidige flytninger, bade i tilfelde af at den er emballeret eller taget ud af
emballagen:
- trepilleovnen skal handteres med egnede midler under hensyntagen til geldende sikkerhedsstandarder;
undlad at vende trapilleovnen pa hovedet og/eller lgge den ned pa siden, men hold den i lodret position eller som foreskre-
vet af fabrikanten;
« hvis treepilleovnen har dele i majolika, sten, glas eller andre serligt omtélelige materialer, skal den hdndteres med stor forsig-
tighed.

|
3 AFTRAKSKANAL *

3.1 INDLEDNING

Dette kapitel Aftraekskanal er udarbejdet i samarbejde med Assocosma (Italiensk sammenslutning af braendeovnsfabrikan-
ter) (www.assocosma.org) og stammer fra EU standarderne (DS/EN 15287 - DS/EN 13384 - DS/EN 1856 - DS/EN 1443) og UNI
10683:2012.

Det giver nogle retningslinjer om god og korrekt realisering af aftrakskanalen, men ma pd ingen mdde betragtes som erstatning
for de eksisterende regler, som fabrikanten/den kvalificerede installater skal have kendskab til.

3.2 AFTRAKSKANAL

1Ll 3
Fig. 2 - Aftraekskanaler

TEGNFORKLARING  Fig.2

1 Aftraekskanal med isolerede rar i rustfrit stdl
2 Aftraekskanal pd eksisterende skorsten

3 Inspektionsprop

4 Inspektionslem

5 >35m

Aftraekskanalen eller skorstenen er af stor betydning for problemfri drift af et opvarmningsapparat.
Det er afggrende, at skorstenen er konstrueret korrekt og holdes i perfekt stand.
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- Aftreekskanalen skal vare enkelt (se Fig. 2) med isolerede ror i rustfrit stal (1) eller pa eksisterende aftraekskanal (2).
« Begge lasninger skal have en inspektionsprop (3) og/eller -lem (4).

3.3  TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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1 //_,. / :
i
o
e

Fig. 3 - Skrdtag

TEGNFORKLARING  Fig. 3

1 Hajde over tagryggen = 0,5 m

2 Taghaldning = 10°

3 90°

4 Afstand mdlt i 90 ° fra tagfladen = 1,3 m

«  Aftrekskanalen skal vaere ragteet.
«Den skal veere lodret uden indsnavringer, veere udfert i materialer, der er taette over for rag og kondens, varmeisolerede og
egnede til at modsta normale mekaniske pavirkninger over tid.

a Den skal vere isoleret udvendigt for at undgd kondensdannelse og reducere afkalingen af ragen.

«  Den skal vare adskilt fra breendbare eller brandfarlige materialer med et luftmellemrum eller isoleringsmaterialer. Kontrollér
afstanden fra skorstensfabrikanten.
- Skorstenens munding skal vaere i det samme lokale, som apparatet er installeret i, eller hgjst i et tilstadende lokale, og have et
opsamlingskammer til faste stoffer og kondens, hvortil der er adgang gennem en taet metalluge, under mundingen.
Der ma ikke installeres hjeelpe-udsugningsanordninger hverken pa skorstenen eller pa skorstenspiben.
Aftraekskanalens tvarsnit kan vaere rundt (bedst) eller firkantet med siderne forbundet med en radius pa mindst 20 mm.
«Tveersnittets mal skal veere:
« minimum sektion 3100 mm
- maksimalt anbefalet sektion 3180 mm
Lad en skorstensfejer kontrollere aftraekskanalens funktionsdygtighed og intubere aftraekskanalen med materialer, som
overholder geldende standarder, hvis ngdvendigt.
« Udledningen af forbraendingsprodukterne skal ske pa taget.
« Aftrekskanalen skal vaere CE-market i henhold til standard DS/EN 1443. Nedenfor findes et eksempel pa et skilt:
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Fig. 4 - Eksempel pa skilt

3.4 HOJDE-UNDERTRYK

Undertrykket (traeekket) i en aftreekskanal afhaenger ogsé af dens hgjde. Sammenlign undertrykket med vardierne i SPECIFIKA-
TIONER a pag. 28. Min. hgjde 3,5 meter.

3.5 VEDLIGEHOLDELSE

Regudledningskanalerne (ragkanal + aftraekskanal + skorstenspibe) skal altid renses, fejes og kontrolleres af en skorsten-
sfejer i overensstemmelse med lokale bestemmelser, skorstensfabrikantens anvisninger og retningslinjerne fra Deres for-
sikringsselskab.

- Folg altid de mest restriktive bestemmelser i tvivistilfeelde.

- Fd enskorstensfejer til at kontrollere og rense aftraekskanalen mindst en gang om dret. Skorstensfejeren skal udstede en skrift-
lig erkleering om, at anlegget er sikkert.
Manglende rensning pavirker sikkerheden.

3.6 SKORSTENSPIBE

I
v s | [

Fig. 5 - Roghzette

Skorstenspiben spiller en vigtig rolle for et velfungerende opvarmningsapparat:
Vi anbefaler en skorstenspibe med raghztte, se Fig. 5.

« Arealet af hullerne til regudledning skal vare dobbelt sa stort som aftrekskanalens areal og vare udformet sdledes, at
requdledningen ogsa er sikret, nar det blaeser.

« Den skal forhindre, at der treenger regn, sne og eventuelle dyr ind.
Afkasthgjden i atmosfeeren skal vaere uden for tilbagelgbsomréadet forarsaget af tagkonstruktionen eller andre hindringer i
naerhed (se Fig. 3).
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3.7  SKORSTENSKOMPONENTER
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Fig. 6 - Skorstenskomponenter

TEGNFORKLARING  Fig. 6

1 Skorstenspibe
Udstramningsvej
Ragrarledning
Termisk isolering
Ydervaeg
Skorstenstilslutning
Rogkanal
Varmegenerator
Inspektionslem
"T"-stykke med inspektionsprop
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3.8  TILSLUTNING TIL AFTRAKSKANALEN

Treepilleovnen fungerer gennem et tvunget ragtraek ved hjelp af en blaeser, det er obligatorisk at sikre sig, at rerledningerne er
udfert korrekt i henhold til standard DS/EN 1856-1, DS/EN 1856-2 og UNI/TS 11278 om valg af materialer, og at alt er udfert af
speaallseret personale eller virksomheder i henhold til UNI 10683:2012.
T|IsIutn|ngen mellem apparatet og aftraekskanalen skal vare kort for at fremme traekket og forhindre, at der dannes kondens
i rgrene.
Regkanalen skal veere lig med eller stgrre end udledningsmundingen (@ 80 mm).
«Nogle ovnmodeller har udledning pa siden og/eller bagpa. Serg for, at den udledningsmunding, som ikke anvendes, lukkes
med den medfalgende prop.
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TYPE AF ANLAG ROR 980 mm RAR 9100 mm

Mindste lodrette lengde 1,5m 2m
Maksimal lengde (med 1 samling) 6,5m 10m
Maksimal lengde (med 3 samlinger) 45m gm
Maksimalt antal samlinger 3 3

Vandrette strakninger (mindste haeldning 3%) 2m 2m
Installation ved over 1.200 meter over havets overflade NEJ Obligatorisk

Brug et stlpladerar specifikt til brendeovnsbrug pa @80 mm eller 3100 mm, afhangigt af typen af anlaeg, med silikone-
pakninger.

« Deterforbudt at bruge ror i fleksibelt metal, fibercement eller aluminium.

- Til retningsaendringer er det obligatorisk altid at anvende en samling (med vinkel > 90°) med inspektionsprop, som muligger
nem regelmaessig rengering af rgrene.

«  Det skal altid sikres, at inspektionspropperne lukkes hermetisk med deres pakning efter renggringen.
Det er forbudt at udlede forbraendingsprodukterne pd en vaeg eller mod lukkede omrdder, selv under aben himmel.
Regkanalen skal veere mindst 500 mm fra braendbare eller varmefglsomme byggematerialer.

« Det er forbudt at tilslutte flere trae-/trapilleovne (*) eller apparater af enhver anden type (udluftningshatter...) til samme
trekkanal.

(*) Medmindre der er nationale undtagelser (f.eks. i Tyskland), der under passende forhold tillader en installation af mere end én enhed

i samme pejs; under alle omsteendigheder skal produktkravene/installationskravene, fastsat i de relevante forordninger/lovgivninger
geldende i det pdgeeldende land, ngje overholdes.

3.9  EKSEMPLER PA KORREKT INSTALLATION

Fig. 7 - Eksempel 1

TEGNFORKLARING  Fig. 7

1 Isolering

2 Reduktion fra @100 til 980 mm

3 Inspektionsprop

4 Mindste sikkerhedsafstand = 0,5 m

« Installation af aftraekskanal 100/120 mm med hul til passage af foraget ror.
8 EASY - SWEET’ - SHARP - PERLA’



Fig. 8 - Eksempel 2

TEGNFORKLARING  Fig. 8

1 Isolering
Inspektionsprop
Skorstensinspektionslem
Mindste sikkerhedsafstand = 0,5 m
Heeldning = 3°
Vandret straekning < 1m

A \nn A W N

- Gammel aftreekskanal, intuberet mindst #100/120 mm med realisering af en ydre lem for at muliggere rengering af skorste-
nen.

Fig. 9 - Eksempel 3

TEGNFORKLARING  Fig. 9

1 Isolering
2 Inspektionsprop
3 Mindste sikkerhedsafstand = 0,5 m

« Udvendig aftraekskanal realiseret udelukkende med isolerede rer i rustfrit stal, dvs. med dobbelte vaegge, mindst #100/120
mm: alt sammen godt fastgjort til muren. Med raghatte (se Fig. 5).
« Kanaliseringssystem med T-stykke, som muligger nem renggring uden at skulle afmontere rgrene.
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Det anbefales at kontrollere de sikkerhedsafstande, der skal overholdes, og typen af isoleringsmateriale med
a aftraekskanals-fabrikanten. Ovenstdende regler gaelder ogsd for huller boret i vaeggen (DS/EN 13501 - DS/EN
13063 - DS/EN 1856 - DS/EN 1806 - DS/EN 15827).

4  FORBRANDINGSLUFTINDTAG

4,1  UDVENDIGT LUFTINDTAG

e

Fig. 10 - Direkte lufttilstromning

TEGNFORKLARING  Fig. 10
1 Lokale, der skal ventileres
2 Udvendigt luftindtag

Det er obligatorisk at sgrge for recirkulering af udeluft for at fa et godt indeklima.

Lufttilstremningen fra det fri til lokalet kan ske direkte gennem en dbning i lokalets ydervaeg (se Fig. 10).

Dette gzelder ikke lokaler, der anvendes som sovevarelser, garager eller lokaler, hvor der opbevares brendbare materialer.
Luftindtaget skal have en samlet nettoareal pa mindst 80 cm2: dette skal @ges, hvis der er andre generatorer i lokalet (for
eksempel: elektriske udluftningsblaesere, emhztter, andre breendeovne osv.), som satter rummet i undertryk.

Det skal kontrolleres, at trykfaldet mellem rummet og ydersiden ikke overstiger 4,0 Pa, nér alle apparaterne er tendt: a9
luftindtaget, hvis ngdvendigt (DS/EN 13384).

Luftindtaget skal laves nar gulvet med et udvendigt gitter, som beskytter mod fugle, pa en sadan mdde at det ikke kan blo-
keres af nogle genstande.

Luftindtaget er ikke nedvendigt ved traepilleovne med lukkede forbraendingskamre.
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4.2 FORBRANDINGSLUFTINDTAG TIL INSTALLATION AF FORSEGLET KAMMER
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Fig. 11 - Luftindtag for installation af forseglet kammer

TEGNFORKLARING  Fig. 11

1 >1,5mt
2 >0,3mt
3-3 Plansnit
4 Skjold gitter
5 Nedadvendt kurve indlab

Tjek hvis den kabte ovn har et forseglet kammer. Hvis ovnen er udstyret med et forseglet kammer, og du ogsa ensker installatio-
nen med et forseglet kammer, venligst falg instruktionerne her:
- Det er ngdvendigt at hente luften til forbreendingen udefra.
Brug et rgr med minimum @60 mm og maksimum 2 meter i lengden; se bagsiden af ovnen for tilslutning.
Den franske standard tillader installation i skorsten med dobbelt vaeg (koncentrisk system), forbraeendingsluften hentes fra
hullet.
Under installationen er det vigtigt at kontrollere minimumsafstanden der kraeves for forbreendingsluftindtaget, som for
eksempel til en dben der eller et vindue der fordrsager en hvirvelstrem, der kunne fjerne den ngdvendige luft til ovnen (se
nedenstaende).
P ydervaeggen er det ngdvendigt at installere en kurve ved 90° for at beskytte forbreendingsluftindtaget fra vindpdvirkninger:
drej kurvens indlgb nedad, se Fig. 11.
Udstyr kurven med et eksternt gitter mod fugle, pa en sédan méde at det ikke kan blokeres af noget.

a Undersag med de lokale myndigheder, om der findes et requlativ vedrarende breendbare luftindtag: hvis disse
findes, skal de overholdes.

a I nogle lande og/eller regioner er installation med forseglet kammer obligatorisk: i tilfelde af tvivl skal du
folge de mest restriktive regler.

43 FORBRANDINGSLUFTINDTAG TIL INSTALLATION AF FORSEGLET KAMMER

Procedure for oprettelse af forbindelse til ovnen i forseglet kammer med koncentrisk system:

EASY - SWEET - SHARP - PERLA® N
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!"I.
Fig. 13 -Trin 2 Fig. 14 -Trin 3

Oprindelige position ror alle returnerede (se Fig. 12).
Trek rgret pa 2 cm (se Fig. 13).
Seet den kvindelige rar ¢ 6 cm (se Fig. 14).

INSTALLATION

5.1 INDLEDNING

12

Monteringsstedet skal valges pa baggrund af omgivelserne, udledningen og aftrakskanalen.

Kontrollér hos de lokale myndigheder, om der er nogle restriktive regler vedrgrende forbreendingsluftindtaget, luftindtaget til
rummet, rggudledningsanlagget, inklusiv aftreekskanalen og skorstenspiben.

Kontrollér, at der er et forbreendingsluftindtag.

Kontrollér, om der er andre breendeovne eller udstyr, som saetter rummet i undertryk.

Kontrollér, at der ikke er CO i rummet, nar trapilleovnen er teendt.

Kontrollér, at skorstenen har tilstraeekkeligt traek.

Kontrollér, at udledningen af ragen sker pa sikker vis (eventuelle raglakager eller afstande til breendbare materialer osv.).
Installationen af apparatet skal sikre let adgang til renggring af apparatet, requdledningsrarene og aftraekskanalen.
Installationen af apparatet skal sikre let adgang til el-stikket (se EL-TILSLUTNING a pag. 19).

Udeluftindtaget skal dimensioneres passende, hvis der skal installeres flere apparater (se SPECIFIKATIONER a pag. 28).
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Fig. 15 - Generelle mdl: EASY

TEGNFORKLARING Fig. 15

44.cm

92 cm

49cm

21¢m

19.3cm

11,5cm

16,5 cm

Ragudledning diam. 8 cm
Forbreendingsluftindtag diam. 6 cm
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Fig. 16 - Generelle mal: SWEET’

TEGNFORKLARING Fig. 16
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Fig. 17 - Generelle mal: SHARP

LEGENDA  Fig. 17
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48,6 cm
93,5¢cm
488 cm
22.8cm
21,3cm
13,5cm
18,1cm
Ragudledning diam. 8 cm

Forbreendingsluftindtag diam. 6 cm




= 0

Okn
(s

Fig. 18 - Generelle mdl: perla 3

LEGENDA  Fig. 18
1 52¢m
96,2 cm
50cm
22.8cm
23cm
13,5¢m
20cm
Ragudledning diam. 8 cm
Forbreendingsluftindtag diam. 6 cm
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5.3 ALMEN INSTALLATION
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Fig. 19 - Almen installation

TEGNFORKLARING  Fig. 19

1 Treepilleovn

2 Mindste afstand til siden = 300 mm
3 Mindste afstand bagtil = 200 mm
4 Mindste afstand fortil = 1000 mm

Det er obligatorisk at installere trapilleovnen et stykke fra mure og/eller mgbler med et luftrum pa mindst 300 mm til siderne,
200 mm bagpa, for at muliggere effektiv afkeling af apparatet og en god varmefordeling i rummet (se Fig. 19).

« Kontrollér sikkerhedsafstandene, hvis vaeggene er i breendbare materialer (se Fig. 19).

« Kontrollér, at veeggenes temperatur aldrig overstiger 80 °C ved den maksimale effekt. Serg for at installere en brandsikker
plade pa de pagaeldende vaegge, hvis ngdvendigt.
[ nogle lande betragtes ogsa barende murstensmure som braendbare.

54  MONTERING/AFMONTERING BEKLADNING EASY

For montage af beklaedningerne, fortsat som falger:

Frontpanel: Placer flapperne (se Fig. 20) og fastger dem med skruerne pa panelet (se Fig. 21).

Sider: Placer farst flapperne foran (se Fig. 22) og fastgar herefter panelerne bag pa ovnen (se Fig. 23).
- Forafmontering udfares handlingerne i modsat rekkefalge.

Fig. 20 - Placer frontpanelet Fig. 21 - Fastgor frontpanelet

EASY - SWEET - SHARP - PERLA® 17



Fig. 22 - Placer siderne Fig. 23 - Fastgor siderne

5.5 AFMONTERING AF SWEET?

For montage af rammen, fortset som falger:
« Placer flapperne pa ovnen pa deres plads (se Fig. 25).
« Fastger rammen med skruerne (se Fig. 24).

Fig. 24 - Monter rammen Fig. 25 - Fastgor rammen

5.6  AFMONTERING AF SIDER SWEET?

Til denne model er det IKKE ngdvendigt at fjerne rammen for at fjerne siderne.
Afmontér siderne for at fa adgang til pilleovnens indre dele, som beskrevet nedenfor:
« Losn de 3 bagerste skruer (se Fig. 26).

Drej sidestykket udad (jf. Fig. 27).

Frigor de forreste tender og tag sidestykket af (se Fig. 28).

Gd videre i urets retning for at montere.
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Fig. 26 - Lasn skruerne Fig. 27 - Drej sidestykke

5.7  MONTERING PERLEMAJOLICA 3

For montage af majolica, fortsaet som falger:

Fig. 29 - Frigiv understottelsen til majolicaen Fig. 30 - Skru majolicaen pa Fig. 31 - Monter majolicaen

Aben daekslet til trapillemagasinet og fiern topstykket (se Fig. 29)
Frigiv understgttelsen til majolicaen (se Fig. 30)
Monter (se Fig. 31).

5.8  EL-TILSLUTNING

n Vigtigt: apparatet skal installeres af en autoriseret tekniker!

« El-tilslutningen sker gennem kablet med stik i en stikkontakt, der er egnet til at modsta belastningen og den specifikke spaen-
ding for hver enkelt model, som angivet i tabellen med tekniske data (se SPECIFIKATIONER a pag. 28).
Det skal vaere nemt at komme til stikket, ndr apparatet er installeret.
Det skal sikres, at el-nettet har en effektiv jordforbindelse: Hvis det ikke har det, eller hvis den ikke virker, skal man sgrge for at
realisere én i overensstemmelse med loven.

« Tilslut farst el-kablet pa bagsiden af trapilleovnen (se Fig. 32) og derefter til en stikkontakt pa vaeeggen.
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Fig. 32 - Stikkontakt med hovedafbryder

Hovedafbryderen 0/1 (se Fig. 32) md kun slas til for at taende traepilleovnen, i modsat fald anbefales det at holde den slukket.
Undlad at bruge forlngerledning.

Hvis stramkablet er beskadiget, skal det udskiftes af en autoriseret tekniker.

Nar traepilleovnen ikke anvendes i lengere perioder, anbefales det at tage stikket ud af stikkontakten pa vaggen.

5.9  TILSLUTNING AF EKSTERN TERMOSTAT

Treepilleovnen fungerer allerede med en termostatfaler, som sidder inde i den. Hvis det @nskes, kan traepilleovnen tilsluttes en
ekstern rumtermostat. Dette skal gares af en autoriseret tekniker.
Slut kablerne fra den udvendige termostat til klemmen "Term opt" pa skema, der sidder pa pilleovnen. Aktivér den udvendige
termostat (fabnksmdstllllng OFF) pa felgende made:

« Tryk pd tasten "menu".

S@g med pilene, indtil du finder "Indstillinger".

Veelg ved at trykke pa "menu’".

Sag igen med pilene, indtil du finder "Ekstern. Termostat".

Veelg ved at trykke pa "menu’".

Tryk pd tasterne - +.

Veelg "On" for at aktivere den udvendige termostat.

Tryk pa tasten "menu" for at bekrafte.

5.10 INDSTILLING AF OVN 0G MALING AF LUFTTRYK

Denne ovn er udstyret med et praveudtagningspunkt placeret pa tanken, sa det er muligt at male trykket i forbreendingskamme-
ret og kontrollere at det virker korrekt.
For at udfere denne operation fortset som falger:
« Fjerninspektionslugen "C" placeret bag pa ovnen (se Fig. 33).
Skru matrikken "D" lgs i bunden af tanken ved siden af trykmaleren.
Tilslut med en slange en digital trykmaler for at aflaese lufttrykket (se Fig. 34).
Péfyld doseringssneglen med den dertil beregnede funktion
Teend for ovnen og indstil "Flamme" til effekten 1 (opteendingen af denne ovn varer fra 8 til 10 minutter, for at garantere et
minimum traek).
Sammenlign de afleste veerdier med dem der er angivet i tabellen.
Skift effekt hver 10. minut og vent til ovnen stabiliseres.
Gd ind under brugermenuen og udfer de &ndringer der er ngdvendige.
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Fig. 33 - Borttagning af luge Fig. 34 - Tilslutning af digital trykmdler
DATA P1 ] ] P4 P5

l:,ynk;ﬁ,{,"pe’at”r 19/21Pa-110°C | 32/35Pa-125°C | 48/50 Pa-145°C |52/54Pa-160°C | 63/65 Pa-165°C

l:,ynkégemerat”r 19/21Pa-110°C | 32/35Pa-125°C | 49/51Pa-155°C | 63/65Pa-165°C | 68/70 Pa- 180°C

Z:,ynkg'ﬁ,{,“pe’at“r 19/21Pa-110°C | 32/35Pa-125°C | 49/51Pa-155°C | 63/65Pa-165°C | 73/75 Pa-190°C

NB: for at opnad en god forbraending skal verdierne for lufttrykket skal vaere mellem +-5 Pa og temperaturvardierne mellem
+-10°C.

6  EKSTRAORDINAR VEDLIGEHOLDELSE

6.1  INDLEDNING

Udfer regelmassigt en almen renggring, som beskrevet i afsnittene nedenfor, for at sikre traepilleovnen lang levetid.

« Regudledningskanalerne (ragkanal + aftraekskanal + skorstenspibe) skal altid renses, fejes og kontrolleres af en autoriseret
fagmand i overensstemmelse med lokale bestemmelser, fabrikantens anvisninger og retningslinjerne fra Deres forsikrings-
selskab.

« I mangel af lokale bestemmelser og retningslinjer fra Deres forsikringsselskab, er det ngdvendigt at fa rengjort regkanalen,
aftraekskanalen og skorstenspiben mindst en gang om dret.

Mindst en gang om dret er det desuden ngdvendigt at rengere forbraendingskammeret, kontrollere pakningerne, renggre
motorer og blaesere og kontrollere de elektriske dele.

n Alle disse operationer skal planlegges pd forhdnd med det autoriserede servicecenter

Efter en leengere periode uden brug skal det kontrolleres, at der ikke er hindringer i ragudledningsraret, for traepilleovnen

teendes.

Hvis traepilleovnen bruges kontinuerligt og intenst, skal hele anlegget (inklusiv skorsten) rengares og kontrolleres hyppigere.
« Anmod om originale reservedele hos en autoriseret forhandler ved eventuelle udskiftninger af beskadigede dele.

[
b
6.2  RENGORING AF ROGKANAL

Udledningssystemet skal rengeres hver méned.
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Fig. 35 - Rengoring af rogkanal

- Fjerninspektionsproppen pa T-stykket (se Fig. 35).

«Sug asken, som har ophobet sig inden i, op.
Gentag operationen i omvendt reekkefglge efter rengeringen og kontrollér, at pakningen er hel og velfungerende, udskift den
hvis ngdvendigt.

A Det er vigtigt at lukke proppen til hermetisk, da skadelig raq ellers trenger ud i rummet.

6.3  VEDLIGEHOLDELSE SNEKKE

For vedligeholdelsen af snekken, fortsat som falger

Fig. 36 - Fjernelse af skruer Fig. 37 - Fjern skaermen Fig. 38 - Fjern reduktionsmotoren

Tag adgang fra tanken og lasn de 4 skruer pa skarmen pa snekken (se Fig. 36).
Fjern skarmen (se Fig. 37).
« Fjern reduktionsmotoren ved at Igsne skruen der blokerer den (se Fig. 38).

Fig. 39 - Udtagning af spiralen Fig. 40 - Fjernelse af leje
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Fjern spiralen (se Fig. 39).
Hvis den er slidt, skal lejen udskiftes (se Fig. 40).
For montage udferes handlingerne i modsat raekkefalge.

6.4 RENGORING AF ROGPASSAGE

Regpassagerne skal rengares en gang om aret.

Fig. 41 - @vre deflektor Fig. 42 - Fjernelse af venstre raggassystem

Abn traepilleovnens lage.

Tag askeskuffen ud.

Tryk deflektoren inde i forbreendingskammeret opad (se Fig. 41).
Tag venstre rgggassystem ud (se Fig. 42).

Fig. 43 - Fjernelse af deflektor Fig. 44 - Fjernelse af hajre roggassystem

Fjern den gvre deflektor (se Fig. 43).

Fjern hgjre reggassystem (se Fig. 44).

Renggr med en barste og sug asken, der har ophobet sig inden i, op med en stgvsuger.
Montér det hele igen.

6.5 RENGORING AF RUMBLASER

Rumblaeseren skal renggres en gang om dret for aske eller stgv, som forarsager ubalance i vingerne og hgjere stgjniveau.

EASY - SWEET - SHARP - PERLA®
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Fig. 45 - Rengoring af rumblxser‘

Fjern siderne.
Fjern ophobningen af stav med en barste eller en stavsuger (se Fig. 45&
) &

6.6 ARLIG RENGORING AF ROG-RORLEDNINGER >

Renses arligt for sod ved hjeelp af barster.

Renggringen skal udfares af en specialiseret skorstensfejer, som vil rense ragkanalen, aftraekskanalen og skorstenspiben og desu-
den kontrollere, at de fungerer, samt udstede en skriftlig erklaering om, at anleegget er sikkert. Dette skal gores mindst en gang
om dret.

6.7  UDSKIFTNING AF PAKNINGER

Hvis pakningerne pd ldge, daren til magasinet eller ragkammeret forringes, skal de udskiftes af en autoriseret tekniker for at sikre
en velfungerende ovn.

a Brug udelukkende originale reservedele.

7 HVISDER OPSTAR UREGELM/ASSIGHEDER

7.1 PROBLEMLASNING

Far enhver afpravning og/eller indgreb har den autoriserede tekniker pligt til at kontrollere, at printkortets
parametre svarer til hans referencetabel.

Ring ALTID til en autoriseret tekniker for at forhindre uoprettelige skader, hvis der opstdr tvivl om anvendelsen
af traepilleovnen!
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PROBLEM

Betjeningsdisplay-
et teender ikke

ARSAG

Der er ikke sluttet
stram til traepil-
leovnen

LOSNING

Kontrollér, at stikket er sluttet til stromnettet.

INDGREB

Sikringerne i P
stikkontakten er | Udskift sikringerne i stikkontakten (3,15 A - 250V). d&
sprunget

Betjeningsdispl P

e:!(jjgfrylr(ltgs SPRY 1 Udskift betjeningsdisplayet. x

yet

Fladkabel defekt | Udskift fladkablet. x
: i ¥ 9
Printkort defekt | Udskift printkortet. o
Magasinet er tomt | Fyld magasinet. P9
Lage tilovneller | Luk ovnens og traepillernes ldger og kontrollér, at der ikke ®
treepiller dben findes sma stykker af traepillerne ud for pakningen. [~ ]
Tilstoppet ovn Renger ragkammeret &
Treepillerne ndr
ikke frem til
forbraendingskam- | Sneglen er blokeret ¥ ¢
meret af fremmedlegeme | Rens sneglen. d«
(sdsom sgm)
Sneglens gearmo- : Qf
tor er beskadiget Udskift gearmotoren S
Kontrollér, at der £
ikke er en "AKTIV .
ALARM" p4 displa- Efterse traepilleovnen. o
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PROBLEM

IIden slukker, og
treepilleovnen

ARSAG

Magasinet er tomt

LOSNING

Fyld magasinet.

INDGREB

Sneglen er blokeret
af fremmedlegeme
(sdsom sgm)

Rens sneglen.

Dérlige traepiller

Prov med andre typer af treepiller.

AR B R e

stopper
Treepil-
lepafyldningsvaerdi | Justér traepillepafyldningen.
for lav“Trin 1"
Kontrollér, at der
x(i(lilshrller:)a/\dﬂ;l)\lla Efterse traepilleovnen.
yet
Kontrollér falgende punkter: eventuelle blokeringer for
. , forbreendingsluftindtaget pa bagsiden eller under traepil-
?Otr'll:rtar:ﬁléll(ﬁ hgluﬂ leovnen; huller i fyrfadsristen blokerede og/eller for meget d&
J aske i fyrfadsrummet. Fd ragsugerens vinger og sneglen
renset.
Aftraekskanalen er helt eller delvist blokeret. Tilkald en S
Flammen er svag . skorstensfejer, som sgrger for at kontrollere trapilleovnens
0g orange, traepil- Udledning blokeret udledningssystem helt op til skorstenspiben. Serg for at fa 9'!
lerne breender ikke den renset straks.
korrekt, og ruden
bliver sort -
Iirligglsggl ner Renggr treepilleovnen indvendigt. &
Traepillerne kan ogsa braende ved hjaelp af aftraekskanalens
Roasuderen er itu undertryk uden hjalp fra ragsugeren. Fa ragsugeren udskiftet Q’
g5ug straks. Det kan véere helbredsskadeligt at bruge traepilleovnen d
uden rggsugeren.
Varme- Regtemperatur- , Qf
vekslerblaeseren | sonde defekt MR AR A G d
fortseetter med
atkore, selvom
;t(;alee;?!?ovnen " | Printkort defekt | Udskift printkortet. x
Darens pakninger y e
er defekte eller Udskift pakningerne g

Der er aske
omkring traepil-
leovnen

beskadigede

Regkanalrarene er
uteette

Kontakt en specialiseret skorstensfejer, som straks vil sgrge for
at forsegle samlingerne med hgj temperatur silikone og/eller
udskifte rarene med rar, der overholder de galdende standar-
der. Uteet ragkanalisering kan vre helbredsskadelig.

@

&
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PROBLEM ARsAG LOSNING INDGREB
Ovnen fungerer -
ved maks. effekt E:Jrr]rgt:tmperaturen I(')a\f[rl]l(:n fungerer ved minimum. Haev den gnskede rumtempe- o
men opvarmer ikke : -
Treepilleovn i drift | Graensetem- °
0g pa display peraturen for . o A
“Overtemperatur | ragudledning er Traepilleovnen slar over pa minimum. INGEN PROBLEMER! P
Rog” ndet
: : ¥ 9
Kontroller at skorstenen ikke er tilstoppet o
Regkanalen pd do .
Forag effekten for ovnen til et minimum (nedfald af treepiller ®
ovnen danner Regtemperatur lav - o
kondens og omdrejninger ventilation) [ ]
Qf
d

Monter kondensopsamlingsbager

Varmeovn i drift
og displayet viser
"SERVICE"

Signalerer den
rutinemaessige
vedligeholdelse
(afbryder ikke
driften)

Nar denne blinkende skrift vises ved taendingen, betyder det
at de indstillede timer for vedligeholdelsen er udlgbet. Ret
henvendelse til assistancecenteret.

Q
v

8  TEKNISKE DATA

8.1  OPLYSNINGER OM REPARATIONER

Herunder findes nogle retningslinjer, som skal anvendes for at fd adgang til trapilleovnens mekaniske dele, il den autoriserede

tekniker.

Sikringerne i stikkontakten bag traepilleovne udskiftes ved at lirke det lille deksel med en flad skruetraekker (se Fig. 46) og
tage sikringerne, der skal skiftes, ud.

Gor som falger:

Fig. 46 - Daeksel med sikringerne, der skal fiernes

Fjern sidestykkerne (se serlige kapitler).
Efter dette kan man fa adgang til felgende komponenter: gearmotor, teendrer, rumblaeser, ragsuger, rumsonde, ragsonde,
termostat, printkort, pressostat.
For at udskifte og/eller renggre pafyldningssneglen er det ngdvendigt at skrue de tre bolte pa gearmotoren af og tage den ud,
skru de to skruer under sneglens gearmotor ud, fjern beskyttelsesristen inde i magasinet og skru derefter bolten inde i sneglen
ud. Gentag i omvendt raekkefolge for at montere.
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8.2  SPECIFIKATIONER

BESKRIVELSE EASY SWEET?
BREDDE 44 m 47 cm

DYBDE 49 cm 48,5 m

H@JDE 92 (m 94 cm

VAGT 62 kg 64 kg

TILF@RT TERMISK EFFEKT (Min/Maks) 2,6-7kW 2,5-7kW
NOMINEL TERMISK EFFEKT (Min/Maks) 24-6,5kW 2,4-6,5kW
EFFEKTIVITET (Min/Maks) 93-91,5% 95-92%
ROGTEMPERATUR (Min/Maks) 85-169°C 74-139°C
MAKS. ROGFLOW (Min/Maks) 2,8-3.84q/s 2,1-444q/s
(O-UDLEDNING (13% 0, ) (Min/Maks) 0,009-0,010 % 0,010-0,004 %
OGC-UDLEDNING (13% 0,) (Min/Maks) 1-2mg/Nm? 1-2mg/Nm?
NO,-UDLEDNING (13% 0,) (Maks) 136 mg/Nm? 139 mg/Nm?
Gennemsnitligt CO-indhold ved 13 % 0, (Min/Maks) 108 - 125 mg/Nm? 123 - 50 mg/Nm?
GENNEMSNITLIGT CO-INDHOLD VED 13 % 0, (Min/Maks) 7 mg/Nm? 7 mg/Nm?
GENNEMSNITLIGT ST@VINDHOLD VED 13 % 0, (Min/Maks) 12 Pa 11Pa

PA F/ELLES AFTREKSKANAL NEJ NEJ

DIAMETER RAGUDLEDNING @80 mm @80 mm
BRANDSEL Pellet #6-7 mm Pellet @6-7 mm
TRAPILLERNES BRANDVZARDI 5kWh/kg 5kWh/kg

FUGT TRAPILLER <10% <10%
VOLUMEN, DER KAN OPVARMES 18/20 °C Koeff. 0,045 kW 57.6- 156 m’ 57.6-156m’

(Min/Maks)

FORBRUG PR. TIME (Min/Maks)

0,54-1,60kg/h

0,50-1,50kg/h

KAPACITET MAGASIN 16 kg 16 kg

AUTONOMI (Min/Maks) 10-32h 10,7-32h
STROMFORSYNING 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz
OPTAGEN EFFEKT (maks) 316W 326W

OPTAGEN EFFEKT TANDROR 300W 300W

MINDSTE UDELUFTINDTAG (sidste nyttige tvaersnit) 80 cm? 80 cm?
TRAPILLEOVN MED LUKKET FORBRANDINGSKAMMER SI SI
UDELUFTINDTAG TIL LUKKET FORBRANDINGSKAMMER 60 mm 40 mm
?iEIgANDTIL BRANDBARE MATERIALER (bagside/side/under- 200/300/0 mm 200/300/0 mm
AFSTAND TIL BRANDBARE MATERIALER (loft/forside) 750/1000 mm 750/1000 mm
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BESKRIVELSE SHARP PERLA®
BREDDE 48,5 cm 48,5 m
DYBDE 49m 49 cm

H@JDE 94 (m 94 cm

VAGT 62 kg 62 kg
TILF@RT TERMISK EFFEKT (Min/Maks) 2,6-7,7kW 2,6-7,7kW
NOMINEL TERMISK EFFEKT (Min/Maks) 2,5-7kW 2,5-7kw
EFFEKTIVITET (Min/Maks) 95,4-91,3% 95,4-91,3%
ROGTEMPERATUR (Min/Maks) 74-157°C 74-157°C
MAKS. ROGFLOW (Min/Maks) 2,0-4,649/s 20-4,69/s
CO-UDLEDNING (13% 0, ) (Min/Maks) 0,0175-0,0034 % 0,0175-0,0034 %
0GC-UDLEDNING (13% 0,) (Min/Maks) 2-2mg/Nm’ 2-2mg/Nm?

NO,-UDLEDNING (13% 0,) (Maks)

131- 152 mg/Nm?

131- 152 mg/Nm?

Gennemsnitligt CO-indhold ved 13 % 0, (Min/Maks)

219 - 43 mg/Nm?

219 - 43 mg/Nm?

(Min/Maks)

GENNEMSNITLIGT CO-INDHOLD VED 13 % 0, (Min/Maks) 15 mg/Nm? 15 mg/Nm?
GENNEMSNITLIGT ST@VINDHOLD VED 13 % 0, (Min/Maks) 10Pa 10Pa

PA F/ELLES AFTREKSKANAL NEJ NEJ

DIAMETER ROGUDLEDNING @80 mm @80 mm
BRANDSEL Pellet @ 6-7 mm Pellet @ 6-7 mm
TRAPILLERNES BRANDVARDI 5kWh/kg 5kWh/kg

FUGT TRAPILLER <10% <10%
VOLUMEN, DER KAN OPVARMES 18/20 °C Koeff. 0,045 kW 60-168 m° 60-168 M

FORBRUG PR. TIME (Min/Maks)

0,54-1,61kg/h

0,54-1,61kg/h

KAPACITET MAGASIN 16 kg 16 kg

AUTONOMI (Min/Maks) 10-29h 10-29h
STROMFORSYNING 230V - 50 Hz 230V - 50 Hz
OPTAGEN EFFEKT (maks) 326W 326W

OPTAGEN EFFEKT TANDROR 300W 300W

MINDSTE UDELUFTINDTAG (sidste nyttige tvaersnit) 80 cm? 80 cm?
TRAPILLEOVN MED LUKKET FORBRANDINGSKAMMER SI SI
UDELUFTINDTAG TIL LUKKET FORBRANDINGSKAMMER 60 mm 60 mm
é\il(:iSJANDTIL BRANDBARE MATERIALER (bagside/side/under- 200/300/0 mm 200/300/0 mm
AFSTAND TIL BRANDBARE MATERIALER (loft/forside) 750/1000 mm 750 /1000 mm
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