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Marchio Marca

Brand Marka

Marque Blagovna znamka
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Marka Kaubamark

Inacka Maerke
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(lasse di Efficienza Energetica (lasa de randament energetic

Energy Efficiency Class Energiahatékonysdgi osztaly

(lasse d'Efficacité Energétique Razred energetske ucinkovitosti

Energie-efficiéntieklasse Razred energetske ucinkovitosti

Energieeffizienzklasse Katnyopia evepyetakric amédoong A | oA

(lase de eficiencia energética Knac Ha eHepruitHa edekTUBHOCT

(lasse de Eficiéncia Energética Energijos efektyvumo klasé

Klasa efektywnosci energetycznej | Energiatohususe klass

Trida energetické ucinnosti Energiklasse

Trieda energetickej Gcinnosti Energieffektivitetsklass

Potenza termica diretta Putere termica directa

Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény

Puissance thermique directe Neposredna toplotna mo¢

Rechtstreeks thermisch vermogen | Izravna toplinska snaga

Direkte Heizleistung Apeon Beppuki 10x0¢ 65 | 65

Potencia térmica directa [JlnpeKTHa TONAMHHA MOLHOCT ’ ’

Poténcia térmica direta Tiesioginé Siluminé galia

Bezposrednia moc cieplna Otsene soojusvdimsus

Pfimy tepelny vykon Direkte termisk effekt

Priamy tepelny vykon Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Potencia térmica indirecta

Poténcia térmica indireta

Posrednia moc ciepIna

Nepfimy tepelny vykon

Nepriamy tepelny vykon

Putere termica indirecta
Kozvetett hételjesitmény
Posredna toplotna mo¢
Neizravna toplinska snaga
Eppeon Beppukn 0x0¢
VHaMpeKTHa TONANHHA MOLLHOCT
Netiesioginé Siluminé galia
Kaudne soojusvdimsus

Indirekte termisk effekt

Indirekt varmeeffekt

Indice di efficienza energetica

Energy Efficiency Index

Indice de eficiencia energética
Energie-efficiéntie-index
Energieeffizienzindex

Indice de eficiencia energética

Indice de eficiéncia energética
Wskaznik efektywnosci energetycznej
Index energetické cinnosti

Index energetickej dcinnosti

Indice de randament energetic
Energiahatékonysagi mutaté

Kazalo energetske ucinkovitosti
Indeks energetske ucinkovitosti
Aeiktng evepyelakic amodoong
VIHaeKc Ha eHepruiiHa epeKTUBHOCT
Energijos efektyvumo indeksas
Energiatdhususe indeks

Indeks energieffektivitet
Energieffektivitetsindex

122

122

Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output
Rendement utile a la puissance thermique nominale
Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen
Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal
Eficiéncia util com poténcia térmica nominal
Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej
Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu
Uzitocnd Ucinnost pri menovitom tepelnom vykone
Eficienta utild la puterea termica nominald

Hasznos hatésfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Q@éhipn ambdoon Tng ovopaoTik¢ BpHIKAC 1oX00G
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt

91,5

92




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost piii minimdlnim zatizenim
UZitocna Gcinnost pri minimalnom zatazeni % %
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Q@éhipn amodoon o€ eAdyioTo optio

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH ToBap
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.

Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelmaBige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs
enthalten sind.

Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacién y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitolach tohoto névodu k obsluze.

DodrZiavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa in3taldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitoldch tohto ndvodu na obsluhu.

Respectati avertismentele si indicatiile de instalare i intretinere periodica indicate in capitolele corespunzétoare din manualul de instructiuni.

Kdvesse a hasznélati utmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirdsokat és figyelmeztetéseket.

Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrzevanije, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.

PridrZavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.

Tnpeite TI¢ MPoEIGOMOINTELS Kat TIC 0nyies eyKATATTAONG KAl MEPLOBIKIC OUVTHPNONG TIOU AVAPEPOVTAL 0T KeGAAALA TOU EYEIPIOIOU TwV 0dNYLWV.
(nasBaiite npeaynpexAeHIATa 1 Yka3aHATa 33 MOHTaX 11 NepUOAMUHA MOAAPBXKA, NOCOYEHM B CbOTBETHUTE FaBY Ha PbKOBOACTBOTO C UHCTPYKLIAM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZidros nurodymy.

Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks hoolduseks.

Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.

Respektera de bestimmelser och anvisningar for installation och Idpande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.

CADEL srl

FREEPOINT by Cadel
Via Foresto Sud, 7
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - ITALY
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Trida energetické ucinnosti Energiklasse
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Potenza termica diretta Putere termica directa

Direct heat output Kozvetlen hételjesitmény
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Potencia térmica directa [JlnpeKTHa TONAMHHA MOLHOCT ! ’

Poténcia térmica direta Tiesioginé Siluminé galia

Bezposrednia moc cieplna Otsene soojusvdimsus

Pfimy tepelny vykon Direkte termisk effekt

Priamy tepelny vykon Direkt varmeeffekt




Potenza termica indiretta

Indirect heat output

Puissance thermique indirecte
Onrechtstreeks thermisch vermogen
Indirekte Heizleistung

Potencia térmica indirecta

Poténcia térmica indireta

Posrednia moc ciepIna
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Indice di efficienza energetica
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Indice de eficiencia energética
Energie-efficiéntie-index
Energieeffizienzindex
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Efficienza utile alla potenza termica nominale

Useful energy efficiency at nominal heat output
Rendement utile a la puissance thermique nominale
Efficiéntie nuttig voor het nominaal thermisch vermogen
Nutzleistung fiir die nominale Heizleistung

Eficiencia util a la potencia térmica nominal
Eficiéncia util com poténcia térmica nominal
Wydajno$¢ uzytkowa dla znamionowej mocy cieplnej
Uzitecna dcinnost pii jmenovitém tepelném vykonu
Uzitocnd Ucinnost pri menovitom tepelnom vykone
Eficienta utild la puterea termica nominald

Hasznos hatésfok névleges hételjesitményen

Izkoristek pri nominalni toplotni moci

Korisna ucinkovitost pri nazivnoj toplinskoj snazi

Q@éhipn ambdoon Tng ovopaoTik¢ BpHIKAC 1oX00G
Mone3Ha edeKTMBHOCT NPU HOMUHANHA TOMIMHHA MOLLHOCT
Naudingasis efektyvumas esant nominaliai Siluminei galia

Kasutegur nominaalsel soojusvdimsusel

Nyttevirkning ved nominel termisk effekt
Nyttoverkningsgraden vid nominell varmeeffekt

913

913




Efficienza utile al carico minimo

Useful energy efficiency at minimum load
Rendement utile a la charge minimale

Efficiéntie nuttig voor de minimale last
Nutzleistung fiir die Mindestlast

Eficiencia util con la carga minima

Eficiéncia ttil com carga minima

Wydajno$¢ uzytkowa dla minimalnego obcigzenia
Uzitecna dcinnost piii minimdlnim zatizenim
UZitocna Gcinnost pri minimalnom zatazeni
Eficienta utild la sarcind minima

Hasznos hatésfok minimélis terhelésen

Izkoristek pri minimalni obremenitvi

Toplinska ucinkovitost pri minimalnom opterecenju
Q@éhipn amodoon o€ eAdyioTo optio

Mone3Ha edeKTMBHOCT MPU MUHUMANEH ToBap
Naudingasis efektyvumas esant maZziausiai apkrovai
Kasutegur minimaalsel koormusel

Nyttevirkning ved minimal belastning
Nyttoverkningsgraden vid minimibelastning

954 | 954

Rispettare e avvertenze e le indicazioni di installazione e manutenzione periodica riportate nei capitoli dedicati del manuale di istruzioni
Comply with the installation and periodic maintenance warnings and indications shown on the dedicated chapters of the instructions manual.
Respecter les mises en garde et les indications d'installation et d'entretien périodique fournies dans les chapitres spécifiques du manuel d'instruction.
Respecteer de waarschuwingen en voorschriften voor de installatie en het periodiek onderhoud aangegeven in de toegewijde hoofdstukken van de handleiding.
Die Warnhinweise und die Anweisungen fiir die Installation und die regelmé&Rige Wartung einhalten, die in den entsprechenden Kapiteln des Bedienungshandbuchs enthalten sind.
Cumpla con las advertencias y las indicaciones de instalacion y de mantenimiento periddico, indicadas en los capitulos especificos del manual de instrucciones.
Respeitar as adverténcias e as indicagdes de instalagdo e manutencdo periddica apresentadas nos capitulos especificos do manual de instrugdes.
Przestrzegac ostrzezen i wskazéwek dotyczacych instalacji i okresowej konserwacji, podanych w odpowiednich rozdziatach instrukgji obstugi.
Dodrzujte upozornéni a pokyny pro instalaci a pravidelnou tdrzbu v odpovidajicich kapitolach tohoto névodu k obsluze.
Dodrziavajte upozornenia a pokyny tykajtice sa instaldcie a pravidelnej idrzby v osobitnych kapitolach tohto ndvodu na obsluhu.
Respectati avertismentele si indicatiile de instalare si intretinere periodica indicate in capitolele corespunzatoare din manualul de instructiuni.
Kdvesse a hasznélati itmutatd vonatkozd szakaszaiban szerepld beszerelési és karbantartdsi eldirdsokat és figyelmeztetéseket.
Upostevajte opozorila in navodila za namescanje in redno vzdrZevanje, ki so opisana v ustreznih poglavjih navodil za uporabo.
PridrZavajte se upozorenja i uputa za instalaciju i periodicno odrzavanje u posebnim poglavljima prirucnika za uporabu.

Tnpeite Ti¢ mpoe1domoInoeig kat Tig 0dnyies eykatdoTaong kai meplodiki¢ ouVTPNONG Mo avapEpovTal 0Ta Kepdhala Tou eyelpIdiou Twv odnylwy.
(nasBaiiTe NpeaynNpeXAeHUATa U YKa3aHVATA 33 MOHTaX W NEPUOANYHA MOAAPBIKKA, OCOUEHN B CHOTBETHUTE I1aBI HA PHKOBOACTBOTO C UHCTPYKLMM.
Laikykités specialiuose instrukcijy vadovo skyriuose pateikty perspéjimy ir montavimo bei periodinés techninés prieZiiros nurodymy.

Jargige kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid paigalduseks ja korraliseks hoolduseks.

Overhold advarslerne og instruktionerne for installation og periodisk vedligeholdelse, der er angivet i instruktionsvejledningen.

Respektera de bestammelser och anvisningar for installation och [opande underhall som anges i de specifika kapitlen i handboken.

CADEL srl

FREEPOINT by Cadel

Via Foresto Sud, 7
31025 Santa Lucia di Piave (TV) - ITALY

www.cadelsrl.com
www.free-point.it

cod. 89018067 - rev.00
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11.7 RENGORING AF LAKEREDE METALDELE................ 21
11.8 RENGORING AF DELE | MAJOLIKA OG STEN...........21
119 RENGORING AF RUDE oo 21

12 HVIS DER OPSTAR UREGELMASSIGHEDER....21

121 PROBLEMLASNING...ooovvvvveveveeervervmsnvvvsnesssnsssssnnnnen 21
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1  SYMBOLERIVEJLEDNINGEN

& BRUGER
AUTORISERET TEKNIKER
&p (ma UDELUKKENDE forstas som enten traepilleovnfabrikanten eller en

autoriseret tekniker fra et servicecenter, der er anerkendt af traepilleovn-
fabrikanten)

1§’ SPECIALISERET SKORSTENSFEJER

GIV AGT:
LAS BEMARKNINGEN OMHYGGELIGT
GIV AGT:
RISIKO FOR FARE ELLER UOPRETTELIG SKADE

lkonerne med de sma maend angiver, hvem emnet, som behandles i afsnittet, er rettet mod (bruger og/eller autoriseret tekni-
ker og/eller skorstensfejer).

Symbolerne GIV AGT angiver en vigtig bemaerkning.

2  KAREKUNDE

Vores produkter er udformet og konstrueret i overensstemmelse med standarderne DS/EN 13240 brendeovne, DS/EN 14785
trepilleovne, DS/EN 13229 kaminer, DS/EN 12815 breendekomfurer, C.PR. 305/2011 byggevarer, (EF) nr.1935/2004 om ma-
terialer og genstande bestemt til kontakt med fodevarer, Dir. 2006/95/E@F lavspaending, Dir. 2004/108/EF elektromagnetisk
kompatibilitet.

Ls anvisningerne i denne vejledning grundigt for at opna de bedste resultater.

Denne vejledning er en integreret del af produktet: serg for, at den altid ledsager apparatet, ogsa hvis det overfares til en anden
ejer. Anmod om en kopi hos det lokale servicecenter, hvis den mistes.

installatar, der opfylder kravene, skal udstede en overensstemmelsesattest for det installerede anleg (“anleg”

0 | Italien henvises for biomasseanlaeg pd under 35 kW til Ministerielt dekret D.M. 37/08 og enhver kvalificeret
daekker over: ovn + skorsten + luftindtag).

[ overensstemmelse med EU-forordning nr. 305/2011 er “Ydeevnedeklarationen” tilgengelig pd webstederne:
- www.cadelsrl.com

- www.free-point.it

3  ADVARSLER

Alle illustrationerne i vejledningen er blot angivet med henblik pa forklaring og kan derfor afvige en smule fra Deres apparat.
Det apparat, der refereres til, er det De har kabt.

I tilfeelde af tvivl eller forstaelsesvanskeligheder eller skulle opstd problemer, som ikke beskrives i denne
vejledning, bedes De kontakte forhandleren eller installatgren sa hurtigt som muligt.
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4 A SIKKERHEDSREGLER ™= ff\ g

- Installation, el-tilslutning, funktionseftersyn og vedligeholdelse ma udelukkende foreta-

ges af kvalificeret eller autoriseret personale. _

« Elektriske dele under spaending: frakobl produktet fra stramforsyningen 230V, far der

gd{@res nlpgen vedligeholdelseshandling. Stramforsyn farst produktet efter at have afsluttet
ets samling.

. Ekstraorginaere vedligeholdelsesarbejder ma udelukkende foretages af autoriseret og kva-

lificeret personale, o , _

-  Alle lokale forskrifter, herunder dem, der henviser til de nationale europzeiske standarder,

skal overholdes, nar apparatet installeres. _ . . _

- Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar i tilfeelde af installationer, som ikke er i overens-

stemmelse med de geaeldénde love, forkert udluftning af lokalet, el-tilslutning, der ikke er i

overensstemmelse med bestemmelserne, og forkert brug af apparatet.

- Det erforbudt at installere treepilleovnen i soveveerelser, badeveerelser og bruserum, loka-

ler, der anvendes til opbevaring af breendbart materiale og i ét-vaerelseslejligheder.

;i' InsI;taIIatlon i ét-vaerelseslejligheder er tilladt, hvis fraepilleovnen har lukket forbraen-
ingskammer.

. raeEiIIeovnen ma under ingen omstendigheder installeres i lokaler, hvor den kommer i

konktakt Imteq vand, eller endnu varre vandsprdjt, da det kan fordrsage risiko for forbraendinger

0g kortslutning.

. Sarg for, at%ulvet har en tilstreekkelig baereevne. Hvis den eksisterende struktur ikke opgll-

ijer deI tg I)<rav, skal man sgrge for passende foranstaltninger (for eksempel en vaegtforde-
ingsplade).

. gA hensyn til brandsikringsreglerne skal man gverholde afstandene til breendbare eller var-

mefglsomme genstande (sofaer, mgbler, trebekledninger osv.).

. (}led1letar%taendellge genstande (gardiner, qulvtapper osv.) skal disse afstande oges med

endnu 1 meter,

E EI;II|<abeI mad aldrig komme i kontakt med rgqudledningsraret eller nogen anden del af
reepilleovnen,

- Fgr enhver form for operation skal brugeren eller alle andre, der skal hdndtere ovnen, have

lzest og forstaet hele indholdet i denne’installations- pﬁ; brugsvejledning. Fejl eller darlige

indstillinger kan medfare fare og/eller uregelmaessig drift.

« Der ma udelukkende anvendes trapiller som bra&ndstof.

- Undlad at anvende apparatet til affaldsforbreending. . .

o Legikke tgj til torre (E)a ovnen. Eventuelle tarrestativer eller lignende skal holdes i passende

afstand af ovnen. Brandfare. o

- Det erforbudt at betjene ovnen med dben lage eller gdelagt rude.

« Det erforbudt at foretage uautoriserede andringer pd aIpBarat.et.

- Undlad at bruge braendbare veesker til at teende %alkoho, enzin, petroleum osv.).

: EgterenfejlslaettaendmgskaIfyrfadett@mmesfordeophobedetraeplller,fﬁrtraepllleovnen
&ndes igen.

. Traepiﬂgma asinet skal altid lukkes med dets daksel. o

- ladaltidilden i forbrandingskammeret dg ud, vent til det keler af og taq altid stikket ud af

stikkontakten far enhver form for indgreb. _ _

. Apﬁaratet md anvendes af barn over 8 ar og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller

psykisk funktionsevne, eller med den manglende ngdvendige erfaring éller viden, forudsat

de er under opsyn eller modtager instrukser vedrgrende sikkér anvendélse af enheden og for-

staelse af de farer anvendelsen medfarer. Barn ber ikke lege med apparatet. Rengering og

vedligehold der skal udfares af brugeren bar ikke udferes af barn uden opsyn.

- Emballagematerialerne er IKKE legetsj, de kan medfare risiko for kvaelning og andre

helbredsfarer! Personer (herunder barn) med nedsatte psykiske eller motoriske evner, eller
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WE Ien?e,erfaring 0g kendskab, skal holdes pa afstand af emballagen. Traepilleovnen er
egetoj.

. B(arr(i] _skaJI veere under opsyn hele tiden for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Traepilleovnen bliver meget varm under driften: hold barn og dyr pa afstand og brug egne-
de brandsikre personlige vaernemidler, sdasom varmebeskyttelseshandsker. .

« Hvis sneglen er blokeret af en fremmedgenstand (for eksempel: sem) og skal renses, Fjern
IKKE beskyttelsesanordningen og rer IKKE ved snekken, Ring til servicecenteret.

- Aftrekskanalen skal altid vare ren, da aflejringer af sod eller uforbraendte olier nedsaetter
dens tvaersnit og blokerer for treekket, og hvis der er tale om store mangder, kan de antande.
- Hvis traepillerne er af meget ddrlig kvalitet (indeholder |im, olie, maling, plastaffald eller
er smuldrede), dannes rester i traepilletilfarselsraret under driften. Nar traepilleovnen slukkes
kan disse rester danne nogle meget sma gloder, som kan bevaege sig op i rret og na frem til
treepillerne i magasinet og forkulle dem, hivorved der dannes t&t og skadelig rag'inde i rum-
met. Hold altid laget til magasinet lukket. Hvis raret er snavset, renggres det. .

« Brug en brandslukker, ellér ring til brandveesenet, hvis det bliver ngdvendigt at slukke ild, som
har bredit sig fra trepilleovnen eller aftrzekskanalen. Brug aldrig vand til at slukke ild inde i fyrfadet.

5  GARANTIBETINGELSER

Fabrikanten yder garanti for produktet, med undtagelse af de nedenstaende dele, der udszettes for almindeligt slid, i 2
(to) ar fra kebsdatoen, som fremgar af:

et bevisdokument (faktura og/eller kvittering), hvoraf selgerens navn og datoen for salget fremgar;

indsendelse af det udfyldte garantibevis inden for 8 dage efter kebet.

For at garantien skal vare gyldig og dekke, md installationen efter bogen og idriftsettelsen af apparatet desuden udelukkende
udfares af kvalificeret personale, der i de givne tilfelde skal udstede en erklaring om anlaeggets overensstemmelse, og at pro-
duktet er velfungerende.

Det anbefales at udfare funktionstesten af produktet, for det feerdiggeres med eventuel finish.

Installationer, der ikke overholder de gaeldende regler, medferer bortfald af garantien, ligesom utilsigtet brug og manglende
udfarsel af den af fabrikanten forudsete vedligeholdelse.

Garantien er geldende pa betingelse af, at anvisningerne og advarslerne i brugs- og vedligeholdelsesmanualen, som ledsager
apparatet, overholdes saledes, at det anvendes pa den mest korrekte made.

Udskiftning af hele apparatet, eller reparation af en del af det, forlenger ikke garantiperioden, der forbliver uaendret.

Med garanti menes gratis udskiftning eller reparation af dele, der konstateres fejlbehaeftede pa grund af fabrikationsfejl.
For at udnytte garantien hvis der skulle forekomme en defekt, skal keberen gemme garantibeviset og vise det til servicecenteret
sammen med dokumentet, som udstedes pa kebstidspunktet.

Alle fejl og/eller skader pa apparatet, som skyldes falgende drsager, er udelukket fra denne garanti:
- Skader, der opstdr i forbindelse med fragt og/eller handtering.
Alle dele som er defekte pa grund af uagtsom eller skadeslgs brug, forkert vedligeholdelse, installation, som er i uoverens-
stemmelse med fabrikantens anvisninger (konsultér altid installations- og brugsmanualen, som leveres med apparatet).
Forkert dimensionering i forhold il brugen eller installationsfejl, dvs. manglende gennemfarelse af de ngdvendige forholdsre-
gler til at udfere installationen efter bogen.
Uhensigtsmaessig overophedning af produktet, dvs. anvendelse af braendsler, der ikke er i overensstemmelse med de typer og
mangder, som er angivet i den medfelgende vejledning.
Yderligere skader forarsaget af fejlagtige indgreb fra brugerens side i et forseg pd at athjeelpe den oprindelige fej.
Forveerring af skaderne, som skyldes brugerens fortsatte brug af apparatet efter, at defekten er opstéet.
Eventuelle taringer, belegninger eller brud, som skyldes vagabonderende stramme, kondens, vandets aggressivitet eller
syreindhold, forkert udfert afkalkning, mangel pa vand, aflejringer af mudder eller kalk.
Manglende effektivitet af skorstene, traekkanaler eller dele af anlaegget, som apparatet athenger af.
Der skyldes manipulation af apparatet, vejrmaessige forhold, naturkatastrofer, haerveerk, lynnedslag, brand.
Defekt elektrisk og/eller hydraulisk anlzg.
Manglende drlig rengering af ovnen udfert af en autoriseret tekniker eller fagfolk, medfarer bortfald af garantien.

Felgende er ogsa udelukket fra denne garanti:
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Dele, som udsaettes for almindelig slitage, sésom pakninger, ruder, belaegninger og stabejernsriste, malede dele, handtag og

kabler, lamper, kontrollamper, drejeknapper, alle dele, der kan fjernes fra ildstedet.

Farvevariationer pa lakerede dele.

Murvaerk.

Dele af anlegget, som ikke er leverede af fabrikanten.
Eventuelle tekniske indgreb pa produktet for at fjerne disse defekter og falgeskader skal aftales med servicecenteret, der forbehol-
der sig ret til at acceptere eller afvise den pagaldende opgave, som under alle omstaendigheder ikke vil blive foretaget under
garantien, men som teknisk bistand, der skal leveres under eventuelle specifikt aftalte forhold og i henhold til de gaeldende satser
for arbejdet, som skal udfares.
Desuden vil udgifter, som matte vise sig nadvendige til at rette op pa brugerens forkerte tekniske indgreb, manipulationer eller pa
anden made skadelige faktorer for enheden, der ikke kan henfares til fabrikationsfejl, ogsa pahvile brugeren.
Bortset fra begraensningerne fastsat i love og regler er enhver garanti for overholdelse af luft- og stgjforurening desuden udelukket.

Fabrikanten fraleegger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader pa mennesker, dyr eller genstande, som
skyldes tilsideszettelse af forskrifterne i brugsvejledningen, i seerdeleshed anvisningerne vedrgrende installation,
brug og vedligeholdelse af apparatet.

6  RESERVEDELE

Ved hver reparation eller finjustering hvor der skulle opsta behov for det, rettes henvendelse til naermeste forhandler eller servi-
cecenter og falgende opgives:

Apparatets model

Serienummer

Type af fejl
Anvend kun originale reservedele, som altid kan fas hos vores servicecentre.

7  FORSKRIFTER VEDRORENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET

Nedrivning og bortskaffelse af produktet pahviler alene ejeren, der skal handle i overensstemmelse med de i landet galdende love
omkring sikkerhed, hensyn til og beskyttelse af miljget.

Nér produktet ikke lngere skal benyttes, ma det ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.

Det skal indleveres til de kommunale genbrugsstationer eller til forhandlere, der yder denne service.

Differentieret bortskaffelse af produktet gor det muligt at undga sundheds- og miljgeskadelige virkninger og at indsamle pro-
duktets materialer med henblik pa at opnd en vigtig energi- og ressourcebesparelse.

7.1  INFORMATIONER TIL BEHANDLING AF AFFALD FRA ELEKTRISKE 0G ELEKTRONISKE UDSTYR
DER INDEHOLDER BATTERIER 0G AKKUMULATORER

Fig. 1- Affaldshdndtering

Dette symbol, der vises pa produktet, pa batterierne eller pd akkumulatorerne, pd indpakningen eller i dokumentationen, angiver at
selve produkt, nd dets levetid er opbrugt, ikke skal opsamles, genvindes eller bortskaffes sa)mmen med normalt husholdningsaffald.
En ukorrekt behandling af affald fra elektriske eller elektroniske udstyr, af batterier og akkumulatorer, risikerer at udlede farlige
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stoffer indeholdt i produktet. For at forebygge ventuelle skader for miljget eller sundheden, bedes brugeren om at behandle dette
udstyr, og/eller de medfalgende batterier eller akkumulatorerne separat fra andre affaldstyper, og at levere det til det kommunale
opsamlingscenter, eller at anmode leverandgren om opsamling, i henhold til forskrifterne, der er angivet i de nationale forordnin-
ger til gennemfarelse af Direktivet 2012/19/EF.

Den separate opsamling og genvinding af de nedslidte elektriske og elektroniske udstyr, af batterierne og af akkumulatorerne, fremmer
bevarelsen af de naturlige ressourcer, og sikrer at dette affald behandles ved at tage hensyn til miljgets og sundhedens varetagelse.

Til yderligere informationer angdende opsamling af affald fra elektriske og elektroniske udstyr, af batterier og akkumulatorer, er
det ngdvendigt at rette henvendelse til Kommunerne eller til de ansvarlige myndigheder til udstedelse af bemyndigelserne.

8 BRUG x

8.1 INDLEDNING

Falg nedenstdende anvisninger for at opnd bedre ydelse med mindre forbrug.

« Antendelsen af treepillerne sker meget let, hvis installationen er korrekt og aftraekskanalen fungerer.

« Tend treepilleovnen ved Effekt 1i mindst 2 timer for at lade de materialer, som kedlen og ildstedet er lavet i, udligne de ind-
vendige elastiske belastninger.

« Malingen inde i forbraendingskammeret kan forandres med brugen af traepilleovnen. Dette kan tilskrives flere drsager: ove-
rophedning af ovnen, kemiske midler i darlige traepiller, darligt skorstenstraek osv. Derfor kan holdbarheden af malingen i
forbrendingskammeret ikke garanteres.

0 Rester af fedt fra bearbejdningen og malingen kan afgive lugte og raq i de farste driftstimer: det anbefales at
udlufte lokalet, da de kan vare skadelige for mennesker og dyr.

0 Programmeringsvéerdierne fra 1 til 5 er forindstillede af virksomheden og kan kun @ndres af en autoriseret
tekniker.

8.2  BETJENINGSPANEL DISPLAY

Menupunkter.

B W N W

— ‘]J \ /‘ jf)
o L = 5
L ©) S v‘
% d @/
Fig. 2 - Display Fig. 3 - Display

FORKLARING Fig. 2 - Fig. 3
1 Teend/sluk kedlen (ESC)
Scroll nedad i programmeringsmenuen.
Menu
Scroll opad i programmeringsmenuen.
Faldende set temperatur / programmeringsfunktioner
Stigende set temperatur / programmeringsfunktioner
Display
Tidspunkt
Tilstand

O 0O NS AW N
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FORKLARING Fig.2-Fig. 3

10 Brugerindstillet temperatur
11 Ojeblikkelig effekt
12 Rumtemperatur

13 Hvis " forefindes = 0,5 °C (29,0°=29,5°)

8.3 HOVEDMENU

Adgang med tast 3 (menu). Her far man adgang til:
Dato Og Tid
Timer
Sleep (kun med taendt ovn)
Indstillinger
Info

Indstil dato og klokkeslat
For at indstille dato og klokkeslaet gares falgende:

Tryk pa tasten "menu"
Veelg "Dato Og Tid"
Bekraeft ved at trykke pa "menu"
Scroll med pilene og véelg de variabler, der skal andres, en efter en: Dag, Time, Min, Dato, Maned, Ar.
Veelg "menu” for at bekrfte.
Skift med tasterne + -
Tryk "menu" tilsidst for at bekraefte 0g "esc" for at gd ud.
Indstll Timer (se seerligt kapitel)
Indstil Sleep (se sarligt kapitel)

8.4  MENU INDSTILLINGER

I menuen INDSTILLINGER kan man pavirke ovnens funktionsmade:
a-Sprog

b - Rengoring (vises kun med slukket ovn)

¢ - Snegl Korer (vises kun med slukket ovn)

d- Lyd

e - Ekstern.Termostat (aktivering)

f- Auto-Eco (aktivering)

g - Eco Stoptid (default 5 minutter)

h - Pilleformel

i - Rogsuger Korrektion

j - Komponenttest (vises kun med slukket ovn)

k - Funktion For Skorstensfejeren (kan kun aktivers med taendt ovn, for at kontrollere udledningerne pa stedet)
| - Teknisk Menu

a- Sprog
Vaelg sprog pa falgende made
Tryk pa tasten "menu"
Scroll med pilene og veelg "Indstillinger"
Tryk pa " menu" for at bekrafte.
Scroll med pilene og vaelg "Sprog'".
Tryk pa "menu" for at bekraefte.
Med tasterne + - vaelges det pagaeldende sprog (IT/EN/DE/FR/ES/NL/PL/DA/SL)
Tryk "menu" for at bekrfte og "esc" for at gd ud.

b - Rengoring
Veelg "Rengoring” (kun med slukket ovn) pd falgende made:
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Tryk pa tasten "menu"

Scroll med pilene og valg "Indstillinger"

Tryk pa "menu" for at bekrfte.

Scroll med pilene og vaelg "Rengoring"

Tryk pd "menu" for at bekrefte.

Med tasterne + - vaelges "On".

Tryk "menu" for at bekreefte og "esc" for at ga ud.

¢- Snegl Korer
For at vaelge "Snegl Korer" (kun med slukket ovn) geres falgende:
« Tryk pd tasten "menu"
Scroll med pilene og veelg "Indstillinger"
Tryk pd "menu" for at bekraefte.
Scroll med pilene og valg "Snegl Korer".
Tryk pa "menu" for at bekrfte.
Med tasterne + - vaelges "Aktiveretr"
Tryk "menu" for at bekraefte og "esc" for at ga ud.

d-Lyd
Denne funktion er frakoblet som standard, og kan tilkobles pa falgende méde:
« Tryk pd tasten "menu"

Scroll med pilene og vaelg "Indstillinger"

Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Scroll med pilene og valg "Lyd".

Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Med tasterne + - vaelges "On".

Tryk "menu" for at bekraefte og "esc" for at g ud.

e - Ekstern. Termostat (se saerligt kapitel)

f - Auto-Eco
Veelg funktionen Auto-Eco pa falgende méde:
« Tryk pa tasten "menu"
Scroll med pilene og vaelg "Indstillinger"
Tryk pa “menu”for at bekraefte.
Scroll med pilene og valg "Auto-Eco”
Tryk pd "menu" for at bekraefte.
Med tasterne + - vaelges "On".
Tryk "menu" for at bekrfte og "esc" for at g ud.

g - Eco Stoptid
For at vaelge funktionen "Eco Stoptid" gares falgende:
« Tryk pd tasten "menu"
Scroll med pilene og valg "Indstillinger"
Tryk pa "menu" for at bekrfte.
Scroll med pilene og vaelg "Eco Stoptid".
Tryk pd "menu" for at bekraefte.
Med tasterne + - indtastes minutterne.
Tryk "menu" for at bekrfte og "esc" for at gd ud.

h - Pilleformel

For at @ndre formlen ggres falgende:

« Tryk pd tasten "menu"
Scroll med pilene og veelg "Indstillinger"
Tryk pd "menu" for at bekraefte.
Scroll med pilene og valg "Pilleformel"”.
Tryk pa "menu" for at bekrfte.
Med tasterne + - &ndres %.
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Tryk "menu" for at bekrfte og "esc" for at gd ud.

i - Rogsuger Korrektion
For at @ndre parameteren ggres folgende:

Tryk pd tasten "menu"

Scroll med pilene og veelg "Indstillinger"

Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Scroll med pilene og valg "Rogsuger Korrektion".
Tryk pa "menu" for at bekrfte.

Med tasterne + - andres %.

Tryk "menu" for at bekraefte og "esc" for at ga ud.

j - Komponenttest
For at aktiver funktionen "Komponenttest" (kun med slukket ovn) gares falgende:

k-

Tryk pa tasten “men’”.

Scroll med pilene og vaelg “Indstillinger"

Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Scroll med pilene og valg "Komponenttest”.

Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Med tasterne + - vaelges den test, som skal keres
Tryk "menu" for at bekraefte og "esc" for at g ud.

Funktion For Skorstensfejeren

For at aktivere "Funktion For Skorstensfejeren" gares falgende:

Tryk pa tasten "menu"

Scroll med pilene og valg "Indstillinger"

Tryk pa "menu" for at bekrfte.

Scroll med pilene og vaelg "Funktion For Skorstensfejeren’.
Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Med tasterne + - vaelges "On" (default er Off)

Tryk "menu" for at bekrfte og "esc" for at gd ud.

| - Teknisk Menu
For at fa adgang til den tekniske menu er det ngdvendigt at kontakte et servicecenter, da det kraever et password at komme ind.
For at bruge den "Teknisk Menu" gores falgende:

« Tryk pd tasten "menu"

Scroll med pilene og veelg "Indstillinger"
Tryk pa "menu" for at bekrfte.

Scroll med pilene og vaelg "Teknisk Menu'".
Tryk pd "menu" for at bekraefte.

Med tasterne + - "Produket Type", "Service", "Hukommelse Status", "Parametre".

Tryk "menu" for at bekraefte og "esc" for at ga ud.

8.5 MENUINFO

10

Produket Type
Firmware Version
Software info
Driftstimer

Opstart N.

Omdr/m Rogsuger
Rogtemperatur
Spaending Rumblaeser
Snegl Korer

Flamme

EASY - SWEET3 - SHARP - PERLA3



8.6  OPSTART

Bemaerk, at den farste teending skal udfares af kvalificeret og autoriseret teknisk personale, som kontrollerer, at alt er installeret i

henhold til de gaeldende bestemmelser og kontrollerer, at det fungerer korrekt.

« Tag dem ud, hvis der er hafter, vejledninger osv. inde i forbrendingskammeret.

Kontrollér, at daren er lukket korrekt.
Kontrollér, at stikket er indsat i stikkontakten.

- Serg for at fyrfadet er rent, for trapilleovnen tendes.

- For at tende ovnen, trykker man pa tasten P1i fa sekunder, indtil "ON" vises med blinkende flamme pa siden. Foropvarm-
ningen af tendingsmodstanden indledes. Efter fa sekunder fylder sneglen trapillerne pa og fortsetter med opvarmning af
modtanden. Nar temperaturen er tilstraekkelig hoj (efter cirka 5-8 minutter) kan man forvente, at teendingen er vellykket
Efter teendingsfasen gdr ovnen over i tilstanden drift og viser den valgte varmeeffekt, rumtemperaturen og stor flamme (se Fig. 4).
Hvis rumtemperaturens vaerdi overstiger den graense, der er fastsat fra tastaturet i temperaturindstillingen, bringes varmeef-
fekten til minimum og viser lille flamme (se Fig. 5). Nar rumtemperaturen vender tilbage under den indstillede temperatur,
vender ovnen tilbage til den indstillede effekt.

Fig. 4 - Stor flamme Fig. 5 - Lille flamme

8.7  FEJLSLAET TANDING

Hvis treepillerne ikke taendes, signaleres den manglende tending af en alarm AQ1 "Fejl Under Opstart".

Hvis rumtemperaturen er 5 °Clavere, opvarmes modstanden muligvis ikke tilstraekkeligt til at sikre treepillernes tnding, og braen-

deskalen med de uantaendte treepiller skal tsmmes og taendingen gentages.
For mange treepiller i fyrfadet, fugtige treepiller eller snavset fyrfad ger teendingen vanskelig og medfarer, at der dannes en
taet, hvid reg, som er sundhedsskadelig og kan fare til, at forbrendingskammeret eksploderer. Undlad derfor ophold foran
trepilleovnen under taendingen, hvis der opstar teet, hvid rag.

Q Hvis flammen efter nogle mdneder er svag og/eller orange, eller ruden har tendens til at blive meget sort, eller
der er tendens til aflejringer i fyrfadet, skal traepilleovnen, ragkanalen og aftreekskanalen renses.

8.8  SLUKNING (PA PANELET: OFF MED BLINKENDE FLAMME)

Nar sluk-knappen trykkes, eller hvis der er et alarmsignal, gar ovnen til termisk slukke-fase, der omfatter falgende automatisk

udfarelse af disse faser:

« Traepillernes fyldning opharer.
Blaeseren bliver ved med at fungere, indtil den gnskede temperatur nds.

« Ragblaseren indstilles pa maks. og bliver der, indtil den gnskede temperatur nds med 10 ekstra sekunder som sikkerhed, hvo-
refter den slukker permanent, hvis T rag falder under slukningstersklen. | modsat tilfelde fortsetter afkelingsfasen.

«Hvis ovnen er slukket pa normal made, men regtemperaturen overstiger teersklen pga. termisk inerti, genstartes slukningsfa-
sen, indtil temperaturen falder igen.

8.9 STROMSVIGT

- Efter et stramsvigt pa mindre end 10 sekunder vender traepilleovnen tilbage til den effekt, den var indstillet pa.
Efter et stramsvigt pa mere end 10 sekunder slar trapilleovnen over gar i nedlukning. Nér afkelingsfasen er afsluttet, starter
traepilleovnen automatisk med de forskellige faser.

8.10 JUSTERINGSMENU

For at fa adgang til justeringsmenuen gares falgende:
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« Tryk pd tasterne + -
« Scroll med pilene < > og valg "Rumtemperatur Set", eller "Rumblaeser Speed" eller "Flamme"
« Tryk pa "menu" for at komme ind i den valgte option.

Skift med tasterne + -.

Tryk "menu" for at bekreefte og "esc" for at gd ud.

Rumtemperatur Set - denne funktion ger det muligt at indstille temperaturen, som man @nsker at have i det rum, hvor ovnen
er monteret, fra min. 5 °C til maks. 35 °C. Nar denne betingelse opfyldes, sattes ovnen i en tilstand, der svarer til de mindste
forbrugsvaerdier (flamme og varmluftsblaserens hastighed pa minimum) for sa at genoptage de indstillede vaerdier, ndr rumtem-
peraturen falder under den indstillede terskel (se Fig. 6).

S8t T. Amb,

A0a

Fig. 6 - Display

N.B: Punktet til hgjre for rumtemperaturen aflaest pa displayet (gverst til hgjre) pa betjeningspanelet angiver den halve grad (fx
23, ° svarer til 23,5 °C).

Rumblaeser Speed - denne funktion ggr det muligt at vaelge den gnskede hastighed for blaeserne fra 1 til 5 eller A. A betyder
automatisk, dvs. ventilationen fglger effekten, som er den anbefalede indstilling (se Fig. 7).

0 Ved effekt 1 er blaserne slukkede.

Fig. 7 - Display

Flamme - denne funktion gar det muligt at indstille flammens effekt fra min. 1 til maks. 5. Effektniveauerne svarer til en forskel-
lig forbrugsvaerdi for braendslet. Hvis man indstiller pa 5, opvarmes rummet hurtigere og, hvis man indstiller pa 1 kan man bevare
rumtemperaturen konstant i lengere tid. Flammen indstilles automatisk pd minimum, nér den indstillede temperaturvaerdi er opfyldt.
Hvis der kun vises et hak, er ovnens effekt indstillet til flamme 1.
Hvis der kun vises 5 hak, er ovnens effekt indstillet il flamme 5.
Hvis hakkene derimod blinker er en automatisk rensning i gang.

.'+'.

goet Fiamma 7

2 i

Fig. 8 - Display Fig. 9 - Effektniveauer
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8.11 PROGRAMMERET MODUS (TIMER) - HOVEDMENU

0 Indstilling af dato og nuvaerende klokkeslat er afgarende for, at timeren kan fungere korrekt.

Der er seks indstillelige TIMER programmer, og for hver af disse kan brugeren bestemme taendingstidspunktet, slukketidspunktet
og hvilke dage om ugen, den skal vre aktiv.
Nér et eller flere programmer er aktiveret, viser displayet status for skiftevis ovn og TIMER "n", hvor "n
viser til de aktiverede timer-programmer, adskilt fra hinanden med en bindestreg.
Eksempel:

TIMER 1 Timer-program 1 aktiveret.

TIMER 1-4 Timer-programmer 1 0g 4 aktiveret.

TIMER 1-2-3-4-5-6 Alle timer-programmer er aktiveret.

er det nummer, som hen-

EKSEMPEL PA PROGRAMMERING
Med tendt eller slukket ovn:
- gdindiMENU,

scroll med pilene <> til punktet TIMER,

Tryk pd tasten "Menu"

systemet foreslar “P1” (Tryk pa tasterne <> for de efterfalgende timere P2, P3, P4, P5, P6)

For at aktivere “P1”trykkes pd tasten “Men0”

tryk + - og veelg “ON”

bekraeft med tasten “Menu”
Nuforeslas 00:00 som starttidspunkt, med + - tasten requleres starttidspunktet, og man trykker pd tasten “menu” for at bekrafte.
Naeste trin foreslar som slukketid et tidspunkt, der er 10 minutter hgjere end det indstillede for teendingen: tryk pd tasten + og
requler slukketiden, bekraeft med tasten "menu". Hefter foreslas, hvilke dage i ugen, de netop indstillede timere skal vare aktive-
ret eller ¢j. Med tasten - eller + fremhaves med hvid baggrund, hvilken dag timeren skal aktiveres, og man bekraefter med tasten
"menu". Hvis ingen ugedag bekraftes som aktiveret, vil timeren heller ikke fremsta som aktiv pa statusskaermen.
Fortseet programmeringen af de efterfalgende dage eller tryk pd "ESC" for at ga ud. Gentag proceduren for at programmere de
gvrige timere.

8.12 PROGRAMMERINGSEKSEMPLER:

on off day on off day
08:00 12:00 mon 11:00 14:00 mon
Ovn teendt fra 08:00 til 14:00

on off day on off day
08:00 11:00 mon 11:00 14:00 mon
Ovn teendt fra 08:00 til 14:00

on off day on off day
17:00 24:00 mon 00:00 06:00 tue
Ovn teendt fra 17:00 mandag til 06:00 tirsdag

8.13 NOTERTILTIMERFUNKTION

Start med timer sker altid med den sidst indstillede temperatur og ventilation (elle med default indstillinger pa 20°C og V3,
hvis der aldrig er foretaget &ndringer).
Teendingstidspunktet leber fra 00:00 til 23:50.
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Hvis slukketidspunktet ikke allerede er gemt, foreslas teendetidspunktet + 10 minutter.

Et timer-program slukker ovnen klokken 24:00 en bestemt dag, og et andet program tander den klokken 00:00 den efterfal-
gende dag: ovnen forbliver taendt.

Et program foresldr tending og slukning pa tidspunkter, som er indeholdt i et andet timer-program: hvis ovnen allerede er
teendt, vil start ikke have nogen virkning, mens OFF slukker ovnen.

Med ovnen i teendt tilstand og aktiveret timer trykkes pa tasten OFF, s ovnen gar til slukning, og den teendes automatisk pa
det naeste tidspunkt, der er indstillet i timeren.

Med ovnen i slukket tilstand og aktiveret timer trykkes pa tasten ON, sa ovnen gar til tending, og den slukkes pa det tidspunkt,
der indstillet i den aktiverede timer.

8.14 AUTO ECO FUNKTION (SE AFSNIT F-G MENU INDSTILLINGER A PAG. 8)

For aktivering af "Auto-Eco" funktionen og tidsindstilling ses henholdsvis afsnit MENU INDSTILLINGER a pag. 8.

Muligheden for at requlere "Eco Stoptid" udspringer af behovet for en korrekt funktionalitet i de mange forskellige omgivelser,
ovnen kan installeres i, og for at undgd kontinuerlige slukninger og teendinger, hvis omgivelsernes temperaturer er underlagt
pludselige svingninger (trek, darligt isolerede rum osv.).

Slukningsproceduren fra ECO aktiveres automatisk, nar anordningen til genaktivering af effekt opfyldes (rumsensor +1 °C eller
den udvendige termostat med aben kontakt, se Fig. 10) begynder nedtelling af tiden “Eco Stoptid” (fabriksindstilling 5 minutter,
se Fig. 11, kan modificeres i menuen “Indstillinger”). | lobet af denne fase er visningen ON med lille flamme og skiftevis Crono
(hvis aktiv) - Eco aktiv.

Fig. 10 - Eco aktiv 1 Fig. 11 - Eco aktiv 2 Fig. 12 - Eco aktiv 3

@verst pa displayet vises minutterne for at angive nedtallingen til Eco Stop. Flammen bringes i P1 og bliver der, indtil den pro-
grammerede tid udlgber "Eco Stoptid" og, hvis betingelserne stadig ikke er opfyldte, gar videre med slukningsfasen. Slukningens
teelling fra ECO nulstilles, hvis en af anordningerne genkalder effekten.
| det gjeblik slukningen begynder pa panelet, vises: Off - Eco aktiv - lille blinkende flamme (se Fig. 12).
Nér betingelserne for slukket ovn er opfyldt, viser det lille panel OFF-ECO aktiv med symbolet for slukket flamme.
For at gentaende fra ECO skal de nedenstdende betingelser vare opfyldt pa samme tid:

Rumsensor -1 °Celler udvendig termostat med lukket kontakt (i mindst 20 min. for at undgd falske genaktiveringer).

Efter fem minutter fra slukningens start.

8.15 SLEEP FUNKTION (HOVEDMENU)

Sleep er kun aktivt med tendt ovn og gar det muligt hurtigt at indstille et tidspunkt, hvor ovnen skal slukkes.
For at indstille Sleep gares falgende:
Gd ind i MENU
Scroll til punktet SLEEP med pilene <>
Tast Menu
Med tasterne + - reguleres det gnskede slukketidspunkt.
Displayet foresldr et slukketidspunkt 10 minutter efter det nuvarende tidspunkt, og det kan requleres med tasten 4, indtil naeste
dag (slukningen kan altsd hgjst udsttes til 23 timer og 50 minutter senere).

Fig. 13 - Sleep

Hvis SLEEP funktionen med TIMER er aktiveret, har den farste fortrinsret, og derfor slukker ovnen ikke pa det tidspunkt, som er
indstillet i timeren, men pa det tidspunkt, der er fastsat med sleep, ogsa selvom det kommer efter timerens slukketidspunkt.
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8.16 TRAPILLER FORMEL (SE AFSNIT H MENU INDSTILLINGER A PAG. 8)

Denne funktion bruges til at tilpasse ovnen til de anvendte trapiller. Eftersom der er adskillige traepilletyper pa markedet, er
ovnens funktion saledes saerdeles variabel afhengig af breendstoffets hajere eller lavere kvalitet. Hvis traepillerne har tendens til
at sette sig fast i braendeskalen, fordi der er fyldt for meget braendstof pd, eller hvis flammen altid er hgj, 0gsé ved lave effekter,
og omvendt hvis flammen er lav, er det muligt at mindske/ gge tilforslen af treepillerne til brendeskalen:

De disponible vardier er:

-30 = Reduktion pd 30 % i forhold til fabriksindstillingen.

-25 = Reduktion pa 25 % i forhold til fabriksindstillingen.

-20 = Reduktion pa 20 % i forhold til fabriksindstillingen.

-15 = Reduktion pa 15 % i forhold til fabriksindstillingen.

-10 = Reduktion pa 10 % i forhold til fabriksindstillingen.

-5 =Reduktion pd 5 % i forhold til fabriksindstillingen.

0 =Ingen variation.

+5 =@qgning pa 5 % i forhold til fabriksindstillingen.

+10 = @gning pa 10 % i forhold til fabriksindstillingen.

+15 = @gning pa 15 % i forhold til fabriksindstillingen.

8.17 VARIATION RPM R@G (SE AFSNIT | MENU INDSTILLINGER A PAG. 8)

Hvis installationen har problemer med at udlede ragen (manglende traek eller ligefrem tryk i régkanalen), er det muligt at ege
hastigheden for udstedning af rag og aske. Denne &ndring giver desuden den optimale mulighed for at lgse alle eventuelle
problemer med tilstopning af traepiller i brendeskalen og dannelse af aflejringer i bunden af den, der kan opsta pa grund af braen-
dstof, der er af ringe kvalitet eller danner megen aske. De disponible vardier gar fra -27% til +27% med variationer pa 3 procent
ad gangen. Variation til negativ kan vaere nyttige, hvis flammen er for lav.

8.18 SKORSTENSFEJER-FUNKTION (KUN FOR VEDLIGEHOLDELSESPERSONALE) - SE AFSNIT K
MENU INDSTILLINGER A PAG. 8

Denne funktion kan kun aktiveres med taendt ovn og effektudledning og opvarmningseffekt med parametrene P5 og ventilator
(hvis installeret) pa V5. Der skal tages hensyn til eventuelle rettelser af procentdelen af ragbelastning/ventilation. Denne tilstand
varer 20 minutter, og countdown vises pa displayet. Teknikeren kan afbryde denne fase pd et hvilket som helst tidspunkt ved at
trykke hurtigt pa on/off.

9  BRANDSTOF

9.1 BRANDSEL

Brug traepiller af god kvalitet, da de pavirker breendvaerdien og askeresterne betydeligt.

Specifikationerne for trapillerne er: mal @6-7 mm (Klasse D06), maks. lengde 40 mm, braendvaerdi 5kWh/kg, fugt < 10%,
askerest < 0,7%, de skal vre pressede godt og kun have lidt smuld, uden rester af lim, harpiks eller diverse tilsetningsstoffer
(traepiller i overensstemmelse med DS/EN 14961-2 type ENplus-A1 anbefales).

Uegnede trapiller forarsager darlig forbraending, hyppig tilstopning af fyrfadet, tilstopning af udledningsrer, eget forbrug og
lavere varmeydelse, tilsnavsning af ruden og foragelse af aske og uforbreendte granulater.

0 Alle fugtige traepiller fordrsager ddrlig forbreending og drift. Serg derfor for, at trapillerne opbevares i et tort
lokale og mindst en meter fra traepilleovnen og/eller enhver anden varmekilde.

Det anbefales at prave forskellige typer af traepiller til radighed pa markedet og valge dem, der giver de bedste resultater.
Brug af darlige traepiller kan beskadige traepilleovnen saledes, at garantien og fabrikantens ansvar bortfalder.

0 Det kan blive nadvendigt at kalibrere parametrene afhengigt af typen af traepiller. Kontakt et autoriseret
servicecente.
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9.2  TRAPILLEPAFYLDNING

NO

Fig. 14 - Forkert dbning af traepilleseekken Fig. 15 - Korrekt dbning af trapillesaekken

Undlad at fylde treepiller i magasinet, ndr traepilleovnen er i drift.
« Undlad at lade s&kken med brendsel komme i kontakt med trapilleovnens varme overflader.
« Undlad at halde forbreendingsrester (ubraendt kul) fra fyrfadet, hidrerende fra affald fra teendinger, i magasinet.

9.3  TIMERTIL FORSYNING AF TRAPILLER

Denne ovn er udstyret med en sikkerheds-timer, der aktiveres 90 sekunder efter at lugen til trapillebeholderen forbliver dben
under pafyldning (se Fig. 16 ud Fig. 17). Nar de 90 sekunder er gdet gar ovnen i trykalarm "A05", og fortsatter herefter med
slukningsfasen.

Vent til ovnen er slukket og taend herefter ovnen igen.

]

=
o

VFig. 16 - Aben luge Fig. 17 - Timer: 90 sekunder

Q For korrekt funktion af ovnen skal den altid anvendes med lugen til treepillebeholderen lukket, hvis den forbli-
ver dben i mere end 90 sekunder, slukker ovnen.

Nér lugen til tanken dbnes, standser pafyldningssystemet.

9.4  VENTILATION

Treepilleovnen er udstyret med ventilation.

« Luften, som bevaeges af blaserne, holder apparatets temperatur lav, saledes at der undgas for store belastninger af dets ma-
terialer.

« Undlad at tildekke varmluftudlgbs-hullerne med nogen genstande, ellers kan traepilleovnen blive overophedet!

« Trepilleovnen er ikke egnet til madlavning.
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Fig. 18 - Undlad at tildaekke ventilationshullerne

9.5 FJERNBETJENING

Treepilleovnen kan styres ved hjelp af en fjernbetjening.
- Fjernbetjeningen fungerer med 1 batteri af typen lithium (R 2025.

De brugte batterier indeholder giftige metaller, sa de skal bortskaffes separat i en egnet beholder.

Fig. 19 - Fjernbetjening

TEGNFORKLARING  Fig. 19

Tast 1 @ger den anskede temperatur
Tast 2 Sanker den gnskede temperatur
Tast 3 On/ off

Tast 4 Menu

Tast 5 Sanker effekttrinnet fra 5 til 1
Tast 6 Oger effekttrinnet fra 1 til 5

10 SIKKERHEDSANORDNINGER 0G ALARMER

10.1 SIKKERHEDSANORDNINGER

Ovnen er forsynet med falgende sikkerhedsanordninger:
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10.2 PRESSOSTAT

Kontrollér trykket i ragkanalen. Denne sgrger for at blokere sneglen til pafyldning af treepiller i de nedenstaende tilfalde:
- tilstoppet ragsuger

- betydelige modtryk (vind)

- tilstoppede ragkanaler

- beholderen til pafyldning af treepiller er dben

- ldge dben eller slidte eller beskadigede pakninger.

10.3 ROGTEMPERATURFOLER

Afleser ragtemperaturen og giver tilladelse til start eller standsning af ovnen, nar regtemperaturen sankes under den forindstil-
lede veerdi.

10.4 KONTAKTTERMOSTAT | BRANDSTOFTANK

Hvis temperaturen overskrider den indstillede sikkerhedsvaerdi, standses kedlens funktion gjeblikkeligt.

10.5 ELEKTRISK SIKKERHEDSANORDNING

Kedlen er beskyttet mod voldsomme spandingsudsving af en hovedsikring, som sidder i betjeningspanelet pa kedlens bagside.
Andre sikringer til beskyttelse af printkortene sidder i disse.

10.6 ROG-VIFTE

Hvis ventilatoren standser, blokerer printkortet gjeblikkeligt for tilfarslen af traepiller, og der vises en fejlmeddelelse.

10.7 REDUKTIONSMOTOR

Hvis reduktionsmotoren standser, fortsatter kedlen med at fungere, indtil flammen slukkes pa grund af manglende braendstof, og
indtil der den har ndet det minimale keleniveau.

10.8 MIDLERTIDIGT SPANDINGSUDFALD

Hvis den elektriske spaending mangler i mindre end 10", vender ovnen tilbage til foregaende driftstilstand; hvis det varer lngere,
foretages en kele-/tendings-cyklus.

10.9 FEJLSLAET TANDING
Hvis der ikke dannes nogen flamme under tendingen, gar kedlen i fejltilstand.

10.10 BLACKOUT MED TANDT OVN

| tilfeelde af manglende netspaending (BLACKOUT), gar ovnen falgende:
Blackout i mindre end 10”: den igangvarende drift genoptages;
Hvis der skulle ske stramsvigt i mere end 10" med taendt ovn eller i slukkefasen, vil ovnen, ndr der kommer strem igen, ga
tilbage til den foregdende driftstilstand ved hjeelp af falgende procedure.
1) Prov at kele maksimal fase;
2) Startenny tending.
Displayet ON BLACKOUT.
Under fase 2 viser displayet Teending.
Hvis ovnen modtager kommadoer fra betjeningspanelet under fase 1, som udfares manuelt af brugeren, holder ovnen op med at
foretage genoprettelse efter blackout og gar til tnding eller slukning afh@ngig af kommandoen.

10.11 FEJLMEDDELELSER
Hvis der skulle opstd en driftstilstand, der afviger fra ovnens forventede normale funktion,, opstdr der en fejltilstand.
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Betjeningspanelet giver indikationer for drsagen til den igangvaerende fejltilstand.

SIGNAL PA DI-
SPLAY

A01

PROBLEMTYPE

Manglende tending af ilden.

LOSNING

Kontroller om braendeskalen er ren

Kontrollér niveauet af traepiller i beholderen.

Kontrollér, at breendeskdlen er placeret korrekt i dens
leje, og ikke indeholder aflejringer eller uforbrendte
piller.

Kontrollér, at traepillebeholderens ldg og ovnldgen er
korrekt lukkede

Tilstoppet ragrar

A02

Unormal slukning af ilden.

Kontroller traepillet-niveauet i beholderen.

A03 Termostat-fejl

Temperaturen i treepillebeholderen overstiger
den forudsete sikkerhedstaerskel.

Vent, til afkelingsfasen er ferdig, nulstil fejlen tend
ovnen igen og st tilfrslen af breendstof til minimum
(INDSTILLINGER menu - Pilleformel).

Kontrollér, at stavet ikke blokerer udluftningsgitteret,
der findes pd ovnens bagside.

Hvis fejlen fortsatter, kontaktes servicecentret. Kon-
troller, at omgivelsesventilatoren fungerer korrekt (hvis
installeret).

A04

Reg-overtemperatur

Den indstillede rag-graense er overskredet. Reducer
tilforslen af treepiller (INDSTILLINGER menu - Pillefor-
mell).

A05 Pressostat-
alarm

Indgreb fra pressostat til rag.

Kontrollér forhindringer i skorsten / dbning af lage,
abning af traepillebeholder, pakningernes taethed,
rengering af ragkanalerne i siden, slangetilslutning
blokeret, aftrakskanal for lang, ugunstige vejrforhold,
traepilleovn tilstoppet.

A08

Reg-vifte fungerer unormalt.

Hvis fejlen fortsaetter, kontaktes servicecentret.

A09

Fejl pa ragfaler

Hvis fejlen fortsaetter, kontaktes servicecentret.

SERVICE

Meddelelse om periodisk vedligeholdelse (ikke-
blokerende).

Ndr denne blinkende tekst fremkommer ved tanding,
betyder det, at den forindstillede driftstid inden vedli-
geholdelse er udlgbet. Tilkald servicecentret.

10.12 NULSTILLING AF ALARM

Det er ngdvendigt at holde tasten 1 (ESC) nede i fa sekunder for at nulstille alarmen. Ovnen udfarer en kontrol for at bestemme om
arsagen til alarmen vedvarer eller ikke.

| det forste tilfelde vises alarmen igen og i det andet, placeres den i OFF.

Ring til et servicevaerksted, hvis alarmen vedvarer.
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11 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

11.1 INDLEDNING

Udfﬂr regelmassigt en almen rengering, som beskrevet i afsnittene nedenfor, for at sikre traepilleovnen lang levetid.
Regudledningskanalerne (regkanal + aftraekskanal + skorstenspibe) skal altid renses, fejes og kontrolleres af en autoriseret fag-
mand i overensstemmelse med lokale bestemmelser, fabrikantens anvisninger og retningslinjerne fra Deres forsikringsselskab.
| mangel af lokale bestemmelser og retningslinjer fra Deres forsikringsselskab, er det ngdvendigt at fa rengjort ragkanalen,
aftraekskanalen og skorstenspiben mindst en gang om dret.

Mindst en gang om dret er det desuden ngdvendigt at rengere forbraendingskammeret, kontrollere pakningerne, rengare
motorer og blaesere og kontrollere de elektriske dele.

0 Alle disse operationer skal planleqgges pd forhdnd med det autoriserede servicecenter

Efter en leengere periode uden brug skal det kontrolleres, at der ikke er hindringer i ragudledningsraret, for traepilleovnen
tendes.

Hvis treepilleovnen bruges kontinuerligt og intenst, skal hele anlagget (inklusiv skorsten) rengares og kontrolleres hyppigere.
Anmod om originale reservedele hos en autoriseret forhandler ved eventuelle udskiftninger af beskadigede dele.

11.2 DAGLIG ELLER UGENTLIG RENGORING, DER SKAL UDF@RES AF BRUGEREN

e e e
Fig. 20 - Eksempel pd ren braendeskal Fig. 21 - Eksempel pd snavset

11.3 FORHVERTANDING

Rens braendeskalen for akse og eventuelle aflejringer, som kan tilstoppe hullerne til luftindtag.

Hvis der ikke er flere traepiller i beholderen, kan der ophobes ubraendte trapiller i braendeskalen. Tom altid braendeskalen for rester
for hver teending.

Kontrollér, at der ikke findes ophobninger af aske under breendeskalens rum. Det anbefales at opsuge askelaget, hvis det er hgjere
end 2 cm.

0 HUSK, AT KUN EN REN OG KORREKT PLACERET BRANDESKAL KAN GARANTERE EN OPTIMAL TANDING 0G DRIFT
FOR JERES TRAPILLEOVN.

For en effektiv rengaring af breendeskélen skal den tages helt ud af dens leje og renses grundigt i alle huller og i risten i bunden.
Bruger man trapiller af god kvalitet, er det normalt tilstraekkeligt at bruge en pensel til at bringe komponentens tilbage til optimal
funktionstilstand.

11.4 RENGORING AF MAGASIN 0G SNEGL

Hver gang der pafyldes trapiller, skal det kontrolleres, om der er savsmuld eller andre rester pa bunden af magasinet. De skal i sa
fald fjernes med en stgvsuger (se Fig. 22).
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Fig. 22 - Rengoring af majasin og snegl
11.5 ARLIG RENGORING AF ROG-RORLEDNINGER ed

Renses drligt for sod ved hjeelp af barster.
Renggringen skal udfares af en specialiseret skorstensfejer, som vil rense ragkanalen, aftraekskanalen og skorstenspiben og desuden
kontrollere, at de fungerer, samt udstede en skriftlig erklaering om, at anlaegget er sikkert. Dette skal ggres mindst en gang om dret.

11.6 ALMINDELIG RENGORING

Undlad at anvende staluldssvampe, saltsyre eller andre &tsende og slibende produkter til at renggre de udvendige og indvendige
dele af treepilleovnen.

11.7 RENGORING AF LAKEREDE METALDELE

Lakerede metaldele skal renggres med en blgd klud. Brug aldrig affedtningsmidler, sésom alkohol, fortyndere, acetone og benzin,
da de vil fordrsager uoprettelig skade pa malingen.

11.8 RENGORING AF DELE | MAJOLIKA 0G STEN

Nogle af treepilleovn-modellerne har en udvendig bekledning i majolika eller sten. De er hdndlavede, og som sddan vil de
uundgadeligt have revner, fordybninger og nuancer.

Brug en blad, ter klud til at renggre majolikaerne eller stenene. Hvis der bruges nogen form for renggringsmiddel, vil dette treenge
ind i revnerne og fremhaeve dem.

11.9 RENGORING AF RUDE

Ldgens glaskeramiske rude er resistent op til 700°C, men ikke overfor temperatursvingninger. Eventuel rengering med specielle
produkter til glas skal ske, nar ruden er kold for at undga, at den eksploderer.

0 Det anbefales at rengare Idgens rude hver dag!

12 HVIS DER OPSTAR UREGELMASSIGHEDER

12.1 PROBLEMLOSNING

0 Far enhver afpravning og/eller indgreb har den autoriserede tekniker pligt til at kontrollere, at printkortets
parametre svarer til hans referencetabel.
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Ring ALTID til en autoriseret tekniker for at forhindre uoprettelige skader, hvis der opstdr tvivl om anvendelsen

af trepilleovnen!

PROBLEM ARSAG LOSNING INDGREB
Der er ikke sluttet ®
stram til traepil- Kontrollér, at stikket er sluttet til stromnettet. P9
leovnen
Sikringerne i ye
stikkontaktener | Udskift sikringerne i stikkontakten (3,15 A- 250V). g
sprunget

Betjeningsdisplay- | Betjeningsdisplay T ¥ 9

ot taender ikke ot defekt Udskift betjeningsdisplayet. g
Fladkabel defekt | Udskift fladkablet. dp

: o ' Y
Printkort defekt | Udskift printkortet. g
Magasinet er tomt | Fyld magasinet. P9
Lage tilovneller | Luk ovnens og traepillernes ldger og kontrollér, at der ikke o
traepiller dben findes smd stykker af traepillerne ud for pakningen. [ ]
Tilstoppet ovn Renger ragkammeret @

Traepillerne ndr an

ikke frem til

forbreendingskam- | Sneglen er blokeret y ¢

meret af fremmedlegeme | Rens sneglen. d«
(sasom sem)

Sneglens gearmo- : &ﬂ
tor er beskadiget Udskift gearmotoren g
Kontrollér, at der s
ikke er en "AKTIV :

ALARM" p3 displa- Efterse traepilleovnen. g
yet
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PROBLEM

IIden slukker, og
traepilleovnen

ARSAG

Magasinet er tomt

LOSNING

Fyld magasinet.

INDGREB

Sneglen er blokeret
af fremmedlegeme
(sdsom sgm)

Rens sneglen.

Dérlige traepiller

Prav med andre typer af treepiller.

R AR e R B

Der er aske
omkring traepil-
leovnen

beskadigede

Regkanalrarene er
uteette

Kontakt en specialiseret skorstensfejer, som straks vil sgrge for
at forsegle samlingerne med hgj temperatur silikone og/eller
udskifte rarene med rar, der overholder de galdende standar-
der. Uteet ragkanalisering kan vre helbredsskadelig.

stopper
Treepil-
lepafyldningsvaerdi | Justér traepillepafyldningen.
for lav“Trin 1"
Kontrollér, at der
x(i(lilshrller:)a/\dﬂ;l)\lla Efterse traepilleovnen.
yet
Kontrollér falgende punkter: eventuelle blokeringer for
. , forbreendingsluftindtaget pa bagsiden eller under traepil-
?::Ertar:;ﬁll(ﬁ hgluﬂ leovnen; huller i fyrfadsristen blokerede og/eller for meget dﬁ
J aske i fyrfadsrummet. Fd ragsugerens vinger og sneglen
renset.
Aftraekskanalen er helt eller delvist blokeret. Tilkald en
Flammen er svag . skorstensfejer, som sgrger for at kontrollere trapilleovnens ._9'
0g orange, traepil- Udledning blokeret udledningssystem helt op til skorstenspiben. Serg for at fa o
lerne breender ikke den renset straks.
korrekt, og ruden
bliver sort i
I{ﬁggl;g: ner Renggr treepilleovnen indvendigt. &
Traepillerne kan ogsa braende ved hjaelp af aftraekskanalens
Roasuderen er itu undertryk uden hjalp fra ragsugeren. Fé ragsugeren udskiftet Q’
g5ug straks. Det kan vére helbredsskadeligt at bruge traepilleovnen d
uden rggsugeren.
Varme- Regtemperatur- , &f
vekslerblaeseren | sonde defekt Udskiftragtemperatursonden. d
fortseetter med
at kere, selvom £
trapilleovnen er , I &
kolot af Printkort defekt | Udskift printkortet. g
Darens pakninger K
er defekte eller Udskift pakningerne d«
ol
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PROBLEM ARSAG LOSNING INDGREB
Ovnen fungerer -
ved maks. effekt, E:Jrr]nat;mperaturen g\;rl]lcren fungerer ved minimum. Haev den gnskede rumtempe- o
men opvarmer ikke : aB
Treepilleovn i drift | Gransetem- °
0g pa display peraturen for . o A
“Overtemperatur | ragudledning er Traepilleovnen slar over pa minimum. INGEN PROBLEMER! P
Rog” ndet
. : Y 9
Kontroller at skorstenen ikke er tilstoppet g
Regkanalen pd do .
Forag effekten for ovnen til et minimum (nedfald af treepiller ®
ovnen danner Regtemperatur lav - o
kondens og omdrejninger ventilation) [ ]
l(f
d

Monter kondensopsamlingsbager

Varmeovn i drift
og displayet viser
"SERVICE"

Signalerer den
rutinemaessige
vedligeholdelse
(afbryder ikke
driften)

Nar denne blinkende skrift vises ved taendingen, betyder det
at de indstillede timer for vedligeholdelsen er udlgbet. Ret
henvendelse til assistancecenteret.

Q
v
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