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1  SYMBOLE W INSTRUKCJI

& UZYTKOWNIK
p UPOWAZNIONY TECHNIK
d (ktory jest WYLACZNIE albo producentem pieca albo Upowaznionym Tech-

nikiem Centrum serwisowego uznanego przez Producenta pieca)

WYSPECJALIZOWANY MONTER INSTALACJI GRZEWCZYCH

 UWAGA:
UWAZNIE PRZECZYTAC NOTATKE

UWAGA:
A MOZLIWOSC NIEBEZPIECZENSTWA LUB NIEODWARACALNE) SZKODY

lkony z ludzikami wskazujq odbiorcéw tematu omawianego w paragrafie (miedzy Uzytkownikiem i/lub Upowaznionym Tech-
nikiem i/lub Wyspecjalizowanym Monterem Instalacji Grzewczych).
Symbole UWAGA wskazuja wazng notatke.

2 OPAKOWANIE | PRZEMIESZCZANIE

2.1  OPAKOWANIE

Opakowanie zostato wykonane z tektury nadajacej sie do recyklingu wedtug standardéw RESY, wktadéw piankowych z EPS
nadajacych sie do recyklingu, drewnianych palet.

Wszystkie materiaty opakowaniowe mogg by¢ stosowane do podobnych zastosowan lub ewentualnie usuwane jako odpady
state razem z odpadami komunalnymi, zgodnie z obowigzujacymi normami.

Po wyjeciu z opakowania sprawdzic integralnos¢ produktu.

2.2 ZDEJMOWANIE PIECA Z PALETY

Wykonac ponizsze:

Fig. 1- Usuwanie uchwytow
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Usuna¢ uchwyty blokujace ndzki pieca (patrz Fig. 1). Nastepnie zdja¢ piec z palety.

2.3  PRZEMIESZCZANIE PIECA

Zaréwno w przypadku pica opakowanego jak i wyjetego z opakowania nalezy przestrzegac ponizszych instrukcji dotyczacych
przemieszczania i transportu pieca od chwili zakupu do momentu ustawienia go w miejscu uzytkowania i podczas ewentualnego
przemieszczania w przysztosci:
przemieszczac piec za pomocg odpowiednich $rodkow, przestrzegajac obowiazujacych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa;
nie odwracac pieca i/lub nie przewracac go na bok, ale zachowac pionowa pozycje lub wskazang przez producenta;
« jesli piec zawiera elementy wykonane z majoliki, kamienia, szkta lub szczegdlnie delikatnego materiatu, catos¢ przemieszczac
bardzo ostroznie.

s
3 KANALDYMOWY ¥

3.1  WSTEP

Niniejszy rozdziat, Kanat dymowy, zostat zredagowany przy wspétpracy z Assocosma (www.assocosma.org) i na bazie norm euro-
pejskich (EN 15287 - EN 13384 - EN 1856 - EN 1443) i UNI 10683:2012.

Dostarcza wskazéwek na temat dobrego i poprawnego wykonania kanatu dymowego, ale w zaden sposéb nie nalezy go uwazac
za zastepujacy istniejace przepisy, ktorych znajomos¢ producent/wykwalifikowany instalator powinien posiadac.

3.2 KANAtL DYMOWY

- (3

Fig. 2 - Kanaty dymowe

OPIS Fig.2
1 Kanat dymowy z izolowanych przewodéw rurowych inox
2 Kanat dymowy na istniejgcym kominie
3 Zamkniecie rewizyjne
4 Drzwiczki rewizyjne
5 >35m

Kanat dymowy lub komin spetniajg wazna role w poprawnym dziataniu urzadzenia grzewczego.

Jest niezmiernie istotne, aby kanat dymowy byt wykonany zgodnie z zasadami techniki i zawsze utrzymywany w idealnym stanie.
Kanat dymowy powinien by¢ pojedynczy (patrz Fig. 2) wykonany z izolowanych przewoddéw rurowych inox (1) lub na
istniejacym kanale dymowym (2).
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Obydwa rozwiazania powinny mie¢ zamkniecie rewizyjne (3) i/lub drzwiczki rewizyjne (4).

3.3  DANETECHNICZNE
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Fig. 3 - Dach skosny
OPIS Fig. 3
1 Wysokos¢ nad kalenicg = 0,5 m
2 Skos dachu = 10°
3 90°
4 Odlegtos¢ zmierzona pod kqtem 90° od potaci dachu = 1,3 m

Kanat dymowy powinien by¢ szczelny.
Powinien miec¢ pionowy przebieg bez zwezen, by¢ wykonany z materiatdw nieprzepuszczalnych dla dymu, skroplin, cieplnie
izolowanego i odpowiedniego do wytrzymania w czasie normalnych naprezen mechanicznych.

a Powinien byc¢ izolowany na zewnqtrz, aby zapobiec skroplinom i zmniejszy¢ efekt schtadzania dymu.

Powinien znajdowac sie w odpowiedniej odlegtosci od materiatdw palnych lub tatwopalnych ze szczeling powietrza lub
materiatem izolacyjnym. Odlegtos¢ sprawdzic u producenta kanatu dymowego.

Wlot kanatu dymowego powinien sie znajdowa¢ w tym samym pomieszczeniu, w ktérym zainstalowano urzadzenie lub,
najwyzej, w sasiednim pomieszczeniu z komorg na materiaty state i skropliny znajdujaca sie ponizej wlotu, dostepng przez
metalowe szczelne drzwiczki.

Ani wzdtuz kanatu dymowego ani na nasadzie kominowej nie nalezy umieszcza¢ wyciggéw pomocniczych.

Wewnetrzny przekr6j kanatu dymowego moze by¢ okragty (najlepszy) lub kwadratowy z potaczonymi bokami o minimalnym
promieniu 20 mm.

Rozmiar przekroju powinien by¢:

+ minimalny 100 mm

+ maksymalny zalecany 3180 mm.

Zwrdci¢ sie do wyspecjalizowanego montera instalagji grzewczych o sprawdzenie kanatu dymowego i, jeli to konieczne,
obudowac kanat dymowy materiatem zgodnym z obowiazujacymi przepisami.

Wylot produktéw spalania powinien znajdowac sie na dachu.

Kanat dymowy powinien by¢ CE zgodnie z norma EN 1443. Przyktad tabliczki:

EASY - SWEET - SHARP - PERLA® 5



.‘
12
( € Ll
CEATIFICATE CE: DO - CPD - D0
CHIMMEY £YETIM TN 188€.1, T200 PL WY 158050 G50

peswamoNEN iz 1200 P1 W 3 GRD

o 120 wm = B vw - a
WIETALLER

pare 20032072 u

Fig. 4 - Przyktad tabliczki

3.4 WYSOKOSC-PODCISNIENIE

Podcisnienie (ciag) kanatu dymowego zalezy rowniez od jego wysokosci. Sprawdzi¢ podcisnienie przy pomocy wartosci z CHA-
RAKTERYSTYKA a pag. 28. Minimalna wysoko$¢ 3,5 metra.

3.5 KONSERWACJA

Przewody do odprowadzania dymu (czopuch + kanat dymowy + nasada kominowa) powinny by¢ zawsze czyste, wyszczotko-
wane i sprawdzone przez wyspecjalizowanego kominiarza zgodnie z obowiazujacymi miejscowymi przepisami, instrukcjami
producenta komina i wytycznymi Waszej firmy ubezpieczeniowe;.

W przypadku watpliwosci nalezy zawsze stosowac najbardziej restrykcyjne przepisy.

Przynajmniej raz w roku zleca¢ sprawdzenie kanatu dymowego i nasady kominowej wyspecjalizowanemu kominiarzowi. Ko-
miniarz powinien wydac pisemng deklaracje o bezpieczenstwie instalacji.

Brak czyszczenia zagraza bezpieczenstwu.

3.6 NASADA KOMINOWA

I
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@

Fig. 5 - Nasady kominowe wiatroodporne

Nasad kominowa odgrywa wazna role w sprawnym funkcjonowaniu urzadzenia grzewczego:
- Zaleca sie przygotowanie wiatroodpornej nasady kominowej, patrz Fig. 5.
Obszar otwordw do odprowadzania dymu powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od powierzchni kanatu dymowego i uksztattowany
tak, zeby nawet w przypadku wiatru zapewni¢ odprowadzenie dymu.
Powinien chronic przed deszczem, sniegiem i ewentualnymi zwierzetami.
Poziom wylotu do atmosfery powinien by¢ poza strefg odptywu spowodowang uksztattowaniem dachu lub przeszkodami
znajdujacymi sie w poblizu (patrz Fig. 3).
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3.7 CZESCI SKEADOWE KOMINA
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Fig. 6 - Czesci sktadowe komina

OPIS Fig. 6

Nasada kominowa
Odptyw

Przewdd dymowy
Izolacja cieplna
Sciana zewnetrzna
tqcznik komina
(zopuch

Generator ciepta
Drzwiczki rewizyjne
Trdjinik z zamknieciem rewizyjnym
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3.8  PRZYLACZENIE DO KANAtU DYMOWEGO

Piec na pelety dziata przy ciSnieniowym ciggu dymowym z wentylatorem; nalezy sie kategorycznie upewnic, ze wszystkie kanaty
wykonano zgodnie z zasadami techniki wedtug normy EN 1856-1, EN 1856-2 i UNI/TS 11278 w zakresie doboru materiatow, w
kazdym razie, czy cato$¢ zostata wykonana przez wyspecjalizowany personel lub firmy zgodnie z UNI 10683:2012.
Potaczenie miedzy urzadzeniem i kanatem dymowym powinno by¢ krdtkie, aby sprzyjac ciagowi i unika¢ powstawania skro-
plin w przewodach rurowych.
Czopuch powinien by¢ rowny lub wiekszy niz odcinek spustowy (@ 80 mm).
W niektorych modelach pieca wylot jest boczny i/lub tylny. Upewnic sie, ze uzywany wylot jest zamkniety zamknieciem z
wyposazenia.

TYP INSTALACJI RURA 080 mm RURAG100 mm
Minimalna dtugos¢ pionowa 1,5m 2m
Maksymalna dtugos$¢ (z 1tacznikiem) 6,5m 10m
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TYP INSTALACJI RURA 980 mm RURA 9100 mm
Maksymalna dtugosc (z 3 facznikami) 4,5m gm

Maksymalna liczba facznikéw 3 3

Odcinki poziome (minimalne nachylenie 3%) 2m 2m

Montaz na wysokosci powyzej 1200 metréw n.p.m. NIE Nakaz

Uzywac przewodu rurowego z blachy odpowiedniej do systemu dymowego @80 mm lub @100 mm, zaleznie od rodzaju insta-

lagji, z uszczelkami silikonowymi.

Zabrania sie uzywania gietkich metalowych przewodow rurowych, z cementu widknistego lub z aluminium.

Do zmiany kierunku nalezy zawsze uzywac tacznika (o kacie > 90°) zzamknieciem rewizyjnym, ktére umozliwia fatwe czyszc-
zenie okresowe przewodow rurowych.
Zawsze nalezy sie upewnic, ze po wyczyszczeniu zamkniec rewizyjnych zostang dobrze zamknigte szczelnie wtasng sprawng

uszczelka.

Zakaz bezposredniego odprowadzania przez sciane produktow spalania na zewnatrz i w kierunku zamknietych pomieszczer

nawet pod gotym niebem.

(zopuch powinien by¢ oddalony minimalnie 500 mm od elementéw budowlanych tatwopalnych lub wrazliwych na ciepto.
Zabrania sie podfaczania wiecej niz jednego urzadzenia na drewno/pelet (*) lub innego rodzaju (ostony wentylacyjne... ) do

tego samego kanatu dymowego.

(*) chyba, Zze jest to dozwolone przez przepisy krajowe (jak np.: w Niemczech), gdy po zapewnieniu odpowiednich warunkéw
moZliwe jest podtqczenie wiecej niz jednego urzqdzenia do tego samego przewodu dymowego,; w kazdym razie nalezy rygorystycznie
przestrzega¢ wymagan produktu/montazu okreslonych w odpowiednich przepisach/urequlowaniach prawnych danego kraju.

3.9 PRZYKtADY POPRAWNEJ INSTALACII
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Fig. 7 - Przyktad 1
OPIS Fig. 7

1 lzolacja
2 Redukcja od @100 do 280 mm
3 Zamkniecie rewizyjne
4 Minimalna odlegtos¢ bezpieczeristwa = 0,5 m

Instalacja kanatu dymowego #100/120 mm z otworem na przejscie zwiekszonej rury.
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OPIS

Fig. 8 - Przyktad 2

Fig. 8
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lzolacja

Zamkniecie rewizyjne

Drzwiczki rewizyjne pieca kominkowego
Minimalna odlegtos¢ bezpieczeristwa = 0,5 m
Skos = 3°

Odcinek poziomy < Tm

«  Stary kanat dymowy z wktadem minimalnym @100/120 mm z wykonaniem drzwiczek zewnetrznych, aby umozliwi¢ czyszc-
zenie komina.

3 i
{
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Fig. 9 - Przyktad 3

oPIS Fig. 9
1 lzolagja
2 Zamkniecie rewizyjne
3 Minimalna odlegtos¢ bezpieczeristwa = 0,5 m

« Zewnetrzny kanat dymowy wykonany wylacznie z izolowanych przewoddéw rurowych inox z podwdjng sciankg minimalnie
@100/120 mm: cato$¢ dobrze przymocowana do sciany. Z nasada kominowga wiatroodporng (patrz Fig. 5).
- System kanatowania za pomoca tréjnika rurowego, ktory umozliwia fatwe czyszczenie bez demontazu rur.

EASY - SWEET - SHARP - PERLA®



U producenta kanatu dymoweqgo zaleca sie sprawdzi¢ odlegtosci, ktérych nalezy przestrzegac oraz rodzaj
a materiatu izolacyjnego. Poprzednie zasady odnoszq sie rowniez do otworéw na Scianie (EN 13501 - EN 13063
-EN 1856 - EN 1806 - EN 15827).

4  POWIETRZE SPALANIA

41 ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA

1
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3 |
Fig. 10 - Dopfyw bezposredniego powietrza
OPIS Fig. 10
1 Pomieszczenie do wentylagji
2 Zewnetrzny chwyt powietrza

Aby zapewnic¢ wtasciwy komfort Srodowiskowy nalezy przygotowac odpowiedni zewnetrzny obieg powietrza.

Doptyw powietrza pomiedzy otoczeniem zewnetrznym i pomieszczeniem moze by¢ bezposredni przez otwér w Scianie
zewnetrznej pomieszczenia (patrz Fig. 10).

Nalezy wykluczy¢ pomieszczenia uzywane jako jako sypialnie, garaze, magazyny materiatow palnych.

Chwyt powietrza powinien mie¢ minimalng faczng powierzchnie netto 80 cm2; dang powierzchnie nalezy zwigkszy¢, jesli
wnetrze pomieszczenia znajduja sie inne czynne generatory (na przykfad wentylator elektryczny do wywiewanego powietrza,
okap kuchenny, inne piece itd.), ktére powodujq podciénienie otoczenia.

Nalezy zleci¢ sprawdzenie, czy przy wszystkich wigczonych urzadzeniach spadek cisnienia miedzy pokojem i otoczeniem
zewnetrznym nie przekracza wartosci 4,0 Pa; jesli to konieczne, zwiekszy¢ chwyt powietrza (EN 13384).

Chwyt powietrza powinien by¢ wykonany przy poziomie podtogi z zewnetrzng kratka ochronng, aby nic nie mogto jej zatkac.
Chwyt powietrza nie jest wymagany w przypadku komory zamknietej.

10 EASY - SWEET - SHARP - PERLA®



42  CHWYTPOWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIETA KOMORA
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Fig. 11 - Chwyt powietrza przy instalacji zzamknietq komorq
oPIS Fig. 11
1 >15m
2 >03m
33 Widok przekroju
4 Kratka ochronna
5 Wejscie kolanka skierowane na dot

W rozdziale nalezy sprawdzic, czy zakupiony piec ma komore zamknieta. Jesli piec ma komore zamknieta i cafa instalacja ma by¢
zamknlgta postapic¢ zgodnie z instrukcjami:
Powietrze wymagane do spalania nalezy pobierac bezposrednio z otoczenia zewnetrznego.
Uzy¢ przewodu rurowego o minimalnym @60 mm i maksymalnej dtugo$ci 2 metréw; rodzaj ztaczki nalezy sprawdzic na tylnej
(zesci pieca.
Francuska norma zezwala na instalacje w kanale dymowym z podwdjng Scianka (system koncentryczny); powietrze do spala-
nia jest pobierane ze szczeliny powietrznej.
Przy instalagji nalezy sprawdzi¢ minimalne odlegtosci wymagane dla chwytu powietrza do spalania, poniewaz (na przyktad)
otwarte okno lub drzwi powoduja wir, ktére moze odebrac powietrze wymagane do spalania w piecu (patrz ponizszy schemat).
Na zewnetrznej Scianie nalezy zainstalowac rurowy tuk prostokatny 90° do ochrony doptywu powietrza do spalania przed
dziataniem wiatru; wlot tuku nalezy skierowac ku dotowi, patrz Fig. 11.
Na tuku nalezy umiesci¢ zewnetrzng kratke ochronng, aby nic nie mogto jej zatkac.

a Sprawdzi¢ u miejscowych wiadz, czy istniejq rygorystyczne przepisy dotyczqce chwytéw powietrza do spala-
nia; jesli istniejq, nalezy ich przestrzegac.

a W niektdrych krajach i/lub miejscach, instalacja z komorq zamknietq jest obowigzkowa; w razie wqtpliwosci
zawsze przestrzegac rygorystycznych przepisow.

43 CHWYTPOWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI ZZAMKNIETA KOMORA
Usunac Sruby 2 profili blokujacych piec.
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Fig. 13- Faza 2 Fig. 14- Faza 3

Poczatkowa pozycja schowanego przewodu rurowego (patrz Fig. 12).
Wyjac przewdd rurowy na okoto 2 cm (patrz Fig. 13).
Wtozy¢ gniazdowy przewdd rurowe g 6 cm (patrz Fig. 14).

INSTALACJA

51  WSTEP

12

Pozycje montazu nalezy dobrac w zaleznosci od otoczenia, odprowadzania, kanatu dymowego.

Sprawdzi¢ u miejscowych wiadz, czy istnieja rygorystyczne przepisy dotyczace chwytéw powietrza do spalania, otworu do
wentylacji pomieszczenia, instalacji odprowadzania dymu z kanatem dymowym i nasad3 kominowa.

Sprawdzi¢, czy wystepuje chwyt powietrza do spalania.

Sprawdzi¢, czy nie ma innych piecéw czy urzadzen, ktére powodowatyby podcisnienie w pokoju.

Sprawdzi¢, czy przy wtaczonym piecu w pomieszczeniu nie ma (0.

Sprawdzi¢, czy komin ma wystarczajacy ciag.

Sprawdzi¢, czy caty odcinek przeptywu dymu jest zabezpieczony (ewentualne straty dymu i odlegtos¢ od materiatéw palnych
itd.).

Instalacja urzadzenia powinna zapewnic tatwy dostep do czyszczenia samego urzadzenia, przewoddéw dymowych i kanatu
dymowego.

Instalacja powinna zapewnic tatwy dostep do wtyczki zasilania elektrycznego (patrz PRZYLACZE ELEKTRYCZNE a pag.19).
Aby mdc zainstalowac wiecej urzadzen, nalezy odpowiednio dobrac¢ wymiary zewnetrznego chwytu powietrza (patrz CHA-
RAKTERYSTYKA a pag. 28).
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Fig. 15 - Ogdlne wymiary: EASY

Fig. 15
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44cm

92 cm

49cm

2Tcm

19.3cm

11,5¢cm

16,5cm

Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
Chwyt powietrza do spalania sr. 6 cm
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1 52¢m
96,2 cm
50cm
22.8cm
23¢m
13,5cm
20cm
Odprowadzanie dymu sr. 8 cm
Chwyt powietrza do spalania Sr. 6 cm

O 0O NS A WwWN

16 EASY - SWEET - SHARP - PERLA®



5.3  OGOLNA INSTALACJA ZE STOJAKIEM

2 O 2
1

\ / /
Y/
N~

Fig. 19 - 0gdlna instalacja ze stojakiem

LEGENDA  Fig. 19
1 Piec
2 Minimalna odlegtos¢ boczna = 300 mm
3 Minimalna odlegtos¢ tylna = 200 mm
4 Minimalna odlegtos¢ czotowa = 1000 mm

Nalezy kategorycznie zainstalowac piec tak, aby byt oddalony od mozliwych $cian i/lub mebli, z minimalnym przeptywem
powietrza 300 mm po bokach, 200 mm z tytu, aby umozliwic skuteczne chfodzenie urzadzenia i dobry rozktad ciepfa w otoc-
zeniu (vedi Fig. 19).

- Jesli sciany wykonane sg z materiatu palnego, sprawdzi¢ odlegtosci bezpieczenstwa (vedi Fig. 19).

«  Sprawdzi¢, czy przy maksymalnej mocy temperatura $cian nigdy nie przekracza 80°C. Jesli to konieczne, na takich scianach
zainstalowac ptyte ognioodporna.
W niektorych krajach za Sciany fatwopalne uwazane s3 réwniez murowane $ciany nosne.

54  MONTAZ/DEMONTAZ OBUDOWY EASY

Aby zamontowac obudowe, stosowac sie do ponizszej procedury:
Piyta przednia: wsungc zeby w zaczepy (patrz Fig. 20) i umocowac ptyte za pomoca wkretow (patrz Fig. 21).

- Plyty boczne: w pierwszej kolejnosci wsuna¢ w zaczepy zeby przednie (patrz Fig. 22), a nastepnie umocowac ptyty z tytu pieca
(patrz Fig. 23).

« Podczas demontazu czynnosci wykona¢ w odwrotnej kolejnosci.

Fig. 20 - Nasunqc plyte przedniq na zaczepy Fig. 21 - Umocowac plyte przedniq
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Fig. 22 - Nasunqc plyty boczne na zaczepy Fig. 23 - Umocowac pfyty boczne

5.5  MONTAZ RAMY SWEET®

Aby zamontowac rame, stosowac sie do ponizszej procedury:
Wsunac zeby pieca w odpowiednie gniazda (patrz Fig. 25).
Umocowac rame za pomocg wkretow (patrz Fig. 24).

Fig. 24 - Nasunq¢ rame bocznq na zaczepy Fig. 25 - Umocowac rame

5.6  DEMONTAZ SCIANEK SWEET?

Zeby w tym modelu wymontowac $cianki boczne NIE wymaga sie zdejmowania ramy.
Aby uzyskac dostep do wewnetrznej czesci pieca, nalezy zdjac scianki w nastepujacy sposdb:
Poluzowac 3 $rub tylnych (patrz Fig. 26).
Przekrecic $cianke boczng na zewnatrz (patrz Fig. 27).
Odczepic zabki przednie i usungc $cianke boczng (patrz Fig. 28).
Podczas montazu postepowac w odwrotnej kolejnosci.
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Fig. 26 - Poluzowac sruby Fig. 27 - Przekrecié scianki boczne

5.7  MONTAZ MAJOLIK PERLA 3

Aby zamontowac majoliki, nalezy wykonac ponizsze czynnosci:

Fig. 29 - Odtgczyc wspornik majolik; Fig. 30 - Dokreci¢ majoliki; Fig. 31 - Ponownie zaczepic majoliki.

Otworzy¢ pokrywe pelletu i Sciggnac pokrywe (patrz Fig. 29)
Odtaczy¢ wspornik i dokreci¢ do majoliki (patrz Fig. 30)
Zaczepi¢ ponownie (patrz Fig. 31).

5.8  PRZYLACZE ELEKTRYCZNE

n Wazne: urzqdzenie powinien zainstalowac upowazniony technik!

Przytacze elektryczne wykonywane jest za pomoca kabla z wtyczk i gniazdka elektrycznego przystosowanego do obcigzenia i
napiecia wtasciwego kazdego modelu, jak przedstawiono w tabeli danych technicznych (patrz CHARAKTERYSTYKA a pag.28).
Gdy urzadzenie jest zainstalowane wtyczka powinna by¢ tatwo dostepna.

Ponadto nalezy sie upewnic, ze sie¢ energetyczna ma wiasciwe uziemienie; jesli jej brak lub jest nieskuteczna, przygotowac jg
zgodnie z przepisami.

Kabel zasilajacy nalezy najpierw przytaczy¢z tyu pieca (patrz Fig. 32), nastepnie do gniazdka Sciennego.
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Fig. 32 - Gniazdko prqdu z wytqcznikiem gtownym

Wytacznik gtowny 0/1 (patrz Fig. 32) nalezy wiczac tylko w celu wiaczenia pieca, w przeciwnym razie wskazane jest, aby byt
wyfaczony.

Nie uzywac przedtuzacza.

Jesli kabel zasilajacy zostat uszkodzony, upowazniony technik powinien go wymienic.

Gdy piec nie jest uzywany przez dtuzszy czas wskazane jest, aby wyja¢ wtyczke z gniazdka Sciennego.

5.9 PRZYLACZE TERMOSTATU ZEWNETRZNEGO

Piec juz dziata przez dziatanie czujnika termostatu, ktéry znajduje sie wewnatrz. Piec mozna tez przylaczy¢ do zewnetrznego
termostatu otoczenia. Takq operacje powinien przeprowadzi¢ technik autoryzowany.
Podfaczy¢ kable pochodzace z termostatu zewnetrznego do zacisku "Term opt” na karcie znajdujacej sie na piecu. Wiaczy¢ termo-
stat zewnetrzny (ustawienie fabryczne OFF) w nastepujacy sposdb:

Nacisna¢ na przycisk "menu’”.

Przesuwac strzatkami az do odnalezienia "Ustawienia”.

Wybra¢, naciskajac na "menu”.

Ponownie przewijac strzatkami az do odnalezienia "Zew. Termostat”.

Wybra¢, naciskajac na "menu”.

Nacisnac na przyciski - +.

Aby wtaczy¢ termostat zewnetrzny, wybrac"On”.

Nacisng¢ na przycisk "menu’, aby potwierdzic.

5.10 KALIBRACJA PIECA | POMIAR ZMIEJSZENIA CISNIENIA

Niniejszy piec wyposazony jest w punkt poboru potozony na zbiorniku, majacy na celu mierzenie zmniejszenia ci$nienia komory
spalania i sprawdzanie jej poprawnego dziatania.
W celu wykonania tej czynnosci, nalezy postepowac nastepujaco:
«  Usunac¢ obudowe kontrolng "C” po tylnej stronie pieca (patrz Fig. 33).
Odkreci¢ nakretke "D” znajdujaca sie w dolnej czesci zbiornika w poblizu presostatu.
Podfaczy¢ za pomoca rurki presostat cyfrowy, celem rozpoznania zmniejszenia cisnienia (patrz Fig. 34).
Zatadowac slimaka uzywajac odpowiedniej funkgji.
Wtaczy¢ piec i ustawi¢ ,Ustawienie Ptomienia” na moc 1 (uruchomienie pieca trwa od 8 do 10 minut, aby zagwarantowac
minimalne zasysanie).
Poréwnac odczyty z tymi wskazanymi w tabeli.
Zmienia¢ moc co 10 minut i poczekac na jej ustabilizowanie.
Wejs¢ do menu uzytkownika i w razie potrzeby zmieni¢ parametry.
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Fig. 33 - Usuniecie obudowy Fig. 34 - Podtqczenie presostatu cyfrowego
DANE P1 P2 ] P4 P5

Imniejszenie
cisnienia - tempe- | 19/21Pa-110°C | 32/35Pa-125°C | 48/50Pa-145°C | 52/54Pa-160°C | 63/65Pa-165°C
ratura pieca 7 kW

Imniejszenie
cisnienia - tempe- [ 19/21Pa-110°C | 32/35Pa-125°C | 49/51Pa-155°C | 63/65Pa-165°C | 68/70Pa-180°C
ratura pieca 8,5 kW

Imniejszenie
cisnienia - tempe- | 19/21Pa-110°C | 32/35Pa-125°C | 49/51Pa-155°C | 63/65Pa-165°C | 73/75Pa-190°C
ratura pieca 9 kW

UWAGA: dla dobrego spalania wartosci zmniejszenie ci$nienia powinno wynosi¢ + -5 Pa a wartosci temperatury +- 10 °C.

6  KONSERWACJA NADZWYCZAJNA

6.1 WSTEP

Aby zachowac trwatos¢ pieca, okresowo czysci¢ piec zgodnie ze wskazéwkami w paragrafach ponizej.

«  Przewody do odprowadzania dymu (czopuch + kanat dymowy + nasada kominowa) powinny by¢ zawsze czyste, wyszczotko-
wane i sprawdzone przez upowaznionego specjaliste zgodnie z obowigzujacymi miejscowymi przepisami, instrukcjami produ-
centa i wytycznymi Waszej firmy ubezpieczeniowej.

W przypadku braku miejscowych przepisow i wytycznych firmy ubezpieczeniowej, raz w roku nalezy zlecic¢ czyszczenie czopu-
cha, kanatu dymowego i nasady kominowe;.

«  Przynajmniej raz w roku nalezy tez zleci¢ czyszczenie komory spalania i sprawdzi¢ uszczelki, wyczyscic silniki i wentylatory i
sprawdzi¢ instalacje elektryczna.

n Te wszystkie czynnosci nalezy rozplanowac przy wspdfpracy z Serwisem technicznym z autoryzajq.

« Po dtuzszym okresie nieuzywania, przed wtaczeniem pieca nalezy sprawdzi¢, czy wylot dymu nie jest zatkany.
«Jesli piec jest uzywany w sposdb ciagty i intensywnie, caty system (w tym komin) nalezy czysci¢ i sprawdzac czedciej.
« Przy wymianie uszkodzonych czesci zwrdcic sie o oryginalne czesci do autoryzowanego dystrybutora.

[
6.2  (ZYSICZENIECZOPUCHA @B

Co miesigc wyczyscic instalacje odprowadzania dymu.
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Fig. 35 - Czyszczenie czopucha

«  Wyjac zamkniecie rewizyjne trojnika (patrz Fig. 35).

«  Zassac zgromadzony wewnatrz popict.
Po wyczyszczeniu powtdrzy¢ czynnosci w odwrotnej kolejnosci, sprawdzajac stan i skutecznos¢ uszczelki; jesli to konieczne,
wymienic j.

A Wazne jest, aby szczelnie zamknqc zamkniecie, w przeciwnym razie szkodliwy dym rozejdzie sie po pomieszczeniu.

6.3  KONSERWACJA SLIMAKA

Aby przeprowadzi¢ konserwacje slimaka, wykonac ponizsze czynnosci:

Fig. 36 - Usuwanie Srub Fig. 37 - Usuwanie osfony Fig. 38 - Usuwanie motoreduktora

« Wejs¢ przez zbiornik i wykrecic 4 Sruby ostony slimaka (patrz Fig. 36).
« Zdjac ostone (patrz Fig. 37).
« Wykrecic¢ Srube blokujaca motoreduktor i usunac go (patrz Fig. 38).

Fig. 39 - Usuwanie spirali Fig. 40 - Usuwanie foZyska
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Usuna( spirale (patrz Fig. 39).
Jedli jest zuzyte, usunactozysko (patrz Fig. 40) i wymienic je.
Podczas ponownego montazu postepowac w odwrotnej kolejnosci.

6.4  CZYSZCZENIE PRZEWODU DYMOWEGO

Co rok wyczyscic przewdd dymowy.

yg >
N/

P\

b S

Fig. 41 - Deflektor gorny Fig. 42 - Usuwanie lewej klapy

Otworzyc¢ drzwi pieca.

Wyjac szuflade na popict.

Pchnac do gory deflektor znajdujacy sie w komorze spalania (patrz Fig. 41).
Usuna¢ lewa klape (patrz Fig. 42).

Fig. 43 - Usuwanie deflektora Fig. 44 - Usuwanie prawej klapy

Usunac gorng klape (patrz Fig. 43).
Usunac prawa klape (patrz Fig. 44).
Wyczysci¢ szczotka do rur i ssawg zassac zgromadzony wewnatrz popiét.

Zmontowac catosc.
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6.5  CZYSZCZENIE WENTYLATORA SRODOWISKO (JESLI TO JEST PRZEZNACZONE)

(zys¢ wentylator w pomieszczeniu co roku z pytu i popiotu, co powoduje niewywazenie tarczy i zwiekszony hatas.

Fig. 45 - Czyszczenie wentylatora srodowisko

Usuri boczne panele.
Zassaj popiot do srodka. (patrz Fig. 45).

|
6.6 COROCZNE CZYSZCZENIE DYMOWYCH PRZEWODOW RUROWYCH e

Raz w roku szczotkami wyczysci¢ sadze.
(zyszczenie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu Monterowi Instalacji Grzewczych, ktory wyczysci czopuch, kanat dymowy i nasade
kominowa, sprawdzajac réwniez ich sprawno$¢ oraz wydajac pisemna deklaracje bezpieczenistwa instalacji. Taka operacje nalezy
przeprowadzi¢ przynajmniej raz w roku.

6.7  WYMIANA USZCZELEK

Jesli uszczelki drzwiczek ogniowych, zbiornika i komory spalin ulegtyby zniszczeniu, nalezy zleci¢ ich wymiane autoryzowanemu
technikowi, aby zapewni¢ dobre dziatanie pieca.

a Uzywac tylko oryginalnych czesci zamiennych.

7 NIEPRAWIDLOWOSCI

7.1 ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

Przed przetestowaniem i/lub pracq autoryzowanego technika technik powinien sprawdzi¢, czy parametry
karty elektronicznej sq zgodne z posiadanq tabelq odniesienia.

W razie wqtpliwosci dotyczqcych korzystania z pieca, ZAWSZE wezwac autoryzowanego technika, aby unikng¢
nieodwracalnych szkéd!
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PROBLEM

Wyswietlacz kon-
trolny nie wiycza

sie

PRZYCZYNA

Brak zasilania
pieca

ROZWIAZANIE

Sprawdzi¢, czy wtyczka jest w gniazdku pradu.

CZYNNOSC IN-
TERWENCYJNA

Bezpieczniki
ochronne w
gniazdku pradu s
przepalone

Wymieni¢ bezpieczniki ochronne w gniazdku pradu (3,15A-
250V).

Wyswietlacz kon-
trolny wadliwy

Wymieni¢ wyswietlacz kontrolny.

Kabel typu flat jest
wadliwy

Wymiec kabel typu flat.

Karta elektroniczna
wadliwa

Wymienic karte elektroniczna.

Pelety nie
docierajq do komo-
ry spalania.

Pusty zbiornik Napetnic zbiornik.
Otwarte drzwi Zamkna¢ drzwi paleniska i drzwiczki peletu oraz sprawdzi¢
paleniska lub 2 !

drzwiczki peletu

czy nie ma granulek peletu w poblizu uszczelki.

Zatkany piec

Oczysci¢ komore dymow

Slimak jest za-
blokowany obcym
przedmiotem (np.
gwozdzie)

7 orpe

Motoreduktor
Slimaka jest
zepsuty

Wymieni¢ motoreduktor.

RIA Bo o e X R R A|Be

Sprawdzi¢
nawyswietlaczu,
(zy nie ma
alarmu "ALARM
AKTYWNY"

Przeglad pieca.

Q
v

EASY - SWEET - SHARP - PERLA®

25



CZYNNOSC IN-

PROBLEM PRZY(CZYNA ROZWIAZANIE TERWENCYINA
Pusty zbiornik Napetni¢ zbiornik ®
‘ b
Slimak jest za- P
blokowany obcym -
przedmiotem (p. Wyczyscic Slimaka. o
gwozdzie)
Ogien gasnie i piec | Ztej jakosci pelety | Wyprébowac inne pelety &
sie zatrzymuje
Wartos¢ zatadunku K
peletow zbyt niska | Wyregulowac ilos¢ peletéw. d«
"faza 1"
Sprawdzi¢ na
wyswietlaczu, &
(zy niema Przeglad pieca. S
alarmu "ALARM
AKTYWNY"
Sprayvdzic’ ponizsze pozycje: wszelkie przeszkody na wlocie
Niedostateczne powietrza do spalan_la Ztylu Iqb pod piecem; zablokowane ye
powietrze spalania otwory rusztu paleniskowego i/lub miejsca na ruszt pale- o

Ptomienie s3 stabe

niskowy z nadmiernym popiotu; zleci¢ czyszczenie topatek
odciggu samego slimaka.

Komin jest zatkany czesciowo lub catkowicie. Wezwac

ostygnieciu pieca

i pomaranczowe, | Zatkany wylot Wyspecjalizowanego Montera Instalacji Grzewczych i zleci¢ .?
pelety nie palg sie mu kontrole nasady kominowej pieca. Natychmiast wyczyscic. ed
prawidfowo i szkto
zabrudzone na ®
zamo Zatkany piec. Wyczyscic piec wewnatrz. P
Pelety mogg sie pali¢ rowniez na skutek podcisnienia kanatu
Odciag dymu dymowego bez pomocy odciggu. Natychmiast wymienic Q’
uszkodzony odciag dymu. Wiaczanie pieca bez odciggu dymu moze by¢ d
szkodliwe dla zdrowia.
Sonda temperatury . Qf
Wentylator dymu wadliwa LAt oo d
wymiennika dalej
pracuje nawet po
y <
d

Karta elektroniczna
wadliwa

Wymieni¢ karte elektroniczna.
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PROBLEM

Popidt wokét pieca

PRZYCZYNA

Wadliwe lub
uszkodzone uszc-
zelki drzwi

ROZWIAZANIE

Wymienic uszczelki.

CZYNNOSC IN-
TERWENCYJNA

X

Wezwac Wyspecjalizowanego Montera Instalacji Grzewczych,

wskazano "Przegr-
zanie Spalin”

dymu

: : ktéry natychmiast uszczelni ztgczki silikonem do wysokiej
L\l:jészelgg purcha temperatury i/lub wymieni przewody na inne, zgodne z ’9!?
y czop obowigzujacymi przepisami. Nieszczelne kanaty dymowe
moga szkodzi¢ zdrowiu.
Piec na maksymal- | Osiagnieto , _ - s
nej mocy, ale nie | temperature (F:![((e)cc Zuesr:zla;ma sie na minimum. Podnies¢ zadang temperature ®
ogrzewa otoczenia : -
Piec dziata N
normalnie, ana ?:rgggrlgﬁrg .
wyswietlaczu graniczna wylotu Piec ustawia sie na minimum. NIE MA PROBLEMU! P

(zopuch pieca
generuje skropliny

Temperatura
dymow niska

Sprawdzi¢, czy kanat dymowy nie jest zatkany

Zwiekszy¢ zmniejszong moc pieca (spadek peletu i obrotow
wentylatora)

Zainstalowac zbiorniczek do zbierania skroplin

Piec pracuje i na
wyswietlaczu
"SERVICE"

Ostrzezenie o
okresowej kontroli
(nieblokujace)

Gdy po wiaczeniu wyswietlany jest ten migajacy napis
oznacza to, ze uptynety godziny pracy wstepnie ustawione

przed konserwacjg. Skontaktowac sie z centrum serwisowym.

AR B R

EASY - SWEET - SHARP - PERLA®

27



8  DANETECHNICZNE

8.1 INFORMACJEZWIAZANE Z NAPRAWA

Niektdre wskazania dla autoryzowanego technika dotyczace dostepu do czesci mechanicznych pieca.
Aby wymieni¢ bezpieczniki w gniazdku za piecem, drzwiczki podwazy¢ srubokretem ptaskim (patrz Fig. 46) i wyjac bezpieczni-
ki do wymiany.

Fig. 46 - Drzwiczki z bezpiecznikami do wyjecia

Wykonac ponizsze:

« Usunac $cianki (patrz odpowiednie rozdziaty).
Teraz mozna uzyskac dostep do nastepujacych czesci: motoreduktor, Swieca zaptonowa, wentylator otoczenia, odciag dymu,
sonda otoczenia, sonda dymu, termostat, karta elektroniczna, presostat.
W celu wymiany i/lub czyszczenia Slimaka nalezy wykrecic trzy Sruby motoreduktora i wyja¢ go, wykreci¢ dwie Sruby pod
motoreduktorem slimaka, wyjac element ochronny do rak w zbiorniku, nastepnie wykrecic $rube w slimaku; aby zamontowac

cato$¢, czynnosci wykonac w odwrotnej kolejnosci.
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8.2  CHARAKTERYSTYKA

OPIS EASY SWEET?
SZEROKOSC 44 (m 47 cm
GLEBOKOSC 49 cm 48,5 cm
WYSOK0SC 92 (m 94 cm

MASA 62 kg 64 kg

MOC CIEPLNA WEJSCIOWA (Min/Max) 2,6-7kW 25-7kW

MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max) 2,4-65kW 24-6,5kW
WYDAJNOSC (Min/Max) 93-91,5% 95-92%
TEMPERATURA DYMU (Min/Max) 85-169°C 74-139°C
MAKSYMALNE NATEZENIE PRZEP£YWU DYMU (Min/Max) 2,8-3,84/s 21-444/s
EMISJA CO (13% 02) (Min/Max) 0,009-0,010 % 0,010-0,004 %
EMISJA 0GC (13%0)) 1-2 mg/Nm? 1-2 mg/Nm?
EMISJANO, (13%0,) 136 mg/Nm? 139 mg/Nm?
Srednia ZAWARTOSC CO przy 13% 0, (Min/Max) 108 - 125 mg/Nm? 123 - 50 mg/Nm?
Srednia ZAWARTOSC PYLU przy 13% 0, (Max) 7 mg/Nm? 7 mg/Nm?
PODCISNIENIE KOMINA (Min/Max) 12 Pa 11Pa

NA WSPOEDZIELONYM KANALE DYMOWYM NEJ NEJ

SREDNICA ODPROWADZANIA DYMU @80 mm @80 mm
PALIWO Pellet #6-7 mm Pellet @6-7 mm
WARTOSC OPALOWA PELETOW 5kWh/kg 5kWh/kg
WILGOTNOSC PELETOW <10% <10%
OBJETOSC OGRZEWANIA 18/20°C Wspdicz. 0045 KW (Min/ | o7 ¢ e 5 (5

Max)

GODZINOWE ZUZYCIE (Min/Max)

0,54-1,60kg/h

0,50-1,50kg/h

POJEMNOSC ZBIORNIKA 16 kg 16 kg

ZAPAS (Min/Max) 10-32h 10,7-32h
ZASILANIE 230V -50 Hz 230V-50Hz
POBOR MOCY (Max) 316 W 326W

POBOR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPLONOWEGO 300W 300W
ﬁ/lzl)'/\!(le,\é‘?nLy'\;Y ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekroj 80 am? 80 cm?

PIECZ ZAMKNIETA KOMORA JA JA

ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIETEJ KOMORY | 60 mm 40 mm
ODLEGOSC OD MAT. Zt. (tyt/bok/spéd) 200/300/0 mm 200/300/0 mm
ODLEG0SC 0D MAT. Zt. (prz6d/podtoze) 750 /1000 mm 750 /1000 mm

EASY - SWEET - SHARP - PERLA®
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OPIS SHARP PERLA3
SZEROKOSC 48,5 cm 48,5 cm
GLEBOKOSC 49 cm 49 (m
WYSOKO0SC 94 ¢m 94 cm

MASA 62 kg 62 kg

MOC CIEPLNA WEJSCIOWA (Min/Max) 2,6-7,7kW 2,6-7,7kW

MOC CIEPLNA ZNAMIONOWA (Min/Max) 2,5-7kW 2,5-7kW
WYDAJNOSC (Min/Max) 954-913% 954-913%
TEMPERATURA DYMU (Min/Max) 74 -157°C 74-157°C
MAKSYMALNE NATEZENIE PRZEP£YWU DYMU (Min/Max) 2,0-4,69/s 20-4,69/s
EMISJA CO (13% 02) (Min/Max) 0,0175-0,0034 % 0,0175-0,0034 %
EMISJIA0GC(13%0,) 2-2mg/Nm? 2-2mg/Nm?
EMISJANO, (13%0,) 131-152 mg/Nm? 131-152 mg/Nm?
Srednia ZAWARTOSC CO przy 13% 0, (Min/Max) 219-43 mg/Nm? 219 - 43 mg/Nm?
Srednia ZAWARTOSC PYLU przy 13% 0, (Max) 15 mg/Nm? 15 mg/Nm?
PODCISNIENIE KOMINA (Min/Max) 10 Pa 10 Pa

NA WSPOLDZIELONYM KANALE DYMOWYM NEJ NEJ

SREDNICA ODPROWADZANIA DYMU (80 mm 080 mm

PALIWO Pellet @ 6-7 mm Pellet @ 6-7 mm
WARTOSC OPALOWA PELETOW 5kWh/kg 5kWh/kg
WILGOTNOSC PELETOW <10% <10%
OBJETOSC OGRZEWANIA 18/20°C Wspétcz. 0,045 kW (Min/ 60-168 m* 60-168 m*

Max)

GODZINOWE ZUZYCIE (Min/Max)

0,54-1,61kg/h

0,54-1,61kg/h

POJEMNOSC ZBIORNIKA 16 kg 16kg

ZAPAS (Min/Max) 10-29h 10-29h
ZASILANIE 230V -50Hz 230V-50Hz
POBOR MOCY (Max) 326 W 326 W

POBOR MOCY OPORNIKA ELEMENTU ZAPLONOWEGO 300W 300W
{\J/lil)ll\![lel\éli\nLyl\;Y ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA (min. przekroj 80 am? 80 cm?

PIECZ ZAMKNIETA KOMORA JA JA

ZEWNETRZNY CHWYT POWIETRZA DO ZAMKNIETEJ KOMORY | 60 mm 60 mm
ODLEGOSC OD MAT. Zt. (tyt/bok/spéd) 200/300/0mm 200/300/0mm
ODLEGEOSC OD MAT. Zt. (przdd/podtoze) 750 /1000 mm 750/1000 mm

30

EASY - SWEET - SHARP - PERLA®




BE0L1E12ZE Rev. 00-2018

CADEL srl www.cadelsrl.com
31025 S. Lucia di Piave - TV www.free-point.it
Via Foresto sud, 7 - Italy

Tel. +39.0438.738669

Fax +39.0438.73343



	1	SYMBOLE W INSTRUKCJI
	2	OPAKOWANIE I PRZEMIESZCZANIE
	2.1	OPAKOWANIE
	2.2	ZDEJMOWANIE PIECA Z PALETY
	2.3	PRZEMIESZCZANIE PIECA

	3	KANAŁ DYMOWY  ￼
	3.1	WSTĘP
	3.2	KANAŁ DYMOWY
	3.3	DANE TECHNICZNE
	3.4	WYSOKOŚĆ-PODCIŚNIENIE
	3.5	KONSERWACJA
	3.6	NASADA KOMINOWA
	3.7	CZĘŚCI SKŁADOWE KOMINA
	3.8	PRZYŁĄCZENIE DO KANAŁU DYMOWEGO
	3.9	PRZYKŁADY POPRAWNEJ INSTALACJI

	4	POWIETRZE SPALANIA
	4.1	ZEWNĘTRZNY CHWYT POWIETRZA
	4.2	CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ
	4.3	CHWYT POWIETRZA DO SPALANIA PRZY INSTALACJI Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ

	5	INSTALACJA
	5.1	WSTĘP
	5.2	WYMIARY GABARYTOWE
	5.3	OGÓLNA INSTALACJA ZE STOJAKIEM
	5.4	MONTAŻ/DEMONTAŻ OBUDOWY EASY 
	5.5	MONTAŻ RAMY SWEET3
	5.6	DEMONTAŻ ŚCIANEK SWEET3
	5.7	MONTAŻ MAJOLIK PERLA 3
	5.8	PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE
	5.9	PRZYŁĄCZE TERMOSTATU ZEWNĘTRZNEGO
	5.10	KALIBRACJA PIECA I POMIAR ZMIEJSZENIA CIŚNIENIA

	6	KONSERWACJA NADZWYCZAJNA
	6.1	WSTĘP
	6.2	CZYSZCZENIE CZOPUCHA  ￼
	6.3	KONSERWACJA ŚLIMAKA
	6.4	CZYSZCZENIE PRZEWODU DYMOWEGO
	6.5	CZYSZCZENIE WENTYLATORA ŚRODOWISKO (JEŚLI TO JEST PRZEZNACZONE)
	6.6	COROCZNE CZYSZCZENIE DYMOWYCH PRZEWODÓW RUROWYCH  ￼
	6.7	WYMIANA USZCZELEK

	7	NIEPRAWIDŁOWOŚCI
	7.1	ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

	8	DANE TECHNICZNE
	8.1	INFORMACJE ZWIĄZANE Z NAPRAWĄ
	8.2	CHARAKTERYSTYKA


